
Waxcoat kotelosuojapray on helppokäyttöinen ja nopea ruostesuoja-aine oviin, 
koteloihin, lattioihin, sekä muihin ajoneuvon ruostesuojaa vaativiin kohteisiin. 
Tasainen, nestemäinen sumu tunkeutuu ahtaisiinkin hitsaussaumoihin estäen mm. 
rakokorroosiota tehokkaasti. Tuote jähmettyy n. 3 h aikana vahamaiseksi kalvoksi, 
joka estää tehokkaasti korroosion syntymisen käsiteltäville pinnoille.

Ominaisuudet & Edut

• Helppo levittää, sis. pitkän annosteluputken
• Veden ja suolan kestävä
• Kuivuu nopeasti; (n. 3h)
• Voidaan käyttää juuri kuivuneilla maalipinnoilla
• Kalvon paksuus 20-40 mikronia
• Saatavilla myös läpikuultava Transparent 

Waxcoat

WAXCOAT -kotelovaha

Käyttökohteet

Waxcoat on suunniteltu antamaan viimeinen suoja vettä, suolaa ja muita ruostetta aiheuttavia 
tekijöitä vastaan. Waxcoat jättää paksun kerroksen tiivistettyä vahaa, joka estää epäpuhtauksia 
pääsemästä kosketuksiin metallin kanssa.

1. Varmista että työstettävä pinta on puhdas ja kuiva. Puhdista tarvittaessa KENT Acrysolilla tai 
    Speedy  500:lla.
2. Ravista aerosoli hyvin ennen käyttöä ( n. 15 sek. )
3. Suihkuta Wax Coatia kohteeseen.
4. Tarvittaessa voit poistaa Wax Coatin KENT Acrysolilla tai Speedy 500:lla.

Käyttäessäsi Wax Coatia litran purkista, aloita kiinnittämällä esim. Toughcoat-
tuotteidenkin kanssa käytettävä KENT Syphon Gun Waxcoat -purkin yläpäähän. 
Kiinnitä paineilmaletku ja suihkuta käsiteltävälle pinnalle. Käytä tarvittaessa 
jatkoletkua vaikeapääsyisten kohteiden käsittelyyn.

MAALIT, KITIT ja PINNOITTEET

Maahantuoja: Jasper Oy Kolmenkulmantie 20 www.jasper.fi 
myynti@jasper.fi 

33470 Ylöjärvi
PUH: 03 345 0580 FAX: 03 345 1075

Tuotenro. Tuotenimi Pakkaus/Myyntierä

34488 
84465
86161
86160

Waxcoat
Waxcoat
Transparent Waxcoat
Transparent Waxcoat

Aerosoli 500 ml / 12 kpl
Pullo 1 l / 12 kpl
Aerosoli 500 ml / 12 kpl
Pullo 1 l / 12 kpl

Käyttöohjeet

rakokorroosiota tehokkaasti. Tuote jähmettyy n. 3 h aikana vahamaiseksi kalvoksi, 
joka estää tehokkaasti korroosion syntymisen käsiteltäville pinnoille.



Tekniset tiedot

Tuotenimi:
Varastointi:
Myyntierä:
Pintakuiva:
Väri:

Pakkaus:

Lämmönkesto:
Kuivumisaika:
Käyttöturvallisuustiedote:

Maahantuoja: Jasper Oy Kolmenkulmantie 20 www.jasper.fi
myynti@jasper.fi

33470 Ylöjärvi
PUH: 03 345 0580 FAX: 03 345 1075

34488 KENT Waxcoat 500 ml
84465 KENT Waxcoat 1 l

Waxcoat
30 kk
12 kpl
10-15 min
Läpikuultava,  
maitomainen
1 l neste, 
500 ml aerosoli
-30 - + 80 °C
30 micronia / h
Pyydettäessä

MAALIT, KITIT ja PINNOITTEET

86161 KENT Transparent Waxcoat 500 ml
86160 KENT Transparent Waxcoat 1 l

Tuotenimi:
Varastointi:
Myyntierä:
Vaaralausekkeet:
Väri:
Pakkaus:
Lämmönkesto:
Tullin tariffikoodi:
Käyttöturvallisuustiedote:

Transparent Waxcoat
24 kk
12 kpl
Erittäin helposti syttyvää
Läpikuultava, maitomainen
1 l neste, 500 ml aerosoli
-25 - + 180 °C
3824 9097
Pyydettäessä


