
Tuotenumero 
& pakkaus:

34501: patruuna, valkoinen, 290ml
34502: patruuna, harmaa, 290ml
34503: patruuna, musta, 290ml

MS- polymeeripohjainen 
VOC yhteensopiva liimamassa

patruunassa

Maahantuoja:    Kolmenkulmantie 20 Puh. 03 - 345 0580 www.jasper.fi
     33470 Ylöjärvi  Fax. 03 - 345 1075 jasper@kenttuotteet.fi

Ominaisuudet

Käyttökohteet Käyttöohjeet

Vinkit:

Tiivisteaineet

• VOC yhteensopiva, voidaan 
   päällemaalata jopa vesimassalla
• Ei kutistu tai valu
• Myrkytön

• Kuivuu ja tarttuu jopa kosteissa olosuhteissa
• Voidaan pistehitsata “läpi”
• Korkealaatuisen rakenteen ansiosta ei ”veny” 
   teippauksia poistettaessa märkänäkään

1. Esivalmistele ja puhdista liimattava pinta rasvasta 
    ym. liasta
2. Rajaa tarvittaessa teipillä
3. Levitä liimamassa ja tasoita tarvittaessa 
    esim. lastalla tai sormella  
4. Voit maalata märkää märälle heti kaiken tyyppisillä   
    maaleilla

Korkealuokkainen MS- polymeeri käyttää kuivuessaan hyväksi ilman kosteutta. Tämän 
johdosta tuote on täysin myrkkyluokaton eikä sisällä esim. isosyanaattia tai muitakaan

käyttäjälle vaarallisia liuotinaineita.

• Metalli, lasi, puu, muovi, keramiikka jne.
• Ajoneuvojen ovet, tukikotelot ym. 
   saumaukset 
• Lokasuojat, tavaratilan lattiat
• Palkit. paneelit
• Kiinnikkeet, yleisliimaukset
• Pistehitsauksien jäykisteet
• Ym...

Quick Seal
Päivitetty 20.10.2014



83930 Spray Acrysol, 34199 Irtosuuttimet (12kpl) 

Tuote ei ole EU:n myrkyllisyysluokitusten alainen. Käyttöturva saatavilla 
www.kenttuotteet.fi tai pyydettäessä.

34501, 34502, 34503, 
patruuna  

12 kpl

18 kuukautta

34199, 12kpl pakkaus

Ei vaaramerkintöjä

3214 10 10

Pyydettäessä

MS Polymeeri

Pehmeä tahna, kuivuu 
kosteuden vaikutuksesta

1,4g / ml

+5°C - +35°C

0g / l

Jatkuva: -40°C - +120°C
+180 °C max. 0,5h ajan

3mm/24h (20°C & 50 % R.H.)

10 min (20°C & 50 % R.H.)

15min (20°C & 50 % R.H.)

250 % (DIN 53504/ISO 37)

1,7 MPa (DIN 53504/ISO 37)

2,6 MPa (DIN 53504/ISO 37)

16N / mm (DIN 53515/ISO 34)

55 (DIN 53505)

< 3 %

Tuotenumerot 
ja pakkaus:

Myyntierä:

Säilyvyys:

Irtosuuttimet

Vaarallisuus:

Tullikoodi

Käyttöturva:

Perusmateriaali:

Koostumus

Ominaispaino

Käyttölämpötila:

VOC:

Lämmönkesto:

Kuivumisnopeus:

Nahkoittuminen:

Avoin aika

Murtovenymä:

Vetolujuus:

Vetomurtolujuus:

Repäisylujuus:

Shore A

Kutistuvuus:
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Tekniset tiedot

Liittyvät
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Markkinat

Työsuojelu

Quick Seal
Tiivisteaineet


