KENT <
WHITE GREASE 3

Keskiviskoosinen, kalsiumpohjainen yleiskdyttdinen rasva voiteluun ja korroosiota vastaan.

Ominaisuudet & Edut
KENT© e Kalsiumpohjainen - Kestaa hyvin vetta ja
painepesua
WHITE GREASE! e Eisisalla silikonia - Voidaan kdyttaa maalaamoissa
e Hyva tarttuvuus - Ei valu, pysyy hyvin eri
— materiaaleilla
e e Viskostaattinen - Sailyttda ominaisuutensa lapi
o lampdatila-alueen
i e Suunniteltu pitkdkestoiseksi suojaksi hapettumista
T ja korroosiota vastaan
e
Tuotenro. Tuotenimi Pakkaus Myyntiera
50073 White Grease 500 ml aerosoli 12 kpl

Kayttokohteet
White Grease 3 sopii erinomaisesti kaytettavaksi lukkoasetelmiin, ovien saranoihin ja saranamekanismeihin.
Sopii my6s istuinkiskoihin, ikkunamekanismeihin, poljinmekanismeille ja vivustoihin. Takaa laitteiden

toiminnan ankarissa ja vaihtelevissa olosuhteissa. Kalsiumpohjainen White Grease 3 ei turvota nylonia eika
vahingoita kumia.

KAYTTOOHJEET

1. Ravista hyvin ennen kayttoa.
2. Suihkuta suoraan kasiteltavalle alueelle. Vaikeapaasyisissa kohteissa kayta jatkopillia.

PUH: 03 345 0580

33470 Ylojarvi

myynti@jasper.fi




Tekniset tiedot

KENT <

White Grease 3 500 ml

Pohja-aine:

Koostumus:

Vari:

Haju:

Varastointi:

Tullin tariffikoodi:

VOC:

Ominaispaino:
Tunkeuma vatkattuna:
Tunkeuma ei vatkattuna:

Lammonkesto:

Lyhytaikainen lammodnkesto:

NLGI-luokitus:

Korroosionesto:

Kiinnileikkautuminen/

4 kuulan testi:
Virtauspaine @ 20°C:
Virtauspaine @ -30°C:
Tippuminen @ 18h/40°C:

Hapettumisen stabiilisuus:

PUH: 03 345 0580

Kalsiumkompleksisaippua
Keskiviskoosinen neste
Valkoinen

Liuotin

30 kk

3403 19 99

527 g/l

0,639 g/ml

0,1 mm, 300/320 (Pw 60)
0,1 mm, 270-300

-20°C - 140°C

160°C

1-2

0-0 (Emcor-testi)

2-2 (3 % natriumkloridi)

2600 N

< 80 hPa

< 1350 hPa
<0,0%

< 350 hPa
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