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Erittäin korkeaviskoosinen silikonirasva sähköliitosten suojaamiseen, voiteluun ja korroosiosuojaksi. 
K44:llä on erittäin hyvät voiteluominaisuudet, korkea läpilyöntilujuus ja hyvä kosteuden kesto. 
K44 on ideaali akunnavoissa, jarruosissa, sähköliittimissä, tiivisteissä sekä mekanismeissä. 
Ei vahingoita kumiosia tai muoveja.

Ominaisuudet & Edut
•	 Laaja lämpötila-alue -40°C – +200°C
•	 Hyvä läpilyöntilujuus, estää kipinöintiä ja hapettumista 

sähköliitoksissa
•	 Erinomainen kosteuden ja vedenkesto, suojaa  

kosteudelta
•	 Voidaan käyttää kuumissakin olosuhteissa > ei valu  

tai huuhtoudu pois
•	 Säilyy pitkään, kätevä tuubi helpottaa käyttöä

K44 korkeaviskoosinen 
silikonirasva

Käyttökohteet

Tuotenro.			   Tuotenimi			   Pakkaus, myyntierä

86005				    KENT K44, tuubi		  80 ml tuubi, 12 kpl

K44 silikonirasvalla on erinomaiset voiteluominaisuudet, ja kestää loistavasti vettä.Ideaali vaihtoehto 
akunnapoihin, jarruosiin, mekanismeihin, ja kytkentöihin. Ei turvota muovia ja kumia. Voidaan kyättä suojaamaan 
kulumiselta. takertumiselta, ja jäätymiseltä, suojaamaan kytkentöjän, voitelemaan ja suojelemaan jarrumäntiä, 
kumiosia ja tiivisteitä

Voiteluaineet



Pohja-aine:

Koostumus:

Väri:

Haju:

Varastointi:

Tullin tariffikoodi:

VOC:

Ominaispaino:

Leimahduspiste:

Tunkeuma vatkattuna:
Tunkeuma ilman vatkausta:

Lämmönkesto:

Läpilyöntilujuus:

Permittiivisyys:

Valuminen:

Haihtuminen:

Tekniset tiedot

KENT K44, tuubi 80 ml

Voiteluaineet

Maahantuoja: Jasper Oy			  Kolmenkulmantie 20		  www.jasper.fi
PUH: 03 345 0580			   33470 Ylöjärvi			   myynti@jasper.fi

Silikoni

Tahna

Kirkas/läpikuultava

Hajuton

72 kk

3403 1961

Ei ole

~1 g/ml

> 300 °C

270 mn max.
200 - 260 mn/10

-40 to +200 °C

15.4 KV/mm

@ 1 kHz 2.80
@ 1 MHz 2.84

24 h/100 °C %w/w max 3.49

24 h/100 °C %w/w max 0.57


