
KENT Multibond, 500 ml - kontaktiliima

• • Monikäyttöinen, käy useille eri materiaaleilleMonikäyttöinen, käy useille eri materiaaleille
• • Liimattavaa kohdetta voidaan uudelleen asetella jopa 10 minuutin ajanLiimattavaa kohdetta voidaan uudelleen asetella jopa 10 minuutin ajan
• • Lujasti kiinnittyvä, monia käyttökohteitaLujasti kiinnittyvä, monia käyttökohteita
• • Säädettävällä suuttimella useita liimakuvioitaSäädettävällä suuttimella useita liimakuvioita

Tuotenro.   Tuotenimi       Pakkaus 

Hyvin tarttuva, lyhyen aukioloajan omaava monikäyttöinen spraykontaktiliima. Liimaa pah-Hyvin tarttuva, lyhyen aukioloajan omaava monikäyttöinen spraykontaktiliima. Liimaa pah-
via, tekstiiliä, korkkia, kangasta, huopaa, juuttikangasta, metallia, paperia, kumia, sisustus-via, tekstiiliä, korkkia, kangasta, huopaa, juuttikangasta, metallia, paperia, kumia, sisustus-
materiaalia, puuta ja useita muoveja. Ei sovellu polystyreenille tai vinyylille. Ennen käyttöä materiaalia, puuta ja useita muoveja. Ei sovellu polystyreenille tai vinyylille. Ennen käyttöä 
kokeile aina ensin pienelle alueelle. Säädettävä suutin (AVS) mahdollistaa tarkan annostelun.kokeile aina ensin pienelle alueelle. Säädettävä suutin (AVS) mahdollistaa tarkan annostelun.

86668  KENT Multibond, 500 ml - kontaktiliima, spray   12 kplKENT Multibond, 500 ml - kontaktiliima, spray   12 kpl

Ominaisuudet & edut

Käyttökohteet

  Liimaa pahvia, tekstiiliä, korkkia, kangasta, huopaa, juuttikangasta, metallia, paperia, kumia, sisustus-Liimaa pahvia, tekstiiliä, korkkia, kangasta, huopaa, juuttikangasta, metallia, paperia, kumia, sisustus-
materiaalia, puuta ja useita muoveja. materiaalia, puuta ja useita muoveja. 

 Ideaali lämmönsietokykynsä ansiosta esim ajoneuvojen kattokankaiden kiinnittämiseen. Myös toimiva  Ideaali lämmönsietokykynsä ansiosta esim ajoneuvojen kattokankaiden kiinnittämiseen. Myös toimiva 
istuinten päällismateriaalin kiinnittämiseen tai mihin tahansa muuhun mikä on alttiina auringonvalosta istuinten päällismateriaalin kiinnittämiseen tai mihin tahansa muuhun mikä on alttiina auringonvalosta 
johtuvalle kuumuudelle.johtuvalle kuumuudelle.

 Kokeile aina sopivuus ensiksi pienelle alueelle. Kokeile aina sopivuus ensiksi pienelle alueelle.

 1. Puhdista liimattava pinta pölystä ja liasta. Ravista purkkia kunnolla 1. Puhdista liimattava pinta pölystä ja liasta. Ravista purkkia kunnolla
 2. Suihkuta noin 25-30cm etäisyydeltä tasaisia ohuita kerroksia molemmille liimattaville pinnoilla 2. Suihkuta noin 25-30cm etäisyydeltä tasaisia ohuita kerroksia molemmille liimattaville pinnoilla
 3. Anna kuivua kunnes liima on kosketuskuiva (noin 2min) 3. Anna kuivua kunnes liima on kosketuskuiva (noin 2min)
 4. Liimaa pinnat yhteen tiukasti puristaen 4. Liimaa pinnat yhteen tiukasti puristaen
 5. Pyyhi ylijäämä liima pois KENT Acrysolilla tai KENT Soft Surface Cleanerilla 5. Pyyhi ylijäämä liima pois KENT Acrysolilla tai KENT Soft Surface Cleanerilla
 6. Käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta ainetta ulos estääksesi suuttimen tukkeutumisen. 6. Käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta ainetta ulos estääksesi suuttimen tukkeutumisen.
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Liimat ja tiivistysmassat
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Tekniset tiedot

86668 KENT Multibond, 500 ml - kontaktiliima, sprayKENT Multibond, 500 ml - kontaktiliima, spray

Pohja:

Koostumus/väri:

VOC:

Käyttöikä:

Tariffikoodi:

Lämmönkesto:

Käyttölämpötila:

Viskositeetti:

Kiinteä sisältö:

Kosketuskuiva: 

Avoin aika:

Kuivumisaika:

Liimanlujuus:

Vetolujuus:

Riittoisuus:

StyreenibutadieenikumiStyreenibutadieenikumi

Tiksotooppinen, kirkasTiksotooppinen, kirkas

585 g/l585 g/l

18 kk18 kk

3506910035069100

-5 °C - +115 °C-5 °C - +115 °C

+18°C - +30°C+18°C - +30°C

350 cps350 cps

28-30%28-30%

1-2min1-2min

1-2min1-2min

24 h24 h

1,76kg/cm21,76kg/cm2

175kg/cm2175kg/cm2

21g/m2 (kuiva)21g/m2 (kuiva)

Liimat ja tiivistysmassat


