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KENT Graphene Primer on edistyksellinen ja tehokas korroosionestopinnoite, joka tarttuu 
erinomaisesti ja muodostaa kestävän ja ohuen pinnan. KENT Graphene Primer on 
UV-kestävä, voidaan käyttää sekä kitin alla että päällä, ja voidaan sekä hitsata että 
pistehitsata.

Ominaisuudet & Edut

•	 Grafeenipohjainen nanopinnoite
•	 Ensiluokkainen korroosionesto - jopa yli 1750 h  

suolaspraytestissä ASTM G 85
•	 Ei sisällä sinkkiä, ympäristöystävällisempi vaihtoehto
•	 Erittäin hyvä tarttuvuus metalleille - teräs, alumiini, 

sähkösinkitty teräs...
•	 Erittäin nopea kuivumisaika - ylimaalattavissa 20 min
•	 Joustava, ei halkeile  

(DIN EN ISO 6860 & ASTM D522)
•	 Erinomainen eristys- ja suojauskyky
•	 Ei valu tai kutistu, sallii paksun ruiskutuksen  

tarvittaessa

GRAPHENE PRIMER 500 ml

Käyttökohteet

Tuotenro.			   Tuotenimi			   Pakkaus, myyntierä

86718				    KENT Graphene Primer		  500 ml, 12 kpl

KENT Graphene Primer on ensiluokkainen antikorroosiopohjaväri, joka on suunniteltu erityisesti modernien 
vesivärien kanssa käytettäväksi. Antaa erinomaisen suojan. Voidaan käyttää kaikille metalleille, sekä 
useimmille koville muoveille ja pinnoitteille. KENT Graphene Primer on UV-kestävä, voidaan käyttää sekä kitin 
alla että päällä, ja voidaan sekä hitsata että pistehitsata.

Ei menesty erittäin joustavilla pinnoilla.

Primerit ja hiontavärit



Koostumus:
Väri:
Varastointi:
Tullin tariffikoodi:
VOC:
Ominaispaino:
Kuivumisaika:
Kuivan kalvon paksuus:
Pölykuiva:
Lämmönkesto:
Käyttölämpötila:
Suihkutusetäisyys:

Tekniset tiedot

KENT Graphene Primer 500 ml

Tumman harmaa neste, liuottimen haju, tiksotrooppinen
Tumman harmaa
24 kk
3208 20 90
647 g/l
1,105-1,18 20oC
20 min @20oC kerroksen paksuudesta riippuen
30µm ohut kerros, 60µm paksu kerros
5 min
+80oC
+10...+25oC
15-20 cm

Käyttöohjeet
1. Puhdista alue KENT Acrysolilla.
2. Hio P240 paperilla.
3. Ravista hyvin ennen käyttöä.
4. Suihkuta ohuita kerroksia 15-20 cm etäisyydeltä. Annan kuivua 10 min kerrosten välillä. 
5. Lopuksi puhdista suutin suihkuttamalla ylösalaisin.
6. Voidaan hioa 20 min kuluessa (riippuu pinnan paksuudesta, ilmankosteudesta, ja lämpötilasta).
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