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KENT Underbody Wax on tiksotrooppinen ja vahamainen alustamassa korroosionestoon. 
Saatavilla litratavarana sekä aerosolina.

Ominaisuudet & Edut
•	 Erinomaiset korroosionesto-ominaisuudet
•	 Tunkeutuu ja tarttuu hyvin
•	 Antaa hyvän kiveniskusuojan
•	 Sitkeä ja vahamainen -> kestävä

Underbody Wax alustamassa

Käyttökohteet

Tuotenro.		  Tuotenimi				    Pakkaus, myyntierä

86158			   KENT Underbody Wax musta, 500 ml	 aerosoli, 12 kpl
86159			   KENT Underbody Wax ruskea, 500 ml	 aerosoli, 12 kpl
86157			   KENT Underbody Wax ruskea, 1 litra	 kanisteri, 3 kpl

Pinnoitus

Sopii käytettäväksi erityisesti ajoneuvojen alustoissa, suojauksissa ja pinnoitustöissä.

Käyttöohjeet
Annostele aerosoli suihkuttamalla. Litratavara voidaan annostela sivelemällä, korkeapaineruiskulla tai 
alakannuruiskulla 3-6 bar järjestelmillä. Käyttölämpötila 20oC.
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Tekniset tiedot

Underbody Wax

24 kk
Musta ja ruskea
1 litra kanisteri / 500 ml aerosoli
-25oC...+80oC
+10oC...+30oC
38249097
432 g/l
539 g/l
569 g/l
Vesi, suola, öljy, miedot hapot ja emäkset

Pinnoitus

Varastointi:
Väri:
Pakkaus:
Lämmönkesto:
Varastointilämpötila:
Tullin tariffikoodi:
VOC 1 l:
VOC musta aerosoli:
VOC ruskea aerosoli:
Kemiallinen kesto kuivana:


