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 Muovikitti
85185

MULTIPLAST

KUVAUS

MULTIPLAST on hyvin joustava polyesterikitti, joka on suunniteltu kaikenlaisten aujoneuvojen 
korimuovien, erityisesti puskurien ja listojen korjaamiseen. Elastinen Multiplast sopii erilaisten 
muoviosien korjaamiseen.

MULTIPLASTin tummanharmaa väri on lähellä yleisimmin käytettyä harmaata hiontaväriä, joten se 
peittyy helposti.

Ei sovellu muoviosien liimaamiseen.

TEKNISET OMINAISUUDET

Perusaine: Polyesteri
Väri: Antrasiitin harmaa 
Tarkka paino: 1,7 kg/l @ 20ºC
VOC: 41 g/l Sekoitettuna

LIITTYVÄT TUOTTEET

Kovettaja: PBO

SOPIVAT PINNAT

Voidaan käyttää joustavilla korimuoveilla kuten: PP/EPDM, ABS, PA, PUR, PC
ja jäykillä muoveilla kuten POLYESTER (SMC ja UP-GFK). 
Älä käytä suoraan thermoplastisille maalipinnoille.

PINNAN VALMISTELU

1 - Tunnista pinta
2 - Valmistelu:

             

Valmistelu Jäykät muovit Joustavat muovit

ROBERLO
DA93

 

P150 

P180 

ROBERLO
DA93  
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A39 MULTIPLAST
Muovikitti

1 - ASENNUS       2 - HIONTA
          

PAINO

Avoin aika

Orbit

10ºC 8’ 35’ ALOITUS 7 - 5 mm P180

20ºC 100:2-3 5’ 25’ LOPETUS 5 - 3 mm P240

30ºC 4’ 20’

     
HUOMIOITA

Älä sekoita enempää kovettajaa kuin on suositettu! Sekoita kunnolla. 
Käytä aina hiontaväriä kitin päällä.
Polyesterikitit eivät kovetu alle +5ºC lämpötiloissa.

VÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kittilastat tinnerillä ennenkuin tuote kovettuu.

TYÖTURVALLISUUS
Seuraa tuote-etiketin ohjeita. Lisätietoja saat tarvittaessa käyttöturvatiedotteesta.

VARASTOINTI
Varastoi  tuote  hyvin  ilmastoidussa  paikassa.  Vältä  altistusta  suoralle  auringonvalolle.
Varastointilämpötila +5ºC - +20ºC.

TAKUU
Avaamattomissa paketeissa vuosi valmistuspäivästä

VINKIT:

Varsinkin uusissa 
muoviosissa ennen 
kittaamista uunita osaa 
tunnin verran n. 60ºC 
asteiseksi ennen työn 
aloittamista. Tällöin 
muovista poistuu 
ylimääräiset liuottimet ja 
kitin tartunta on parempi.  
Näin infrapuna-
kuivattaessa kuplien 
muodostumiselta 
vältytään.
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