
KENT Nano Graphene -pinnoite

• • Pitkäkestoinen - jopa 365 päivän suojaPitkäkestoinen - jopa 365 päivän suoja
• • Vahva tartuntakyky koville pinnoilleVahva tartuntakyky koville pinnoille
• • Nopea ja helppokäyttöinen - haihtuu äkkiä poisNopea ja helppokäyttöinen - haihtuu äkkiä pois

Tuotenro.  Tuotenimi    Pakkaus  

Grafeenipohjainen korkeakiiltoinen monikäyttöpinnoiteaineGrafeenipohjainen korkeakiiltoinen monikäyttöpinnoiteaine

87072  
87073 

Nano Graphene Coating, 200 ml  12 kpl  Nano Graphene Coating, 200 ml  12 kpl  
Nano Graphene Coating suutin  1 kplNano Graphene Coating suutin  1 kpl

Ominaisuudet & edut

Käyttökohteet

  KENT Nano Graphene Coating on grafeenipohjainen pinnoite jota voidaan käyttää kaikilla kovilla pinnoilla, etenkin   KENT Nano Graphene Coating on grafeenipohjainen pinnoite jota voidaan käyttää kaikilla kovilla pinnoilla, etenkin 
maalipinnoilla, muovilistoissa, lasissa ja vanteissa. Sen kaksiulotteisen hiilitiatomirakenteen ansiosta Nano Graphene  maalipinnoilla, muovilistoissa, lasissa ja vanteissa. Sen kaksiulotteisen hiilitiatomirakenteen ansiosta Nano Graphene  
suojaa pintoja ulkoisilta haittatekijöiltä ja antaa erinomaisen korkealuokkaisen syvän kiillon. Korkeamman kosketus-suojaa pintoja ulkoisilta haittatekijöiltä ja antaa erinomaisen korkealuokkaisen syvän kiillon. Korkeamman kosketus-
kulman ansiosta grafeenipinnoitteella on parempi vedenhylkivyys - ja naarmunsieto-ominaisuudet kuin tavallisilla kulman ansiosta grafeenipinnoitteella on parempi vedenhylkivyys - ja naarmunsieto-ominaisuudet kuin tavallisilla 
pinnoitteilla. Voidaan suihkuttaa uusi kerros 3 minuutin päästä alkuperäisestä kerroksesta tehostaakseen naarmun- pinnoitteilla. Voidaan suihkuttaa uusi kerros 3 minuutin päästä alkuperäisestä kerroksesta tehostaakseen naarmun- 
ja hiertymiensieto kykyä. ja hiertymiensieto kykyä. 

 Flairosol suutinkärjen ansiosta pinnoite levittyy jatkuvana hienosumutteisena pinnalle antaakseen jopa 10% parem- Flairosol suutinkärjen ansiosta pinnoite levittyy jatkuvana hienosumutteisena pinnalle antaakseen jopa 10% parem-
man tuloksen kuin tavallisilla suuttimilla. Pulloa voidaan käyttää myös ylösalaisin menettämättä tehoaan.man tuloksen kuin tavallisilla suuttimilla. Pulloa voidaan käyttää myös ylösalaisin menettämättä tehoaan.
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Maalaus ja pinnoitus
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Tekniset tiedot
87072 87072 Nano Graphene Coating, 200 ml Nano Graphene Coating, 200 ml 

Väri:

VOC:

Käyttöikä:

Tariffikoodi:

HarmaaHarmaa

0 g/l0 g/l

18kk18kk

34053000003405300000

Maalaus ja pinnoitus

Käyttöohjeet

1. 1. Älä suihkuta suorassa auringonvalossa, pidä huoli että käsiteltävä pinta on viileä, kuiva ja puhdas.Älä suihkuta suorassa auringonvalossa, pidä huoli että käsiteltävä pinta on viileä, kuiva ja puhdas.
2. 2. Ravista hyvin ennen käyttöäRavista hyvin ennen käyttöä
3. 3. Suihkuta suoraan käsiteltävä pinnalle tai mikrokuituliinalleSuihkuta suoraan käsiteltävä pinnalle tai mikrokuituliinalle
4. 4. Suihkuta tasaisia ohuita kerroksia käsiteltävä pinnalleSuihkuta tasaisia ohuita kerroksia käsiteltävä pinnalle
5. 5. Kiillota välittömästi puhtaalla ja kuivalla mikrokuituliinalla saadaksesi korkeakiiltoisen lopputuloksenKiillota välittömästi puhtaalla ja kuivalla mikrokuituliinalla saadaksesi korkeakiiltoisen lopputuloksen
6. 6. Käsittele aina yksi pinta kerrallaanKäsittele aina yksi pinta kerrallaan
7. 7. Älä päästä pintaa kastumaan 30minuutin sisään käsittelyn  Älä päästä pintaa kastumaan 30minuutin sisään käsittelyn  

Lisätietoja:
Älä käytä pinnoitetta tuulilaseihin, vältä käyttöä myös lähellä maalauskammioita.Älä käytä pinnoitetta tuulilaseihin, vältä käyttöä myös lähellä maalauskammioita.
  

KENT (United Kingdom) Ltd, Forsyth House, Pitreavie Way, Pitreavie Business Park, Dunfermline, 
Fife KY11 8US Tel : 0800 136925 or  01383 723344 between 08:30-17:30 
Monday-Thursday, 09:00-15:00 on Fridays’. For out of hours queries please Fax us on 01383 
735829 or Email: KENTsales.UK@kenteurope.com

liability resulting from negligence or where the Group was aware of the 
possibility of such loss or damage arising) is excluded. This will not 
operate to limit or restrict the Group's liability for death or personal injury 
resulting from its negligence KENT is the trading name of KENT (United 
Kingdom) Ltd.

Registered Office:  Amber House, 
Showground Road, Bridgewater, Somerset, United Kingdom TA6 6AJ 
All rights reserved.

Terms and Conditions
No part of this publication may be reproduced, transmitted or 
stored, electronically, mechanically or photocopied without 
the prior permission of KENT (United Kingdom) Ltd.
This data sheet and its contents (the "Information") belong to 
KENT (United Kingdom) Ltd or are licensed to it. No license 
is granted for the use of it other than for information purposes 
in connection with the products to which it relates. No license 
of any intellectual property rights is granted.

The Information is subject to change without notice and replaces 
all data sheets previously supplied. The Information supplied is 
believed to be accurate but the Group assumes no responsibility 
for its accuracy or completeness, any error from or omission in it 
nor for any use made of it.  Users of this data sheet should check 
for themselves the Information and the suitability of the products 
for their purpose and not make any assumptions based on 
information included or omitted. Liability for loss or damage 
resulting from any reliance on the Information or use of it (including 

SDS available on www.kenteurope.com


