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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: SILICONE GREASE

" Artikkelinumero: 34920

~1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytét ja kdytét, joita ei suositella
VAIN AMMATTIKAYTTOON

- Aineen / valmisteen kaytto Liukuaine/ voiteluaine

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

JASPER Oy

Kolmenkulmantie 20,

33470 Yisjarvi

Tel: +358 03 3450580
Fax: +358 03 3451075

Email: myynti@jasper.fi
- 1.4 Hatdpuhelinnumero: Hstitiedonanto: 09-471 977 (Valtakunnallinen myrkytystietokeskus)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki
Aerosol 1 H222-H229 Erittéin helposti syttyvé aerosoli. Paineséilié: Voi revetd kuumennettaessa.
GHS07
STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Aquatic Chronic 3 H412 Haitallista vesielibille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
- 2.2 Merkinnét
 Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

GHS02 GHS07

"Huomiosana Vaara
- Vaaran mééardédvat komponentit etiketeissé:

Pentaani
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset
 Vaaralausekkeet
H222-H229 Erittéin helposti syttyva aerosoli. Paineséilié: Voi revetd kuumennettaessa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H412 Haitallista vesielibille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
" Turvalausekkeet
P210 Suojaa ldmmélta, kuumilta pinnoilta, kipinéilta, avotulelta ja muilta sytytysléhteiltsd. Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytysldhteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polftaa edes tyhjéna.
P261 Véltéd sumun/héyryn/suihkeen hengittémista.
P280 Kéytéa suojakdsineité / silmiensuojainta.
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P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrd henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. 0 )
P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Idéakériin jos ilmenee pahoinvointia.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampdétiloille.
P501 Havita séilié(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvélisia maaréyksia.
- Lisétietoja:
EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
" PBT: Ei voida kéyttda.
 VPVB: Ei voida kéyttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset

- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

- Siséltdéd vaarallisia aineita:

CAS: 68476-85-7 Maadljykaasut, nesteytetyt 50-75%
EINECS: 270-704-2 |® Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

CAS: 109-66-0 Pentaani 10-25%
EINECS: 203-692-4 |® Flam. Lig. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411; &> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119459286-30

EY-numero: 927-510-4 Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset 5-10%
Reg.nr.: 01-2119475515-33 <& Flam. Liq. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411; & Skin Irrit. 2, H315;

STOT SE 3, H336

- Lisétietoja:

Huom ! H koskee tuotteen yhté tai useampaa ainesosaa. Bentseeni <0.1% (W/W%)

Huom ! K koskee tuotteen yhté tai useampaa ainesosaa. Vaaraluokitukset liitteen 1 mukaisesti.
Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

‘4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- hengitettyd: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessé pyydettédvé ldékérin apua.

- ihokosketuksessa: Kaannyttéva laékérin puoleen, mikéli iho on jatkuvasti &rsyyntynyt.

aineen pdaastya silmiin: Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.

" nieltyd: huuhtele suuta

" 4.2 Tdrkeimmiét oireet ja vaikutukset, sekd valittomat ettd viivdastyneet Merkittavi lisétietoja ei ole saatavilla.

4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta lddketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet Palontorjuntatoimenpiteet ympéristod vastaavasti.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi
" 8.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus:
Réjéhdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.
Kéytettdva ympdardivasta ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
- Lisétiedot
Tulelle alttiit séiliét jadhdytettédvé vesisuihkulla
Saastunut sammutusvesi on keréttévé erikseen, sité ei saa paédstaéa viemaristéon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaéstoissa

" 6.1 Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatétilanteessa
Eristettdvéa sytytyslédhteista
Huolehdittava riittédvésta tuuletuksesta.
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Kuormasta vuotanut aine aiheuttaa liukastumisvaaran
Kéytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkilét pidettéavaé loitolla.

6.2 Ympdristéon kohdistuvat varotoimet:
Estettédvé paésy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
Jos ainetta on pééssyt viemériin tai vesistéén, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vélineet:
Otetaan talteen tai vieddadn hévitettdvéksi sopivissa astioissa.
Saastunut aine on jétteena hévitettdva kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvésté tuuletuksesta.

" 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista késittelyéd koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilbkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hévitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Késittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen késittelyn edellyttéamét toimenpiteet
Huolehdittava hyvésta tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.
Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
* Palo- ja rdjéhdyssuojaohjeet:
Eristettdva sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.
Séilié on paineen alainen. Suojaa auringonpaisteelta ja yli 50°C (esim. hehkulamppujen) ldmpbtilalta. Ald myéskéén avaa vékisin &léké
polta kdytén jélkeen.
Ei saa suihkuttaa liekkeihin eik& hehkuviin esineisiin.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
" Varastointi:
- Varastotiloille ja séilibille asetettavat vaatimukset:
Séilytettédvé viiledsséa paikassa.

Painekaasupakkausten virallisia varastointimééréyksid on noudatettava.
" Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisédtietoja varastointiehtoihin

Suojattava kuumuudelta ja valittémaéltd auringonpaisteelta.

Astiat séilytettdva hyvin tuuletetuissa tiloissa.

5-35°C
- Varastoluokka: 2 B
- 7.3 Erityinen loppukdyttd Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

" 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
' Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- Aineosat tybpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Tuote ei sisélld merkityksellisid méérié aineita tyépaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.

- DNEL-arvot
109-66-0 Pentaani
Dermaali | Pitk&daikainenSystemic 432 mg/kg bw/day (tyéntekijé)
Inhaloituna | Pitkdaikainen systeeminen | 3000 mg/m3 (tybntekijé)
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset
Dermaali | PitkdaikainenSystemic 300 mg/kg/day (tybntekija)
Inhaloituna | Pitkdaikainen systeeminen | 2085 mg/m3 (tyéntekijé)
7631-86-9 Silicon dioxide, chemically prepared
Inhaloituna | Pitké&aikainen systeeminen|4 mg/m3 (tyéntekijé)

" PNEC-arvot
109-66-0 Pentaani
PNEC| 0,23 mg/l (Aqua (makean veden))
1,2 mg/kg (Makean veden sedimentti)
3,6 mg/l (Jétevedenpuhdistamo)
0,55 mg/kg (maaperé)

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.
(jatkuu sivulla 4)
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" 8.2 Altistumisen ehkédiseminen

* Henkil6kohtainen suojavarustus:

- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Viltettdva pitkaaikaista ja intensiivistd ihokosketusta.
Kédet on pestévé ennen taukoja ja tyén péétyttya.

*Hengityssuoja: |
Vain ruiskutettaessa ilman riittdvaéa imua.

Filter A1 (EN 14387)

- Késisuojus: |

Suojakésineet.

Késinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestdvaa ja lapdiseméatonta.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakdsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakédsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapéisyajat, Idpéaisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kédsinemateriaali
Kéytettdvéa sopivia suojakésineité testattu EN 374
Nitrile rubber / Nitrile latex - NBR (0.35 mm)
Neopreenista valmistetut kdsineet.
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0.5 mm
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan my6s muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.
Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakdsinemateriaalin kestdvyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitda tarkistaa ennen
kéyttoa.
- Kédsinemateriaalin lépdisyaika
Lépéisevyyden arvo: taso 5 > 240 minuutit.
Tarkka lapéisyaika on selvitettdvé suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Silmésuojus: |

Suojalasit.

- Kehosuojus: Tyésuojavaatetus.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

" 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:
Muoto: | Aerosoli
Vari: | lapikuultava
“Haju: | tyypillinen
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jddtymispiste: ei madarétty
Kiehumispiste ja kiehumisalue: ei voida kéyttad, koska aerosoli
- Leimahduspiste: ei voida kéyttaé, koska aerosoli
" Itsesyttymislampétila: Tuote ei ole itsestaén syttyva.
- Réjahtéavyys: Tuote ei ole réjahdysvaarallinen, kuitenkin réjéhdysvaarallisten héyry-/ilmaseosten
muodostuminen mahdollista.
" Rédjdhdysrajat:
alempi: 0,9 Vol % (Heptane)
ylempi: 10,9 Vol % (LPG)
- Tiheys 25 °C lampétilassa: 0,75 g/lcm?®

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: liukenematon

(jatkuu sivulla 5)
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' Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: 540 g/l VOC
9.2 Muut tiedot Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / viltettdviét olosuhteet: Ei hajaantumista mééréystenmukaisessa kéytéssé.
*10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- 10.4 Viltettdviét olosuhteet Lampo, kuumat pinnat, sytytysléhteet, lie
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:
Oxidising agents
Strong acids
Strong alkalis
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

"11.1 Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista
- Viélitbn myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

109-66-0 Pentaani

Oraali LD50 2001 mg/kg (rotta)

Dermaali |LD50 2001 mg/kg (rotta)

Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset

Inhaloituna | LC50 (4 hr)|>23 mg/l (rotta)

IC50 <10 (levét)
7631-86-9 Silicon dioxide, chemically prepared
Oraali |LD50 | 10000 mg/kg (rotta)

- Ensisijainen arsyttavé vaikutus:
- lhosyovyttdavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Vakava silmévaurio/silméa-adrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- herkistyminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Toksikologisia lisétietoja: keuhkovaurion vaara nieltdessé
- CMR-vaikutukset eli syépdéa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat ja lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen perimdé vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Sybpda aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
" Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
" Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

*12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys:
68476-85-7 Maadljykaasut, nesteytetyt
EC50 (96 hr) 12,32 mg/l (levét) ((Q)SAR calculation method)
LC50 (48 hr) 69,43 mg/l (Daphnia magna) ((Q)SAR calculation method)
LC50 (96 hr) 49,47 mg/l (Kalastaa) ((Q)SAR calulation method)
109-66-0 Pentaani
EC50 | 10,7 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (72 hours)

(jatkuu sivulla 6)
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EC50 (48 hr) 2,7 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) 4,26 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
NOEC (72 hr) 7,51 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)
Hiilivedyt, C7, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset
EC50 (48 hr) 3 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) <10 mg/l (Kalastaa)
>13,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
NOEC 1,63 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (28 days)
NOEC (21 days) | 1 mg/l (Daphnia magna)
- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittévia lisatietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
12.4 Liikkuvuus maaperdssa Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
- Ekotoksiset vaikutukset:
*Huomautus: Haitallinen kaloille
- Ekologisia lisétietoja:
" Yleisohjeita:
Vesistbvaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistéé vaarantava.
Estetéén padsy pohjaveteen, vesistdihin, vieméaristéén.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten méaérien paastessa maaperaan.
haitallinen vesieliéille

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

* PBT: Ei voida kéyttéé.

" VPVB: Ei voida kayttaa.

*12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittavig lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jétteiden késittelyyn liittyvidt nak6kohdat

13.1 Jétteiden késittelymenetelmat
- Suositus: Ei voida hévittds yhdessé talousjétteiden kanssa. Ei saa p&éstédé viemaristéon.
- Euroopan jéateluetteloon

1500 00 |PAKKAUSJATTEET; ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA SUOJAVAATTEET, JOITA
ElI OLE MAINITTU MUUALLA

15 01 00 |pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskunnista erikseen kerétty pakkausjéte)
15 01 10* | pakkaukset, jotka siséltdvéat vaarallisten aineiden jadmié tai ovat niiden saastuttamia

1200 00 |METALLIEN JA MUOVIEN MUOVAUKSESSA SEKA FYSIKAALISESSA JA MEKAANISESSA PINTAKASITTELYSSA
SYNTYVAT JATTEET

12 01 00 |metallien ja muovien muovauksessa seké fysikaalisessa ja mekaanisessa pintakésittelyssé syntyvaét jétteet
12 01 12* | kdytetyt vahat ja rasvat

HP3 Syttyvé

HP14 Ympéristélle vaarallinen

" Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Héavitettava virallisten méaéréysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1 YK-numero

-ADR, IMDG, IATA UN1950

" 14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

-ADR 1950 AEROSOLIT

-IMDG AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
"IATA AEROSOLS, flammable

(jatkuu sivulla 7)

Fl—



Sivu: 7/9

Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen

Painatuspdivdmaéra 03.03.2021

Versionumero 69 Tarkistus: 03.03.2021

Kauppanimike: SILICONE GREASE

(jatkuu sivulla 6)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
“ADR

2 5F Kaasut
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2T
2.1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21
Class 2.1
“Label 2.1
" 14.4 Pakkausryhmi
-ADR, IMDG, IATA tarpeeton

14.5 Ymparistévaarat:
*Marine pollutant:

Symboli (kala ja puu)

" 14.6 Erityiset varotoimet kédyttédjélle
 Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku):

- EMS-numero:

- Stowage Code

- Segregation Code

Varoitus: Kaasut

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For
AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:

Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division
1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

" 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il
liitteen ja IBC-sdédnndstéon mukaisesti

Ei voida kayttaa.

* Kuljetus/lisétietoja:

ADR
" Rajoitetut méarat (LQ)
- Poikkeusmdéériét (EQ)

* Kuljetuskategoria
 Tunnelirajoituskoodi:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L
Koodi: EO
Ei vapautuksia poikkeusmaéérina

1L
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

(jatkuu sivulla 8)
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- UN "Model Regulation”: UN 1950 AEROSOLIT, 2.1

KOHTA 15: Lainsaadéantod koskevat tiedot

*15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésddnnoékset tai -
lainsdédéanté

- Direktiivi 2012/18/EU

 Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | siséltévia aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokka P3a SYTTYVAT AEROSOLIT

- Soveltamisen vdéhimmdéisméérét (tonneina) alemman tason vaatimukset 150 t

- Soveltamisen vdhimmdéismaédrét (tonneina) ylemman tason vaatimukset 500 t

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sdhké- ja elektroniikkalaitteissa - Liite Il
siséltévié aineita ei ole lueteltu

*ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Ylaraja-arvo lupien myéntdmiseksi 5 artiklan 3 kohdan
mukaisesti)
siséltévié aineita ei ole lueteltu

-Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
siséltavié aineita ei ole lueteltu

" Kansalliset maaréykset:

- Tekniset ohjeet ilma:

Luokka | osuus %
NK 16,0

- Vesivaarallisuusluokka: WGK 2 (Oma luokitus): vettéd vaarantava.
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdméanhetkisiin tietoihimme. Ne eivét kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivétké aikaansaa
sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H220 Erittéin helposti syttyvéa kaasu.
H225 Helposti syttyvéa neste ja hbyry.
H280 Siséltda paineen alaista kaasua; voi rdjahtdd kuumennettaessa.
H304 Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttaa ihoa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllista vesielibille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

 Nayttelyalue ohjelehti: Ympéristénsuojeluosasto
‘ Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Syttyvét kaasut — Kategoria 1A
Aerosol 1: Aerosolit — Kategoria 1
Press. Gas (Comp.): Paineen alaiset kaasut — Puristettu kaasu
Flam. Liq. 2: Syttyvét nesteet — Kategoria 2
Skin Irrit. 2: Ihosyovyttévyys/ihoérsytys — Kategoria 2
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiympéristélle - pitkéaikainen vaara vesiympdristolle — Kategoria 2
(jatkuu sivulla 9)
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Aquatic Chronic 3: Vaarallisuus vesiympdristélle - pitkdaikainen vaara vesiympaéristélle — Kategoria 3

- * Tiedot muutettu alkuperédisesta versiosta *
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