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Kohta 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

‘ 1.1 Tuotetunniste ‘

Tuotenimike: FARECLA PROFILE UV WAX LIQUID PROTECTION
Tuotekoodi: PRU101, PRU201

‘ 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella ‘

Tuotekuvaus: PC31: Kiillotteet ja vahaseokset.

| 1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot |

Jasper Oy
Kolmenkulmantie 20
33470 Ylajarvi
Suomi

Puh.: 03 345 0580
Faksi:
Email: MYyNnti@jasper.fi

| 1.4 Hatdpuhelinnumero |
Valtakunnallinen Myrkytystietokeskus 09-471 977 24hivrk

Hatapuhelinnumero:

KOHTA 2: Vaaran yksil6inti

‘ 2.1 Aineen tai seoksen luokitus ‘

Luokitus (CLP): -: EUH208
Tarkeimmat haittavaikutukset: Sisaltda 1,2-benzisothiazolin-3-one, a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-isothiazol-3-one

[ec no 247-500-7] and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6]. Voi aiheuttaa

allergisen reaktion.

2.2 Merkinnat

CLP-merkinnat:
Vaaralausekkeet: EUH208: Sisaltaa 1,2-benzisothiazolin-3-one, a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-
isothiazol-3-one [ec no 247-500-7] and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6].
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
Turvalausekkeet: P102: Sailyta lasten ulottumattomissa.

P412: Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampdtiloille.
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‘ 2.3 Muut vaarat ‘
PBT: Taté ainetta ei ole yksildity PBT/vPvB-aineeksi.
Kohta 3: Koostumus ja tiedot aineosista
‘ 3.2 Seokset ‘
Vaaralliset aineosat:
HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, < 2% AROMATICS - REACH-numero: 01-2119456810-40-XXXX
EINECS CAS PBT / WEL Luokitus (CLP) Prosentti
a
920-901-0 246538-78-3 Aine, jolle on yhteis6ssa Asp. Tox. 1: H304; -: EUH066 1-10%
vahvistettu tydperaisen
altistuksen raja-arvo.
HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS - REACH-numero: 01-
2119456620-43-XXXX
926-141-6 - Aine, jolle on yhteis6ssa Asp. Tox. 1: H304; -: EUH066 1-10%
vahvistettu tydperaisen
altistuksen raja-arvo.
1,2-BENTSISOTIATSOL-3(2H)-ONI
220-120-9 2634-33-5 - Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315; <1%
Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1:
H317; Aquatic Acute 1: H400
5-KLOORI-2-METYYLI-2H-ISOTIATSOL-3-ONIN [EY NRO. 247-500-7] JA 2-METYYLI-2H-ISOTIATSOL-3-ONIN [EY NRO.
220-239-6] (3:1) SEOS
- 55965-84-9 - Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 3: H311; <1%
Acute Tox. 3: H301; Skin Corr. 1B:
H314; Skin Sens. 1: H317; Aquatic
Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1:
H410

Kohta 4: Ensiaputoimenpiteet

‘ 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

lhokosketus:
Silméakosketus:
Nieleminen:

Hengittdminen:

Valittdmasti runsaalla maérélla saippua ja vesi.

Huuhtele silmaé juoksevalla vedella 15 minuutin ajan.

Huuhtele suu vedella.

Mentava laakarin.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

lhokosketus:
Silméakosketus:
Nieleminen:

Hengittdminen:

Kosketuskohtaa saattaa arsyttad lievasti.
Saattaa ilmeta arsytysté ja punoitusta.
Kurkku saattaa olla &rsyyntynyt.

Ei oireita.

[iatkuu...]



KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTTEET
FARECLA PROFILE UV WAX LIQUID PROTECTION
Sivu:

Viivastyneet vaikutukset: Viivastyneet vaikutukset iimenevét todennakaisesti pitkaaikaisen altistuksen jalkeen.

‘ 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Valiton/erikoishoito: Ei koske.

‘ Kohta 5: Palontorjuntatoimenpiteet

‘ 5.1 Sammutusaineet

Sammutusaine: Kayta vesisuihketta sailytysastioiden viilentdmiseksi. Kéyté vesisuihketta

sdilytysastioiden viilentdmiseksi.

‘ 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Altistumisvaarat: Poltettaessa paastaa ilmaan myrkyllisia huuruja.

‘ 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Palontorjuntaa koskevat ohjeet: Kayta happilaitetta. Kayta suojavaatetusta suojataksesi ihoa ja silmia altistumiselta.

‘ Kohta 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastéissa

‘ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatitilanteessa

Henkilévahinkojen estaminen: Henkilokohtaisen suojauksen yksityiskohdat 16ytyvéat KTT:n kohdasta 8. K&anna vuotavat

astiat vuotopuoli yl6spéin, jotta nestetta ei paédse karkuun.

‘ 6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ympiristévahinkojen estaminen: Al kaada viemareihin tai jokiin. Ota paastét talteen patoamalla.

‘ 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -valineet

Puhdistustoimenpiteet: Imeyta kuivaan maahan tai hiekkaan. Siirra suljettavaan, merkittyyn pelastusastiaan

havittdmista varten asianmukaisella tavalla.

| 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Viittaukset muihin kohtiin: Katso KTT:n kohdasta 8.

‘ Kohta 7: Kasittely ja varastointi

‘ 7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Késittelyvaatimukset: Valta suoraa kosketusta aineen kanssa. Valta karyjen muodostumista ja leviamista

ilmaan.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet: Sailyta viiledssa, hyvin ilmastoidussa tilassa. Saili¢ pidettava tiiviisti suljettuna.

Sopiva pakkaus: Retain in original packaging until required

‘ 7.3 Erityinen loppukaytto

Erityinen loppukaytté: Ei tietoa saatavilla.

‘ Kohta 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

[jatkuu...
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8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Vaaralliset aineosat:
HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS

Altistuksen raja-arvot: Polya

TWA 8 tuntia STEL 15 min TWA 8 tuntia STEL 15 min
EU 1200mg/m3, 165ppm - - -

DNEL/PNEC

Vaaralliset aineosat:

1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE

Tyyppi Altistumisen Arvo Véeston Vaikutus

DNEL Hengitysteitse (kehityshéiriité) 111 Kuluttajat Systeemisesta

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Suunnittelutoimenpiteet: Varmista, etté alueella on riittdva ilmanvaihto.
Hengityksensuojaus: Normaalisti mitdan henkildkohtaista hengityssuojausvarustusta ei tarvita.
Késien suojaus: Suojakasineet.
Silmien suojaus: Suojalasit. Varmista, ettd silmanhuuhdontapaikka on lahella.
lhonsuojaus: Suojapuku.

Ympéristo: Ei erityisia vaatimuksia.

Kohta 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

‘ 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot ‘

Tila: Neste
Véri: Vaaleanvioletti
Haju: Miellyttava
Haihtumisnopeus: Vahainen
Hapettuminen: Ei-hapettava (EY-kriteereilld)
Vesiliukoisuus: Vahaliukoinen
Liukenee myés: Not Available
Viskositeetti: Viskoosinen
Viskositeettiarvo: 8000
Viskositeetin testaustapa: Brookfield @ 20degC

Kiehumispiste/-alue°C: Ei tietoa saatavilla. Sulamispiste-/alue°C: Ei tietoa saatavilla.
Syttyvyysrajat %: alaraja: Ei tietoa saatavilla. yléraja: Eitietoa saatavilla.
Leimahduspiste°C: >93 Jakaantumisk. n-oktanoli/vesi: Ei tietoa saatavilla.
Syttyvyys°C: Ei tietoa saatavilla. Hoyrynpaine: Ei tietoa saatavilla.
Suhteellinen tiheys: 1.011 pH: Approx. 7
VOC g/l: 167
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‘ 9.2. Muut tiedot ‘

Muut tiedot: Ei koske.

‘ Kohta 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

‘ 10.1 Reaktiivisuus ‘

Reaktiivisuus: Vakaa suositelluissa kuljetus- ja sailytysolosuhteissa.

| 10.2 Kemiallinen stabiilisuus |

Kemiallinen stabiilisuus: Vakaa normaalioloissa.

‘ 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus ‘

Vaaralliset reaktiot: Vaarallisia reaktioita ei esiinny normaaleissa kuljetus- ja séilytysolosuhteissa. Aine voi

hajota altistuessaan alla luetelluille olosuhteille tai aineille.

‘ 10.4 Véltettévét olosuhteet ‘

Valtettavat olosuhteet: Kuumuus.

‘ 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit ‘

Viltettavat aineet: Vahvat hapettavat aineet. Vahvat hapot.

| 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet |

Vaaralliset hajoamistuotteet: Poltettaessa paastaa ilmaan myrkyllisia huuruja.

‘ Kohta 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

‘ 11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista ‘

Vaaralliset aineosat:

HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, < 2% AROMATICS

DERMAL RBT LD50 > 5000 | mg/kg
ORAL RAT LD50 > 5000 | mg/kg
VAPOURS RAT 8H LC50 > 5000 | mg/m3

HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS

DERMAL RBT LD50 > 5000 | mg/kg
ORAL RAT LD50 > 5000 | mg/kg
VAPOURS RAT 8H LC50 > 5000 | mg/l

1,2-BENTSISOTIATSOL-3(2H)-ONI

ORL MUS LD50 1150 | mg/kg
ORL RAT LD50 1020 | mg/kg

[jatkuu...]



5-KLOORI-2-METYYLI-2H-ISOTIATSOL-3-ONIN [EY NRO. 247-500-7] JA 2-METYYLI-2H-ISOTIATSOL-3-ONIN [EY NRO.

220-239-6] (3:1) SEOS

KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTTEET
FARECLA PROFILE UV WAX LIQUID PROTECTION

Sivu: 6

ORL

MUS LD50 60 | mg/kg

ORL

RAT LD50 53 | mg/kg

Valittomat vaikutukset:

Ei tietoa saatavilla.

Oireet/altistumisreitit

lhokosketus:
Silmékosketus:
Nieleminen:
Hengittdminen:
Viivastyneet vaikutukset:

Muut tiedot:

Kosketuskohtaa saattaa arsyttaa lievasti.

Saattaa ilmeté &rsytysta ja punoitusta.

Kurkku saattaa olla arsyyntynyt.

Ei oireita.

Viivastyneet vaikutukset ilmenevat todennakoisesti pitkaaikaisen altistuksen jalkeen.
Ei koske.

Kohta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympéristolle

| 12.1 Myrkyllisyys

Vaaralliset aineosat:

HYDROCARBONS, C11-C13, ISOALKANES, < 2% AROMATICS

Daphnia magna 48H EC50 1000 | mg/l
Pseudokirchneriella subcapitata 72H ErC50 1000 | mg/l
RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 1000 | mg/l

HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS

Daphnia magna 48H EC50 1000 | mg/l
Pseudokirchneriella subcapitata 72H ErC50 1000 | mg/l
RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 1000 | mg/l

‘ 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoaminen:

Biohajoava.

| 12.3 Biokertyvyys

Biokertyvyystaipumus:

Ei biokertyvyystaipumusta.

‘ 12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus:

Imeytyy helposti maaperaén.

| 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT:

Taté ainetta ei ole yksildity PBT/vPvB-aineeksi.

‘ 12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Muut haitalliset vaikutukset:

Vahainen ymparistémyrkyllisyys.
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Kohta 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

‘ 13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Jatteiden kasittelytavat: Siirrd sopivaan astiaan - jarjestele havittdmiseen erikoistuneen yrityksen kerdysta
varten.
Hyédyntédmistoimenpiteet: Ei koske.
Jatekoodi: 0804 12
Pakkausmateriaalit: Havitetdan kuten normaali teollisuusjate.
Huom.: Kayttdjan huomio kiinnitetdan mahdollisiin havittdmista koskeviin alueellisiin tai

kansallisiin maarayksiin.

Kohta 14: Kuljetustiedot

Kuljetusluokka: Tata tuotetta ei ole luokiteltu kuljetuksen osalta.

Kohta 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

‘ 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

Erityismaaraykset: Ei koske.

‘ 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi: Toimittaja ei ole tehnyt aineelle tai seokselle kemikaaliturvallisuusarviointia.

Kohta 16: Muut tiedot

‘ Muut tiedot

Muut tiedot: asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja sen muutoksen, asetuksen (EU) 2015/830,
mukaan
* Osoittaa viime tarkistukseen jalkeen muuttunutta KTT-tekstia.

Lausekkeista: EUHO066: Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

EUH208: Sisaltaa 1,2-benzisothiazolin-3-one, a mixture of: 5-chloro-2-methyl-2h-
isothiazol-3-one [ec no 247-500-7] and 2-methyl-2h-isothiazol-3-one [ec no 220-239-6].
Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
H301: Myrkyllista nieltyna.
H302: Haitallista nieltyné.
H304: Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.
H311: Myrkyllisté joutuessaan iholle.
H314: Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H315: Arsyttaa ihoa.
H317: Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318: Vaurioittaa vakavasti silmia.
H331: Myrkyllisté hengitettyna.
H400: Erittédin myrkyllisté vesielidille.

H410: Erittdin myrkyllisté vesielidille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.
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Laillinen vastalause: Yllamainitun tiedon uskotaan pitdvan paikkansa, mutta sen ei véiteté sisaltavan kaikkea
tietoa, ja sité tulee siksi kdyttéda vain oppaana. Tata yhtiéta ei tule pitéda vastuussa ylla

mainitun tuotteen késittelyn tai kosketuksen aiheuttamista vahingoista.

[viimeinen sivu]



