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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspdivdmaéra 03.03.2021 Versionumero 72 Tarkistus: 03.03.2021

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: Brake Parts Cleaner 2

" Artikkelinumero: 84127

~1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytét ja kdytét, joita ei suositella
VAIN AMMATTIKAYTTOON

- Aineen / valmisteen kayttd Kylméapuhdistin

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

JASPER Oy

Kolmenkulmantie 20,

33470 Yisjarvi

Tel: +358 03 3450580
Fax: +358 03 3451075

Email: myynti@jasper.fi
- 1.4 Hatdpuhelinnumero: Hstitiedonanto: 09-471 977 (Valtakunnallinen myrkytystietokeskus)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki

®

Flam. Liq. 2 H225 Helposti syttyvé neste ja hbyry.

‘ GHSO08 terveysvaara

STOTRE 2 H373 Saattaa vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Asp. Tox. 1 H304 Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.

‘ GHS09 ympérists

Aquatic Chronic 2 H411 Myrkyllista vesielibille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

Skin Irrit. 2 H315 Arsyttéé ihoa.
Eye Irrit. 2 H319 Arsyttéé voimakkaasti silmié.
STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- 2.2 Merkinnét
 Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

O A

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

%

(jatkuu sivulla 2)
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"Huomiosana Vaara

- Vaaran mééardédvat komponentit etiketeissé:
Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaaneilla, isoalkanes, n sykliset, <6% heksaanilla
Etyylibentseenin ja ksyleenin reaktiomassa
 Vaaralausekkeet
H225 Helposti syttyvé neste ja hbyry.
H315 Arsyttéa ihoa.
H319 Arsyttaéd voimakkaasti silmié.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373 Saattaa vahingoittaa elimid pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H304 Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.
H411 Myrkyllista vesielibille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

- Turvalausekkeet
P210 Suojaa Idmmolta, kuumilta pinnoilta, kipinbiltéd, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty.
P241 Kéyta réjahdysturvallisia [sGhké/ilmanvaihto/valaisin]laitteita.
P261 Véltad sumun/héyryn/suihkeen hengittamista.
P280 Kéyté suojakdsineité / silmiensuojainta.
P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota vélittémasti yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/I&ékariin.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese saippualla ja runsaalla vedella.
P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirréa henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit,
Jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.

P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/Id&kériin jos ilmenee pahoinvointia.
P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvé ilmanvaihto. Séilyta tiiviisti suljettuna.
P501 Hévita séilié(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvélisid méérayksia.

" 2.3 Muut vaarat

" PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
" PBT: Ei voida kéyttéé.

" VPVB: Ei voida kayttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset

- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.
- Siséltdd vaarallisia aineita:
EY-numero: 921-024-6 Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaaneilla, isoalkanes, n sykliset, <6% heksaanilla 50-75%

Reg.nr.: 01-2119475514-35|<® Flam. Liq. 2, H225; & Asp. Tox. 1, H304; & Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2, H315;
STOT SE 3, H336

CAS: 67-64-1 |Asetoni 10-25%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119471330-49

EY-numero: 905-588-0 Etyylibentseenin ja ksyleenin reaktiomassa 10-25%

Reg.nr.: 01-2119488216-32|® Flam. Liq. 3, H226; & STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304; <> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox.
01-2119486136-34 | 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

Asetus (EY) N:o 648/2004, pesuaineista / Sisdltod koskevat merkinnét
Aliphatic hydrocarbons 230%
Aromatic hydrocarbons 215-<30%
- Lisétietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- hengitettya: Tajuton pidettéva ja kuljetettava kyljellaan.
- ihokosketuksessa: Kaannyttéva laékérin puoleen, mikéli iho on jatkuvasti &rsyyntynyt.
aineen pddstya silmiin:
Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestdessa kdannytéan laakérin puoleen.
" nieltyd: Kaénnyttéava laékérin puoleen oireiden jatkuessa.

" 4.2 Tarkeimmiit oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet Merkittivia lisétietoja ei ole saatavilla.
(jatkuu sivulla 3)
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4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ldédketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisumu. Suuremmat palot torjutaan vesisumu alkoholeihin tehottomalla vaahdolla.
" Turvallisuussyistd sopimattomat sammutusaineet Téysi vesisuihku.
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittivi lisétietoja ei ole saatavilla.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus:
Kéytettdva ymparoivésta ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
Ré&jahdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.
- Lisétiedot Saastunut sammutusvesi on keréttéavé erikseen, sitd ei saa p&astéaa viemaristoon.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaéstoissa

" 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétatilanteessa
Huolehdittava riittdvésté tuuletuksesta.
Kéytettdvé suojavarustusta. Suojautumattomat henkilét pidettévé loitolla.
6.2 Ympdristéon kohdistuvat varotoimet:
Estettédvé paésy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
Estettédvé paésy viemdreihin, kellareihin ja ojiin
Jos ainetta on pééssyt viemériin tai vesistéén, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vélineet:
Imettévé nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).
Saastunut aine on jétteené hévitettdva kohdan 13 mukaisesti.

Huolehdittava riittdvésté tuuletuksesta.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista késittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilbkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hévitysté koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Késittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen késittelyn edellyttéamét toimenpiteet
Huolehdittava hyvésta tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.
Viéltettédvé aerosolin muodostusta.
* Palo- ja rdjéhdyssuojaohjeet:
Eristettdva sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.
Suoritettava toimenpiteet séhkdstaattista latausta vastaan.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
" Varastointi:
- Varastotiloille ja séilibille asetettavat vaatimukset: Séilytettéava viiledssé paikassa.
" Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisédtietoja varastointiehtoihin

Astiat on pidettava tiiviisti suljettuina.

Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledssé ja kuivassa paikassa.
" Varastoluokka: 3

- 7.3 Erityinen loppukdyttd Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

" 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
' Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- Aineosat tybépaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Tuote ei sisélld merkityksellisiad méérié aineita tyépaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.
(jatkuu sivulla 4)
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- DNEL-arvot
Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaaneilla, isoalkanes, n sykliset, <56% heksaanilla
Dermaali | Pitk&daikainenSystemic 773 mg/kg bw/day (tydntekija)
Inhaloituna | Pitkdaikainen systeeminen | 2035 mg/m3 (ty6ntekijé)
67-64-1 Asetoni
Dermaali | PitkdaikainenSystemic 186 mg/kg bw/day (tydntekijd)
Inhaloituna | Pitkdaikainen systeeminen | 1210 mg/m3 (tydntekijé)
Akuutti-paikallinen 2420 mg/m3 (tydntekijd)
Etyylibentseenin ja ksyleenin reaktiomassa
Dermaali | PitkdaikainenSystemic 180 mg/kg bw/day (tydntekijd)
Inhaloituna | Pitkdaikainen systeeminen |77 mg/m3 (tyéntekijé)
Akuutti systeeminen 289 mg/m3 (tyéntekijé)

* PNEC-arvot

67-64-1 Asetoni

PNEC | 10,6 mg/l (Aqua (makean veden))
21 mg/l (Aqua (ajoittainen))
1,06 mg/l (Aqua (merivesi))
30,4 mg/kg (Makean veden sedimentti)
3,04 mg/kg (Meriveden sedimentti)
29,5 mg/kg (maapera)
Etyylibentseenin ja ksyleenin reaktiomassa
PNEC| 0,327 mg/I (Aqua (makean veden))
0,327 mg/I (Aqua (merivesi))
12,46 mg/I (Makean veden sedimentti)
12,46 mg/l (Meriveden sedimentti)
6,58 mg/I (Jatevedenpuhdistamo)
2,31 (maaperéd)
- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

" 8.2 Altistumisen ehkédiseminen
* Henkil6kohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettéva loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vélittémasti.
Kédet on pestévé ennen taukoja ja tyén péétyttya.
Suojavaatetus on séilytettdvé erikseen.
Viéltettdva ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
*Hengityssuoja: |
Lyhytaikaisessa tai vdhéisessé altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessé tai pitempiaikaisessa rasituksessa ulkoilmasta
riippumaton hengityssuojain.
Filter A/P2.
- Késisuojus: |
Késineet/liuoteaineita kestavét.

Suojakésineet.

Késinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestdvaa ja lapdiseméatonta.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakdsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakésinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapéisyajat, Idpéaisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kédsinemateriaali
Kéytettdvéa sopivia suojakésineité testattu EN 374
Nitriilikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0.5 mm
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan my6s muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.
Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakdsinemateriaalin kestdvyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitda tarkistaa ennen
kéyttoa.
- Kédsinemateriaalin lépdisyaika
Lépéisevyyden arvo: taso 6 > 480 minuutit.
Léapéisyaikojen arvoja, jotka vastaavat EN 16523-1:2015 vaatimuksia, ei ole saatu kdytdnndn olosuhteissa. Kéyttéajaksi suositellaan sen
vuoksi enintédén 50 % l&dpéisyajasta.
(jatkuu sivulla 5)
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Tarkka lapdisyaika on selvitettdvé suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.

- Silmésuojus: |

Tiiviit suojalasit.

- Kehosuojus: Tyésuojavaatetus.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

" 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:
Muoto: | nesteméinen
Vari: | ldpikuultava
“Haju: | tyypillinen
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jadtymispiste: ei méaarétty
Kiehumispiste ja kiehumisalue: 55 °C
- Leimahduspiste: -19 °C
" Itsesyttymislampétila: Tuote ei ole itsestaén syttyva.
- Réjahtéavyys: Tuote ei ole réjahdysvaarallinen, kuitenkin réjéhdysvaarallisten héyry-/ilmaseosten
muodostuminen mahdollista.
" Rdjdhdysrajat:
alempi: 0,8 Vol %
ylempi: 13,0 Vol %
“Héyrypaine 20 °C ldmpétilassa: 246 hPa
- Tiheys 20 °C ldmpdétilassa: 0,74 g/cm?®
- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: ei sekoittuva tai vain osittain sekoittuva
- Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: 743 g/l VOC
9.2 Muut tiedot Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / véltettavét olosuhteet: Ei hajaantumista méaéréystenmukaisessa kédytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Viltettdvét olosuhteet Merkittavii lisétietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavig lisatietoja ei ole saatavilla.

-10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

*11.1 Tiedot myrkyllisistéd vaikutuksista
- Viélitén myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaaneilla, isoalkanes, n sykliset, <6% heksaanilla

Oraali LD50 >5840 mg/kg (rotta)

Dermaali |LD50 >2920 mg/kg (RAB)

Inhaloituna | LC50 (4 hr)|>25,2 mg/l (rotta)

(jatkuu sivulla 6)
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67-64-1 Asetoni

Oraali LD50 5800 mg/kg (rotta)
Dermaali |LD50 20000 mg/kg (Kani)

Etyylibentseenin ja ksyleenin reaktiomassa

Oraali LD50 >5840 mg/kg (rotta)
Dermaali |LD50 >2920 mg/kg (Kani)
Inhaloituna | LC50 (4 hr)|>25 mg/I (rotta)

- Ensisijainen arsyttdvé vaikutus:
“Ihosyévyttivyys/ihodrsytys
Arsyttdé ihoa.
- Vakava silmévaurio/silmé-érsytys
Arsyttaé voimakkaasti silmié.
- herkistyminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Toksikologisia lisétietoja: keuhkovaurion vaara nieltdessé
- CMR-vaikutukset eli syépdéa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat ja lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen perimdé vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Sybpda aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
" Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saattaa vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
" Aspiraatiovaara
Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

*12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys:

Hiilivedyt, C6-C7, n-alkaaneilla, isoalkanes, n sykliset, <56% heksaanilla

EL50 (48 hr) 3 mg/l (Daphnia magna)

EL50 (72 hr) 30-100 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)
LL50 11,4 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (96 hr)
LOEC (21 days) | 0,32 mg/I (Daphnia magna)

NOEC (21 days) | 0,17 mg/I (Daphnia magna)

NOELR 3 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) (72 hr)
67-64-1 Asetoni
EC50 61150 mg/l (Aktiiviliete) (30 mins)
EC50 (48 hr) 39 mg/I (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) 8300 mg/I (Kalastaa)
5540 mg/I (Oncorhynchus mykiss)
NOEC (28 days) | 2212 mg/I (Daphnia magna)

Etyylibentseenin ja ksyleenin reaktiomassa

EC50 (48 hr) 3,2-9,5 mg/l (Daphnia magna)

LC50 (96 hr) 8,9-16,4 mg/l (Pimephales promelas)
NOEC (72 hr)  |0,44 mg/l (levét)

NOEC 1,3 mg/l (Kalastaa)

NOEC (7 days) |0,96 mg/I (Daphnia magna)

*12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavi lisétietoja ei ole saatavilla.
" 12.3 Biokertyvyys Merkittévia lisétietoja ei ole saatavilla.
"12.4 Liikkuvuus maaperédsséa Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
- Ekotoksiset vaikutukset:
- Huomautus: Myrkyllinen kaloille
 Ekologisia lisétietoja:
- Yleisohjeita:
Vesistbvaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistéé vaarantava.
Estetadn paasy pohjaveteen, vesistéihin, vieméaristéén.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten méérien pdastessd maaperaén.
Vesistdihin padastydéan myrkyllisté kaloille ja planktonille.

(jatkuu sivulla 7)
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myrkyllinen vesielibille
*12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
" PBT: Ei voida kéyttda.
 VPVB: Ei voida kéyttaa.
*12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jétteiden késittelyyn liittyvéat ndkékohdat

- 13.1 Jétteiden kasittelymenetelmat
- Suositus: Ei voida hévittdé yhdessé talousjétteiden kanssa. Ei saa paéstaéd viemaristéon.
- Euroopan jételuetteloon
HP3 | Syttyvéa
HP4 | Arsyttdva - ihodrsytys ja silmévauriot
HP5 | Elinkohtainen myrkyllisyys (STOT)/aspiraatiovaara
HP14 | Ympéristélle vaarallinen

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettévé virallisten mééréysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

*14.1 YK-numero

“ADR, IMDG, IATA UN1993
" 14.2 Kuljetuksessa kéytettavé virallinen nimi
-ADR 1993 PALAVA NESTE, N.O.S., Erityisméaéréykset 640D (Hiilivedyt, C6-C7,

n-alkaaneilla, isoalkanes, n sykliset, <6% heksaanilla, ASETONI),
YMPARISTOLLE VAARALLINEN

-IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes,
cyclics, <6% n-hexane, ACETONE), MARINE POLLUTANT
“IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes,

cyclics, <6% n-hexane, ACETONE)

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
“ADR

3 (F1) Palavat nesteet

3 Palavat nesteet

3
-Class 3 Palavat nesteet
“Label 3

(jatkuu sivulla 8)
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" 14.4 Pakkausryhma
“ADR, IMDG, IATA ]
14.5 Ympdristbévaarat:
 Marine pollutant: Symboli (kala ja puu)
- Erityistd merkintdd (ADR): Symboli (kala ja puu)
" 14.6 Erityiset varotoimet kédyttédjélle Varoitus: Palavat nesteet
- EMS-numero: F-E,S-E
- Stowage Category B
" 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il
liitteen ja IBC-sdédnndston mukaisesti Ei voida kéyttaa.
* Kuljetus/lisétietoja:
“ADR
* Rajoitetut méérét (LQ) 1L
- Poikkeusmdédrit (EQ) Koodi: E2

Enimmadisnettomaaréa sisdpakkausta kohti: 30 ml
Enimmadisnettoméaéra ulkopakkausta kohti: 500 ml

* Kuljetuskategoria 2

* Tunnelirajoituskoodi: D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 1993 PALAVA NESTE, N.O.S., ERITYISMAARAYKSET 640D
(HIILIVEDYT, C6-C7, N-ALKAANEILLA, ISOALKANES, N SYKLISET, <5%
HEKSAANILLA, ASETONI), 3, Il, YMPARISTOLLE VAARALLINEN

KOHTA 15: Lainsaadéantod koskevat tiedot

*15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésddnnékset tai -
lainsdédéanté

- Direktiivi 2012/18/EU

 Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | siséltévia aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokka
E2 Vaarallisuus vesiymparistélie
P5c SYTTYVAT NESTEET

- Soveltamisen vdéhimmdéisméérét (tonneina) alemman tason vaatimukset 200 t

- Soveltamisen vdhimmdéismaédrét (tonneina) ylemman tason vaatimukset 500 t

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sdhké- ja elektroniikkalaitteissa - Liite Il
siséltévié aineita ei ole lueteltu

-ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite 1 - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Ylaraja-arvo lupien myéntdmiseksi 5 artiklan 3 kohdan
mukaisesti)
siséltévié aineita ei ole lueteltu

- Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
67-64-1 | Asetoni

" Kansalliset maaréykset:

- Tekniset ohjeet ilma:

Luokka | osuus %
NK 32,0

- Vesivaarallisuusluokka: WGK 2 (Oma luokitus): vettéd vaarantava.

(jatkuu sivulla 9)
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" 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdméanhetkisiin tietoihimme. Ne eivét kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivétkéa aikaansaa
sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H225 Helposti syttyvéa neste ja hbyry.
H226 Syttyvé neste ja héyry.
H304 Voi olla tappavaa nieltyné ja joutuessaan hengitysteihin.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttad voimakkaasti silmié.
H332 Haitallista hengitettynd.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden &rsytystéa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H373 Saattaa vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
H411 Myrkyllista vesielibille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

- Nayttelyalue ohjelehti: Ympaéristénsuojeluosasto
‘ Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Syttyvét nesteet — Kategoria 2
Flam. Liq. 3: Syttyvét nesteet — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Vilitén myrkyllisyys — Kategoria 4
Skin Irrit. 2: Ihosydvyttévyys/ihodrsytys — Kategoria 2
Eye Irrit. 2: Vakava silmévaurio/silméa-arsytys — Kategoria 2
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
STOT RE 2: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) — Kategoria 2
Asp. Tox. 1: Aspiraatiovaara — Kategoria 1
Aquatic Chronic 2: Vaarallisuus vesiympdristélle - pitkdaikainen vaara vesiympéristolle — Kategoria 2

- * Tiedot muutettu alkuperéisesta versiosta *
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