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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: Ceramic 1200

" Artikkelinumero: 84335

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
VAIN AMMATTIKAYTTOON

- Aineen / valmisteen kédytto
Liukuaine/ voiteluaine
Erotusaine

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

JASPER Oy

Kolmenkulmantie 20,

33470 Yisjarvi

Tel: +358 03 3450580
Fax: +358 03 3451075

Email: myynti@jasper.fi
- 1.4 Hatdpuhelinnumero: Hititiedonanto: 09-471 977 (Valtakunnallinen myrkytystietokeskus)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki

Aerosol 1 H222-H229 Erittéin helposti syttyva aerosoli. Paineséilié: Voi revetd kuumennettaessa.

" 2.2 Merkinnéat
 Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit
GHS02
"Huomiosana Vaara
- Vaaralausekkeet
H222-H229 Erittéin helposti syttyvé aerosoli. Paineséilié: Voi revetd kuumennettaessa.
" Turvalausekkeet
P210 Suojaa ldmmoélta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjané.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampdétiloille.
P501 Havité séilié(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvélisid méardyksia.

- 2.3 Muut vaarat

- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
" PBT: Ei voida kéyttéda.

 VPVB: Ei voida kéyttaa.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset

- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

(jatkuu sivulla 2)
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- Siséltdd vaarallisia aineita:

CAS: 74-98-6 Propaani Nesteméinen <5%
EINECS: 200-827-9 |<® Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119486944-21

CAS: 106-97-8 Butaani (joka siséltdéd < 0.1 % butadieenia (203-450-8)) <5%
EINECS: 203-448-7 |® Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119474691-32

CAS: 75975-85-8 Benzene, polypropene derivatives,sulfonated, calcium <3%
Polymer <O Eyelrrit. 2, H319

- Lisétietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- hengitettyd: Huolehdittava raittiin ilman saannista. Oireiden esiintyessé pyydettédvé ldékérin apua.
- ihokosketuksessa:
Pestéva heti vedella ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Aine ei yleensé &rsyté ihoa.
aineen pdaastya silmiin: Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja.
" nieltyd: Kaénnyttava laékérin puoleen oireiden jatkuessa.
" 4.2 Tdrkeimmiét oireet ja vaikutukset, sekd valittomat ettd viivdastyneet Merkittavi lisétietoja ei ole saatavilla.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ldédketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet Palontorjuntatoimenpiteet ympéristd vastaavasti.
" Turvallisuussyistd sopimattomat sammutusaineet Vesisuihku.
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
Hiilimonoksidi ja hiilidioksidli
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus:
Ré&jahdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.
Kéytettdva ympardivésta ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
- Lisétiedot Tulelle alttiit sailiét jadhdytettéava vesisuihkulla

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaéstoissa

" 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétatilanteessa
Kuormasta vuotanut aine aiheuttaa liukastumisvaaran
Eristettdva sytytyslahteista
Kéytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkilédt pidettéavaé loitolla.

6.2 Ympérist66n kohdistuvat varotoimet: Erikoistoimenpiteits ei tarvita.

" 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vélineet:
Otetaan talteen tai vieddadn hévitettdvéksi sopivissa astioissa.
Saastunut aine on jétteené hévitettdva kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvésté tuuletuksesta.
" 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Vaarallisia aineita ei vapaudu.
Turvallista kasittelyé koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilbkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hévitysté koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Késittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen késittelyn edellyttéamét toimenpiteet
Huolehdittava hyvésta tuuletuksesta/imusta tydpaikalla.
Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
(jatkuu sivulla 3)
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' Palo- ja rdjahdyssuojaohjeet:
Séilié on paineen alainen. Suojaa auringonpaisteelta ja yli 50°C (esim. hehkulamppujen) lémpétilalta. Alé myéskéén avaa vékisin éléké
polta kayton jélkeen.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja sailidille asetettavat vaatimukset: Sailytettéva viiledssé paikassa.
- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisétietoja varastointiehtoihin
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledssé ja kuivassa paikassa.
Astiat séilytettdava hyvin tuuletetuissa tiloissa.
- Varastoluokka: 2 B

- 7.3 Erityinen loppukayttdé Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilébnsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- Aineosat tybpaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Seos koostuu integroidussa séiliéssé olevasta liimasta ja ponneaineesta joka on pakattu suljettuun pussiin purkin sisélla. Tuotetta
kéytettdessé ponneainetta ei purkaudu ulos. Ponneaine = butaani CAS 106-97-8 & propaani CAS 74-98-6.

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

" 8.2 Altistumisen ehkédiseminen

* Henkil6kohtainen suojavarustus:

- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet: Kédet on pestévé ennen taukoja ja tyén pééatyttyd.
" Hengityssuoja: | Ei tarvita, jos tilojen tuuletus on hyva.

- Késisuojus: |

Suojakésineet.

Késinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestdvaa ja lapdiseméatonta.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakdsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakésinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapéisyajat, Idpéaisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kédsinemateriaali
Kéytettdvéa sopivia suojakésineité testattu EN 374
Nitriilikumi
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan my6s muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.
Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakdsinemateriaalin kestdvyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitéda tarkistaa ennen
kéyttoa.
- Kédsinemateriaalin lépdisyaika
Lépéisevyyden arvo: taso 6 > 480 minuutit.
Tarkka lapéisyaika on selvitettdvé suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Silmésuojus: |

Suojalasit.

- Kehosuojus: Tyésuojavaatetus.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

" 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:
Muoto: | pastamainen
Vari: | beige
“Haju: | mineraaliéljyméainen

(jatkuu sivulla 4)
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- Tilanmuutos
Sulamis- tai jddtymispiste: >300 °C
Kiehumispiste ja kiehumisalue: ei maéaratty
- Leimahduspiste: 270 °C (COC ISO 2592)
" Itsesyttymislampétila: Tuote ei ole itsestaén syttyva.
- Réjahtéavyys: Tuote ei ole réjahdysvaarallinen, kuitenkin réjéhdysvaarallisten héyry-/ilmaseosten
muodostuminen mahdollista.
" Rdjdhdysrajat:
alempi: Ei madrétty.
ylempi: Ei m&érétty.
*Héyrypaine: Ei méaérétty.
- Tiheys 20 °C ldmpdétilassa: 1,00-1,10 g/cm?®
- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: liukenematon
‘ Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: NIL VOC
9.2 Muut tiedot Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / véltettavét olosuhteet: Ei hajaantumista méaéréystenmukaisessa kédytossa.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Viltettdvét olosuhteet Merkittavii lisétietoja ei ole saatavilla.

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavig lisatietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:
Kuumennettaessa tai tulipalossa Haitallinen kaasut mahdollisia.
Hiilimonoksidi ja hiilidioksidli

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

*11.1 Tiedot myrkyllisistéd vaikutuksista
- Viélitén myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Luokittelurelevantti LD/L C50-arvot:

74-98-6 Propaani Nestemdinen

|ErC 50 | 19,37 mg/l (levét) (96 hr)

106-97-8 Butaani (joka siséltdd < 0.1 % butadieenia (203-450-8))

Inhaloituna | LC50 (4 hr)| 658 mg/I (rotta)
ErC 50 19,37 mg/l (levét) (96 hr)
- Ensisijainen arsyttavé vaikutus:
* Ihosyovyttdavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Vakava silmévaurio/silma-adrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- herkistyminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Toksikologisia lisétietoja: keuhkovaurion vaara nieltdessé
- CMR-vaikutukset eli syépdéa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat ja lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen perimdé vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Sybpda aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
" Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
" Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

(jatkuu sivulla 5)
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympéristolle

~12.1 Myrkyllisyys
* Vesimyrkyllisyys:
74-98-6 Propaani Nestemdinen
EC50 (48 hr)| 69,43 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) | 49,9 mg/l (Kalastaa)
106-97-8 Butaani (joka siséltdéd < 0.1 % butadieenia (203-450-8))
EC50 (48 hr)| 69,43 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) | 49,9 mg/l (Kalastaa)
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
" 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
"12.4 Liikkuvuus maaperédsséa Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
 Ekologisia lisétietoja:
- Yleisohjeita: Ei yleensé vesistéé vaarantava.
*12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
" PBT: Ei voida kéyttda.
 VPVB: Ei voida kéyttaa.
*12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jétteiden késittelyyn liittyvéat ndkékohdat

- 13.1 Jétteiden kasittelymenetelmat

- Suositus: Ei voida hévittdé yhdessé talousjétteiden kanssa. Ei saa paéstéad viemaristéon.
- Euroopan jételuetteloon

HP3 | Syttyva

" Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Héavitettava virallisten méaéréysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot
14.1 YK-numero

-ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

-ADR 1950 AEROSOLIT
-IMDG AEROSOLS

"IATA AEROSOLS, flammable
" 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

-ADR

2 5F Kaasut

- Class 2 Kaasut

(jatkuu sivulla 6)
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Label 2.1
IATA
* Class 2.1
-Label 2.1
" 14.4 Pakkausryhma
ADR tarpeeton
14.5 Ympiristévaarat:
 Marine pollutant: Ei
" 14.6 Erityiset varotoimet kédyttéajélle Varoitus: Kaasut
- EMS-numero: F-D,S-U
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For
AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division
1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

" 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il

liitteen ja IBC-sddnnéstén mukaisesti Ei voida kéyttaa.
* Kuljetus/lisétietoja:
ADR
* Rajoitetut méérét (LQ) 1L
- Poikkeusmdédrit (EQ) Koodi: EO
Ei vapautuksia poikkeusmaéérina
* Kuljetuskategoria 2
 Tunnelirajoituskoodi: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
 Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation”: UN 1950 AEROSOLIT, 2.1

KOHTA 15: Lainsaadéantod koskevat tiedot

*15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistésddnnékset tai -
lainsdédéanté

- Direktiivi 2012/18/EU

 Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | siséltévia aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokka P3a SYTTYVAT AEROSOLIT

- Soveltamisen vdhimmdéisméérét (tonneina) alemman tason vaatimukset 150 t
- Soveltamisen vdhimmdéismaédrét (tonneina) ylemman tason vaatimukset 500 t
*NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sdhké- ja elektroniikkalaitteissa - Liite I
siséltévié aineita ei ole lueteltu
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- ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Ylaraja-arvo lupien myéntdmiseksi 5 artiklan 3 kohdan
mukaisesti)

siséltavié aineita ei ole lueteltu

-Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
siséltavié aineita ei ole lueteltu

" Kansalliset maaréykset:

- Tekniset ohjeet ilma:

Luokka | osuus %
NK 6,0

- Vesivaarallisuusluokka: Yieensé ei vetté vaarantava.
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdméanhetkisiin tietoihimme. Ne eivét kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivétkéa aikaansaa
sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H220 Erittéin helposti syttyvéa kaasu.
H280 Siséltda paineen alaista kaasua; voi rdjahtdd kuumennettaessa.
H319 Arsyttad voimakkaasti silmié.

- Nayttelyalue ohjelehti: Ympaéristénsuojeluosasto
‘ Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Syttyvét kaasut — Kategoria 1A
Aerosol 1: Aerosolit — Kategoria 1
Press. Gas (Comp.): Paineen alaiset kaasut — Puristettu kaasu
Eye Irrit. 2: Vakava silmévaurio/silmé-éarsytys — Kategoria 2

- * Tiedot muutettu alkuperédisesta versiosta *
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