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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: Tyre Dressing

" Artikkelinumero: 86952

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
VAIN AMMATTIKAYTTOON

- Aineen / valmisteen kédytto
Puhdistin
Pintasuojaus

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

JASPER Oy

Kolmenkulmantie 20,

33470 Yisjarvi

Tel: +358 03 3450580
Fax: +358 03 3451075

Email: myynti@jasper.fi
- 1.4 Hatdpuhelinnumero: Hititiedonanto: 09-471 977 (Valtakunnallinen myrkytystietokeskus)

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 liekki

Aerosol 1 H222-H229 Erittéin helposti syttyva aerosoli. Paineséilié: Voi revetd kuumennettaessa.

- 2.2 Merkinnét
 Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

GHS02

"Huomiosana Vaara
- Vaaralausekkeet
H222-H229 Erittéin helposti syttyvé aerosoli. Paineséilié: Voi revetd kuumennettaessa.
" Turvalausekkeet
P210 Suojaa ldmmoélta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteiltd. Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytysléhteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjanéa.
P280 Kéyté suojakésineité / silmiensuojainta.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampdtiloille.
P501 Havité séilié(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvélisid méardyksia.
- 2.3 Muut vaarat
- PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
" PBT: Ei voida kéyttéda.
 VPVB: Ei voida kéyttaa.

FI—
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset

- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.
- Siséltdé vaarallisia aineita:

CAS: 68476-85-7 Maadljykaasut, nesteytetyt 10-25%
EINECS: 270-704-2 |® Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280

CAS: 107-21-1 1,2-Etaanidioli <5%
EINECS: 203-473-3 |® STOT RE 2, H373; & Acute Tox. 4,H302

Reg.nr.: 01-2119456816-28

CAS: 55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. <1%

EY-numero: 611-341-5 220-239-6] (3:1) seos
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314,; Eye Dam.
1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=100),; Aquatic Chronic 1, H410 (M=100); &> Skin Sens. 1A,
H317
Erityiset pitoisuusrajat: Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %

Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % < C < 0,6 %

Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

Asetus (EY) N:o 648/2004, pesuaineista / Siséltéd koskevat merkinnét
Aliphatic hydrocarbons 25-<15%
séiléntéaineita (1,2-bentsisotiatsol-3 (2H) -ONI, 5-kloori-2-metyyli-isotiatsol-3 (2H) -onin ja 2- <5%
Metyylisotiatsol-3 (2H) -oni magnesiumkloridin ja magnesiumnitraatin kanssa), ei- - joonialainen surfactants
- Lisédtietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

" 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- hengitettyd: Huolehdittava riittavésté raittiin ilman saannista; kdénnyttéavé varmuuden vuoksi laékérin puoleen.
ihokosketuksessa:
Pestévé heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
Aine ei yleenséa &rsyta ihoa.
-aineen pééstyé silmiin:
Silmié huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestédessé kdannytéan laékéarin puoleen.
" nieltya:
huuhtele suuta
Ei pakoteta oksentamaan, saatettava heti lddkarin hoitoon.
" 4.2 Tarkeimmiét oireet ja vaikutukset, sekd valittomat ettd viivastyneet Merkittavi lisatietoja ei ole saatavilla.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa viélitonta ladketieteellistd apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittéavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet Palontorjuntatoimenpiteet ympéristéé vastaavasti.
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus:
Ré&jahdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.
Kéytettdva ympardivasta ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
- Lisétiedot Tulelle alttiit sailiét jadhdytettéava vesisuihkulla

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaéstoissa

" 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétatilanteessa
Huolehdittava riittdvésta tuuletuksesta.

Eristettdva sytytyslahteista
(jatkuu sivulla 3)
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Kéytettdvé suojavarustusta. Suojautumattomat henkilét pidettévé loitolla.
6.2 Ympadristéon kohdistuvat varotoimet:
Estettédvé paésy viemareihin/pintavesiin/pohjaveteen.
Jos ainetta on pééssyt viemériin tai vesistéén, ilmoitettava asianomaiselle virastolle.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vélineet:
Saastunut aine on jétteena hévitettdva kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvésté tuuletuksesta.
- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista késittelyé koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilbkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hévitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Késittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen késittelyn edellyttamaét toimenpiteet Huolehdittava hyvasti tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
* Palo- ja rdjéhdyssuojaohjeet:
Eristettdva sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.
Séilié on paineen alainen. Suojaa auringonpaisteelta ja yli 50°C (esim. hehkulamppujen) ldmpétilalta. Ald myéskéén avaa vékisin &léké
polta kdytén jélkeen.
Ei saa suihkuttaa liekkeihin eik& hehkuviin esineisiin.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
" Varastointi:
- Varastotiloille ja séilibille asetettavat vaatimukset:
Séilytettédvé viiledsséa paikassa.

Painekaasupakkausten virallisia varastointimééréyksid on noudatettava.
" Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisédtietoja varastointiehtoihin

Astiat séilytettdva hyvin tuuletetuissa tiloissa.

Suojattava kuumuudelta ja valittémaéltd auringonpaisteelta.

5-35°C
- Varastoluokka: 2 B
- 7.3 Erityinen loppukdyttd Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

" 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
' Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
- Aineosat tybépaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Tuote ei sisélld merkityksellisid méérié aineita tyépaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.

- DNEL-arvot
107-21-1 1,2-Etaanidioli
Dermaali | Pitk&daikainenSystemic 106 mg/kg/day (tybntekijé)
Inhaloituna | Pitkdaikainen paikallinen |35 mg/m3 (tybntekijé)
137-16-6 SODIUM LAUROYL SARCOSINATE
Dermaali | PitkdaikainenSystemic 20 mg/kg bw/day (tyéntekijé)
Inhaloituna | Pitkdaikainen systeeminen | 70,53 mg/m? (tydntekijé)

" PNEC-arvot

107-21-1 1,2-Etaanidioli

PNEC | 10 mg/l (Aqua (makean veden))

10 mg/l (Aqua (ajoittainen))

1 mg/l (Aqua (merivesi))
20,9 mg/kg (Makean veden sedimentti)
3,7 mg/kg (Meriveden sedimentti)
199,5 mg/I (Jatevedenpuhdistamo)
1,53 mg/l (maaperé)

137-16-6 SODIUM LAUROYL SARCOSINATE
PNEC|8,91 ug/l (Aqua (makean veden))
89,1 ug/l (Aqua (ajoittainen))
891 ug/l (Aqua (merivesi))

(jatkuu sivulla 4)
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| | 3 mg/I (Jatevedenpuhdistamo) |

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

" 8.2 Altistumisen ehkédiseminen
* Henkil6kohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vélittémasti.
Kédet on pestévé ennen taukoja ja tyén péétyttya.
*Hengityssuoja: |
Vain ruiskutettaessa ilman riittdvéa imua.
Filter A2/ P2 (EN 14387)
- Késisuojus: |

Suojakésineet.

Késinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestdvaa ja lapdiseméatonta.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakdsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakédsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapéisyajat, Idpéaisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kédsinemateriaali
Kéytettdvéa sopivia suojakésineité testattu EN 374
Nitriilikumi
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan my6s muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.
Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakdsinemateriaalin kestdvyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitéda tarkistaa ennen
kéyttoa.
- Kédsinemateriaalin lépéisyaika
Lépéisevyyden arvo: taso 6 > 480 minuutit.
Tarkka lapdisyaika on selvitettédvé suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Silmésuojus: |

Suojalasit.

- Kehosuojus: Tyésuojavaatetus.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

" 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:
Muoto: | Aerosoli
Viri: | valkeahko
“Haju: | mieto
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jddtymispiste: ei madarétty
Kiehumispiste ja kiehumisalue: ei voida kéyttad, koska aerosoli
- Leimahduspiste: ei voida kéyttaé, koska aerosoli
" Itsesyttymislampétila: Tuote ei ole itsestaén syttyva.
- Réjahtéavyys: Tuote ei ole réjahdysvaarallinen, kuitenkin réjéhdysvaarallisten héyry-/ilmaseosten
muodostuminen mahdollista.
" Tiheys: ei maarétty
- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: emulgoiva
9.2 Muut tiedot Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

FI—
(jatkuu sivulla 5)
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus Merkittavi lisétietoja ei ole saatavilla.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / véltettdviét olosuhteet: Ei hajaantumista mééréystenmukaisessa kaytoss4.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Viltettdviét olosuhteet Lampo, kuumat pinnat, sytytysléhteet, lie

10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet:
Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

"11.1 Tiedot myrkyllisisté vaikutuksista
- Viélitbn myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

107-21-1 1,2-Etaanidioli

Oraali LD50 | 5840 mg/kg (rotta)

Dermaali| LD50 | 9530 mg/kg (rbt)

55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1)
seos
Oraali  |LD50 |60 mg/kg (hiiri)

53 mg/kg (rotta)

- Ensisijainen arsyttdvé vaikutus:

- lhosyévyttdavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

- Vakava silmévaurio/silma-adrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

- herkistyminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

- Toksikologisia lisétietoja: keuhkovaurion vaara nieltdessé

- CMR-vaikutukset eli syépdéa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat ja lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen perimdé vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

- Sybpda aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

" Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
" Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

*12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys:
68476-85-7 Maadljykaasut, nesteytetyt
EC50 (96 hr) 12,32 mg/l (levét) ((Q)SAR calculation method)
LC50 (48 hr) 69,43 mg/l (Daphnia magna) ((Q)SAR calculation method)
LC50 (96 hr) 49,47 mg/l (Kalastaa) ((Q)SAR calulation method)
107-21-1 1,2-Etaanidioli
EC50 (96 hr) 6,5-13 mg/I (levét)

6500-13000 mg/I (Selenastrum capricornutum)

EC50 (48 hr) >100 mg/l (Daphnia magna)

LC50 (96 hr) 40761 mg/l (Kalastaa)

72860 mg/I (Pimephales promelas)

NOEC (21 days) | 15380 mg/I (Pimephales promelas)

137-16-6 SODIUM LAUROYL SARCOSINATE

EC50 (48 hr) 29,7 mg/l (Ayridinen)

EC50 (72 hr) 79 mg/l (levét)

(jatkuu sivulla 6)
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55965-84-9 5-Kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1)
seos
EC50 14,8 mg/l (Kalastaa) (96h)
EC50 (48 hr) 8 mg/l (Daphnia magna)
EC50 (72 hr) 1,67 mg/l (levét)

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus biologisesti hajoava

" 12.3 Biokertyvyys Ei rikastu organismeissa.

"12.4 Liikkuvuus maaperédsséa Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

 Ekologisia lisétietoja:

- Yleisohjeita:
Vesistbvaarallisuusluokka 3 (Oma luokitus): voimakkaasti vesistbd vaarantava.
Estetadn paasy pohjaveteen, vesistoihin, vieméaristéén; myéskin pienind maarina.
Juomavesi vaaraantuu jo pieninten méérien pdastessd maaperaén.

*12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

" PBT: Ei voida kéyttda.

 VPVB: Ei voida kéyttaa.

*12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jétteiden késittelyyn liittyvéat ndkékohdat

- 13.1 Jétteiden kasittelymenetelmat
- Suositus: Ei voida hévittdé yhdessé talousjétteiden kanssa. Ei saa paéstéad viemaristéon.
- Euroopan jételuetteloon

1500 00 |PAKKAUSJATTEET; ABSORBOIMISAINEET, PUHDISTUSLIINAT, SUODATINMATERIAALIT JA SUOJAVAATTEET, JOITA
El OLE MAINITTU MUUALLA

15 01 00 |pakkaukset (mukaan luettuna yhdyskunnista erikseen kerétty pakkausjéte)

15 01 10* | pakkaukset, jotka siséltdvéat vaarallisten aineiden jéédmiéa tai ovat niiden saastuttamia
HP3 Syttyvéa
HP6 Viélitén myrkyllisyys
HP14 Ympéristélle vaarallinen

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettévé virallisten mééréysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

*14.1 YK-numero

- ADR, IMDG, IATA UN1950

" 14.2 Kuljetuksessa kéytettavé virallinen nimi

-ADR 1950 AEROSOLIT
-IMDG AEROSOLS

“IATA AEROSOLS, flammable
14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

“ADR

“luokka 2 5F Kaasut

Lipuke 2.1

(jatkuu sivulla 7)
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-IMDG, IATA

- Class 2.1

“Label 2.1

" 14.4 Pakkausryhmi

-ADR, IMDG, IATA tarpeeton

14.5 Ymparistévaarat:

*Marine pollutant: Ei

" 14.6 Erityiset varotoimet kdyttédjélle Varoitus: Kaasut

- EMS-numero: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For
AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division
1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen Il

liitteen ja IBC-sdanndston mukaisesti Ei voida kéyttaa.
- Kuljetus/lisétietoja:
-ADR
" Rajoitetut maarét (LQ) 1L
- Poikkeusméérét (EQ) Koodi: EO
Ei vapautuksia poikkeusmé&érina
* Kuljetuskategoria 2
- Tunnelirajoituskoodi: D
- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1950 AEROSOLIT, 2.1

KOHTA 15: Lainsdddédntoé koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympdristésaannékset tai -
lainsdadantoé

- Direktiivi 2012/18/EU

*Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | siséltévia aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokka P3a SYTTYVAT AEROSOLIT

- Soveltamisen vdhimmdéismaédrét (tonneina) alemman tason vaatimukset 150 t

- Soveltamisen vdéhimmdéisméérét (tonneina) ylemmaén tason vaatimukset 500 t

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sdhké- ja elektroniikkalaitteissa - Liite Il
siséltévié aineita ei ole lueteltu

-ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Ylaraja-arvo lupien myéntdmiseksi 5 artiklan 3 kohdan
mukaisesti)
siséltévié aineita ei ole lueteltu

(jatkuu sivulla 8)
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-Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
siséltavié aineita ei ole lueteltu

- Kansalliset maaréykset:

- Tekniset ohjeet ilma:
Luokka | osuus %
/ 1,0

- Vesivaarallisuusluokka: WGK 3 (Oma luokitus): voimakkaasti vettéd vaarantava.
" 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdméanhetkisiin tietoihimme. Ne eivét kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivétkéa aikaansaa
sopimuksellista oikeussuhdetta.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H220 Erittéin helposti syttyvéa kaasu.
H280 Siséltaa paineen alaista kaasua; voi rdjahtdd kuumennettaessa.
H301 Myrkyllista nieltyna.
H302 Haitallista nieltyné.
H310 Tappavaa joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttdvaé ja silmié vaurioittavaa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmié.
H330 Tappavaa hengitettynd.
H373 Saattaa vahingoittaa elimié pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
HA400 Erittédin myrkyllista vesielibille.
H410 Erittdin myrkyllisté vesielibille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia.

 Nayttelyalue ohjelehti: Ympaéristénsuojeluosasto
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Syttyvét kaasut — Kategoria 1A
Aerosol 1: Aerosolit — Kategoria 1
Press. Gas (Comp.): Paineen alaiset kaasut — Puristettu kaasu
Acute Tox. 3: Vélitén myrkyllisyys — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Vilitén myrkyllisyys — Kategoria 4
Acute Tox. 2: Valitén myrkyllisyys — Kategoria 2
Skin Corr. 1C: lhosybvyttavyys/ihoérsytys — Kategoria 1C
Eye Dam. 1: Vakava silmé&vaurio/silmé-érsytys — Kategoria 1
Skin Sens. 1A: lhoa herkistdvd — Kategoria 1A
STOT RE 2: Elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen) — Kategoria 2
Aquatic Acute 1: Vaarallisuus vesiympéristélle - véliton vaara vesiympaéristélle — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Vaarallisuus vesiympéristélle - pitk&aikainen vaara vesiympéristélle — Kategoria 1

- * Tiedot muutettu alkuperédisesta versiosta *
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