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Kayttoturvallisuustiedote
1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspdivdmaéra 12.02.2024 Versionumero 9 (korvaa version 8) Tarkistus: 05.12.2023

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: Ultrafill 3 Red

" Artikkelinumero: 87054

- UFI: S3Y5-YOFQ-700Y-ASV4

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kdytot ja kdytot, joita ei suositella
- Aineen / valmisteen kéytto Pohjustus

- 1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

JASPER Oy

Kolmenkulmantie 20,

33470 Yisjérvi

Tel: +358 03 3450580
Fax: +358 03 3451075

Email: myynti@jasper.fi
" 1.4 Hatapuhelinnumero: Hatstiedonanto: 09-471 977 (Valtakunnallinen myrkytystietokeskus)

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO2 liekki

Aerosol 1 H222 Erittdin helposti syttyva aerosoli.
H229 Paineséilio: Voi revetd kuumennettaessa.

GHSO07

Eye Irrit. 2 H319 Arsyttéé voimakkaasti silmié.
STOT SE 3 H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- 2.2 Merkinnét
- Merkinnét asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
- Varoitusmerkit

GHS02 GHS07

*Huomiosana Vaara

- Vaaran mééardédvat komponentit etiketeissé:
Asetoni
n-Butyyliasetaatti

" Vaaralausekkeet
H222 Erittéin helposti syttyvé aerosoli.
H229 Paineséilio: Voi revetd kuumennettaessa.
H319 Arsyttéé voimakkaasti silmié.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

" Turvalausekkeet
P210 Suojaa Idmmolta, kuumilta pinnoilta, kipinéiltd, avotulelta ja muilta sytytyslahteilta. Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytysldhteeseen.
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjana.
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P280 Kéyté suojakdsineité / silmiensuojainta.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit,
Jos sen voi tehdé helposti. Jatka huuhtomista.

P337+P313 Jos silmé&-érsytys jatkuu: Hakeudu l&aékériin.

P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lampdtiloille.

P501 Hévita séilié(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvélisid méérayksia.
- Lisétietoja:

EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. .
Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessa. Aléd hengitd suihketta tai sumua.

2.3 Muut vaarat
" PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
" PBT: Ei voida kéyttéda.
 VPVB: Ei voida kéyttaa.
- Hormonitoimintaa héiritsevien ominaisuuksien maarittaminen
78-93-3 | Butanoni | [}

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
" 3.2 Seokset

- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

- Siséltdé vaarallisia aineita:
CAS: 115-10-6 Dimetyylieetteri 25-50%
EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119472128-37
CAS: 67-64-1 Asetoni 10-25%
EINECS: 200-662-2 & Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119471330-49
CAS: 123-86-4 n-Butyyliasetaatti 10-25%
EINECS: 204-658-1 & Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119485493-29
CAS: 68476-85-7 Maadljykaasut, nesteytetyt 5-10%
EINECS: 270-704-2 & Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280
Huomautus: K, S
CAS: 78-93-3 Butanoni <5%
EINECS: 201-159-0 & Flam. Liq. 2, H225; < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066
Reg.nr.: 01-2119457290-43
CAS: 108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti <5%
EINECS: 203-603-9 & Flam. Liq. 3, H226
Reg.nr.: 01-2119475791-29

- Lisédtietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

" 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- hengitettyd: Huolehdittava raittiin iiman saannista. Oireiden esiintyessé pyydettédvé laékérin apua.
ihokosketuksessa: Pestéiva heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
- aineen pééstyé silmiin:
Silmié huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestdessé kdannytédan laékéarin puoleen.
" nieltya:
huuhtele suuta
Kaannyttéava laakarin puoleen oireiden jatkuessa.
" 4.2 Tdarkeimmiét oireet ja vaikutukset, sekd vilittomat etta viivastyneet Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa viélitbnta ladketieteellistd apua ja erityistd hoitoa koskevat ohjeet
Merkittéavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet

Palontorjuntatoimenpiteet ympéristéé vastaavasti.
(jatkuu sivulla 3)
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CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisumu. Suuremmat palot torjutaan vesisumu alkoholeihin tehottomalla vaahdolla.

" Turvallisuussyistd sopimattomat sammutusaineet Taysi vesisuihku.
- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkylliset kaasut mahdollisia.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus:
Kéytettdva ymparoivésta ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
Ré&jahdys- ja palokaasuja ei saa hengittaa.
- Lisétiedot Tulelle alttiit sailiét jadhdytettéava vesisuihkulla

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaéstoissa

" 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hétatilanteessa
Eristettdva sytytyslahteista
Huolehdittava riittdvésté tuuletuksesta.
Kéytettdva suojavarustusta. Suojautumattomat henkilét pidettéavaé loitolla.
6.2 Ympdristéon kohdistuvat varotoimet: Estettiva paasy vieméreihin/pintavesiin/pohjaveteen.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vélineet:
Saastunut aine on jétteena hévitettdva kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvésté tuuletuksesta.
" 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kasittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.
Henkilbkohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hévitysté koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Késittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen késittelyn edellyttamét toimenpiteet Huolehdittava hyvasti tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
* Palo- ja rdjéhdyssuojaohjeet:
Eristettdva sytytyslahteista - tupakanpoltto kielletty.
Suoritettava toimenpiteet séhkdstaattista latausta vastaan.
Séilié on paineen alainen. Suojaa auringonpaisteelta ja yli 50°C (esim. hehkulamppujen) lémpétilalta. Ald myéskéén avaa vékisin &léké
polta kdytén jélkeen.
Ei saa suihkuttaa liekkeihin eik& hehkuviin esineisiin.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamét olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
" Varastointi:
- Varastotiloille ja séilibille asetettavat vaatimukset:

Séilytettédvé viiledsséa paikassa.

Painekaasupakkausten virallisia varastointimééréyksid on noudatettava.
" Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisétietoja varastointiehtoihin

Suojattava kuumuudelta ja valittémaéltd auringonpaisteelta.

Astiat séilytettdva hyvin tuuletetuissa tiloissa.
" Varastoluokka: 2 B

- 7.3 Erityinen loppukdyttd Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkédiseminen ja henkilonsuojaimet

" 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
 Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
Tuote ei sisélla merkityksellisid maéria aineita tydpaikkakohtaisilla valvottavilla raja-arvoilla.

- DNEL-arvot
115-10-6 Dimetyylieetteri
Inhaloituna | Pitk&aikainen systeeminen|1.894 mg/m3 (tyéntekija)
67-64-1 Asetoni
Dermaali | PitkdaikainenSystemic 186 mg/kg bw/day (tydntekijd)
Inhaloituna | Pitkdaikainen systeeminen|1.210 mg/m3 (tydntekija)

Akuutti-paikallinen 2.420 mg/m3 (tydntekija)
123-86-4 n-Butyyliasetaatti
Dermaali | Akuutti systeeminen 11 mg/kg bw/day (tyéntekija)

Pitk&aikainenSystemic 11 mg/kg bw/day (tydntekija)
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Inhaloituna | Pitkdaikainen systeeminen
Akuutti-paikallinen
Pitk&aikainen paikallinen
Akuutti systeeminen

300 mg/m3 (tydntekijd)
600 mg/m? (tyéntekija)
300 mg/m? (tydntekijé)
600 mg/m? (tydntekija)

78-93-3 Butanoni

Dermaali | PitkdaikainenSystemic
Inhaloituna | Pitkdaikainen systeeminen

1.161 mg/kg bw/dy (tydntekija)

600 mg/m3 (tydntekija)

108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti

Dermaali | Pitk&daikainenSystemic
Inhaloituna | Pitkdaikainen systeeminen
Pitk&aikainen paikallinen

796 mg/kg/day (tydntekija)
275 mg/m? (tydntekijd)
550 mg/m3 (tydntekijd)

78-83-1 2-Metyylipropan-1-oli

Inhaloituna | Pitkdaikainen paikallinen

310 mg/l (tydntekijd)

100-41-4 Etyylibentseeni

Dermaali | Pitk&aikainenSystemic
Inhaloituna | Akuutti-paikallinen
Pitk&aikainen paikallinen

180 mg/kg/day (tybntekijé)
293 mg/m? (tydntekijd)
77 mg/m? (tybntekijé)

100-41-4 Etyylibentseeni

Dermaali | Pitk&aikainenSystemic
Inhaloituna | Akuutti-paikallinen
Pitk&aikainen paikallinen

180 mg/kg/day (tybntekijé)
293 mg/m? (tydntekijd)
77 mg/m? (tybntekijé)

1330-20-7 ksyleeni, isomeerien seos

Dermaali | Pitkdaikainen paikallinen
Inhaloituna | Akuutti-paikallinen
Pitk&aikainen paikallinen

3.182 mg/kg/day (tydntekija)
442 mg/m3 (tyéntekijé)
221 mg/m3 (tydntekijd)

- PNEC-arvot

115-10-6 Dimetyylieetteri

PNEC| 0,155 mg/I (Aqua (makean veden))

1.549 mg/l (Aqua (ajoittainen))
0,016 mg/I (Aqua (merivesi))

0,045 mg/I (maaperé)

0,681 mg/l (Makean veden sedimentti)
0,069 mg/I (Meriveden sedimentti)

67-64-1 Asetoni

PNEC| 10,6 mg/l (Aqua (makean veden))

21 mg/l (Aqua (ajoittainen))
1,06 mg/l (Aqua (merivesi))

29,5 mg/kg (maapera)

30,4 mg/kg (Makean veden sedimentti)
3,04 mg/kg (Meriveden sedimentti)

123-86-4 n-Butyyliasetaatti

PNEC|0,18 mg/l (Aqua (makean veden))

0,36 mg/ml (Aqua (ajoittainen))
0,018 mg/ml (Aqua (merivesi))

0,09 mg/kg (maapera)

0,981 mg/kg (Makean veden sedimentti)
0,0981 mg/kg (Meriveden sedimentti)
35,6 mg/l (Jatevedenpuhdistamo)

108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti

PNEC|0,635 mg/I (Aqua (makean veden))

1,27 mg/l (Aqua (ajoittainen))
0,0127 mg/l (Aqua (merivesi))

53.182 mg/kg (maapera)

26.670 mg/kg (Meriveden sedimentti)
38,3 mg/l (Jatevedenpuhdistamo)

(jatkuu sivulla 5)
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13463-67-7 Titaanidioksidi [jauheena, joka siséltda vahintddn 1% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on < 10 um]

PNEC| 0,184 mg/I (Aqua (makean veden))
0,193 mg/I (Aqua (ajoittainen))

0,0184 mg/l (Aqua (merivesi))

1.000 mg/kg (Makean veden sedimentti)
100 mg/kg (Meriveden sedimentti)

100 mg/l (Jatevedenpuhdistamo)

100 mg/kg (maaperé)

78-83-1 2-Metyylipropan-1-oli

PNEC|0,04 mg/l (Aqua (makean veden))

11 mg/l (Aqua (ajoittainen))

0,04 mg/l (Aqua (merivesi))

1,62 mg/l (Makean veden sedimentti)
0,152 mg/kg (Meriveden sedimentti)
0,0699 mg/kg (maapera)

100-41-4 Etyylibentseeni

PNEC|0,1 mg/l (Aqua (makean veden))
0,1 mg/l (Aqua (ajoittainen))
0,1 mg/l (Aqua (merivesi))

100-41-4 Etyylibentseeni

PNEC|0,1 mg/l (Aqua (makean veden))
0,1 mg/l (Aqua (ajoittainen))
0,1 mg/l (Aqua (merivesi))

1330-20-7 ksyleeni, isomeerien seos

PNEC| 0,327 mg/I (Aqua (makean veden))
0,327 mg/I (Aqua (merivesi))

12,46 mg/l (Makean veden sedimentti)
12,46 mg/I (Meriveden sedimentti)
6,58 mg/l (Jatevedenpuhdistamo)

2,31 mg/kg (maapera)

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.
" Henkil6kohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilénsuojaimet
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettdva loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vélittémasti.
Kédet on pestévé ennen taukoja ja tyén pééatyttya.
Véltettédvé kosketusta silmiin.
Viéltettdva ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
" Hengityksensuojaus
Vain ruiskutettaessa ilman riittdvéa imua.
Suodin AX.
- Késien suojaus

Suojakésineet.

Késinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestdvaa ja lapdiseméatdnta.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakdsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle / kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakdsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon lapéisyajat, Idpaisevyyskerroin ja kuluminen.

- Kédsinemateriaali
Nitriilikumi
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan my6s muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri valmistajilla.
Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakdsinemateriaalin kestdvyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitééa tarkistaa ennen
kéyttoa.

- Kédsinemateriaalin lapéisyaika
Lépéisevyyden arvo: taso 6 > 480 minuutit.
Tarkka lapdisyaika on selvitettdvé suojakdsinevalmistajalta ja sitéd on noudatettava.

(jatkuu sivulla 6)
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- Silmien tai kasvojen suojaus

Suojalasit.

- Kehosuojus: Tyésuojavaatetus.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

" 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- Yleiset ohjeet
- Olomuoto Aerosoli
- Vari: | punainen
“Haju: 1 tyypillinen
* Hajukynnys: Ei méaérétty.
- Sulamis- ja jdatymispiste ei maarétty
- Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja
kiehumisalue ei voida kéyttad, koska aerosoli
- Syttyvyys Ei voida kéyttaa.
- Alempi ja ylempi rdjahdysraja
-alempi: 1,4 Vol %
" ylempi: 26,2 Vol %
- Leimahduspiste: ei voida kéyttad, koska aerosoli
" Itsesyttymislampétila: 226 °C (DME)
- Hajoamislampétila: Ei madérétty.
"pH Seos on ei-polaarinen/aproottinen.
- Viskositeetti:
 Kinemaattinen viskositeetti Ei méérétty.
-dynaaminen: Ei méaérétty.
" Liukoisuus
" veteen: el sekoittuva tai vain osittain sekoittuva
- Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) Ei maéritty.
*Héyrynpaine 20 °C lampétilassa 513-1.760 hPa (LPG/DME)
- Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys
" Tiheys: ei maarétty
- Suhteellinen tiheys Ei méaérétty.
*Héyryntiheys: Ei méaérétty.
9.2 Muut tiedot
- Olomuoto:
“Muoto: | Aerosoli

- Tarkeit terveytta ja ymparisténsuojelua sekd
turvallisuutta koskevat ohjeet

- Syttymislampotila: Tuote ei ole itsestaén syttyva.
" Rédjéhtévyys: Ei méaérétty.

' Liuoteainepitoisuus:

- Orgaaniset liuoteaineet: 666 g/l VOC

- Tilanmuutos

- Haihtumisnopeus: Ei voida kayttad.

' Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvit tiedot

" Rédjéhteet tarpeeton

- Syttyvét kaasut tarpeeton

- Aerosolit Erittéin helposti syttyvé aerosoli. Paineséilio: Voi revetéd kuumennettaessa.
* Hapettavat kaasut tarpeeton

Paineen alaiset kaasut tarpeeton

- Syttyvét nesteet tarpeeton

- Syttyvat kiinteét aineet tarpeeton

" Itsereaktiiviset aineet ja seokset tarpeeton

" Pyroforiset nesteet tarpeeton

" Pyroforiset kiinteét aineet tarpeeton

(jatkuu sivulla 7)
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" Itsestddn kuumenevat aineet ja seokset tarpeeton
- Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin

Jjoutuessaan kehittdvat syttyvid kaasuja tarpeeton
- Hapettavat nesteet tarpeeton
" Hapettavat kiinteét aineet tarpeeton
- Orgaaniset peroksidit tarpeeton
" Metalleja sydvyttdvat aineet ja seokset tarpeeton
 Flegmatoidut réjéhteet tarpeeton

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus Merkittavi lisétietoja ei ole saatavilla.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
- Terminen hajoavuus / véltettdviét olosuhteet: Ei hajaantumista mééréystenmukaisessa kéytss4.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- 10.4 Viltettdviét olosuhteet Lampo, kuumat pinnat, sytytysléhteet, lie
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:
Hapettavat aineet
Lampd, kuumat pinnat, sytytysléhteet, liekit
" 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Hiilimonoksidi ja hiilidioksidi

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvét tiedot

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 médritellyistéd vaaraluokista
- Viélitbn myrkyllisyys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.
- Luokittelurelevantti LD/L C50-arvot:

ATE (Vilittoméan myrkyllisyyden estimaatti)

Dermaali |LD50 >138.000 mg/kg (Kani)

Inhaloituna | LC50 (4 hr)|>190 mg/l

67-64-1 Asetoni

Oraali LD50 5.800 mg/kg (rotta)
Dermaali |LD50 20.000 mg/kg (Kani)
123-86-4 n-Butyyliasetaatti

Oraali LD50 14.000 mg/kg (rotta)
78-93-3 Butanoni

Oraali LD50 3.300 mg/kg (rotta)
Dermaali |LD50 5.000 mg/kg (Kani)
108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti
Oraali [LD50 | 8.500 mg/kg (rotta)

13463-67-7 Titaanidioksidi [jauheena, joka siséltdéd vahintddn 1% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on < 10 um]
Oraali LD50 >20.000 mg/kq (rotta)

Dermaali |LD50 >10.000 mg/kg (kani)

ErC 50 61 mg/l (levat) (EPA 600/9-78-018, 72 hr)

78-83-1 2-Metyylipropan-1-oli

Oraali LD50 2.460 mg/kg (rotta)
Dermaali |LD50 4.200 mg/kg (Kani)
100-41-4 Etyylibentseeni

Oraali LD50 3.500 mg/kg (rotta)
Dermaali |LD50 5.000 mg/kg (Kani)

Inhaloituna |LC50 (4 hr)| 11 mg/l (ATE)
100-41-4 Etyylibentseeni
Oraali LD50 3.500 mg/kg (rotta)
Dermaali |LD50 5.000 mg/kg (Kani)
Inhaloituna |LC50 (4 hr)| 11 mg/l (ATE)

(jatkuu sivulla 8)
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108-90-7 klooribentseeni

Oraali LD50 2.910 mg/kg (rotta)
Inhaloituna |LC50 (4 hr) |11 mg/l (ATE)
1330-20-7 ksyleeni, isomeerien seos
Oraali LD50 4.300 mg/kg (rotta)
Dermaali |LD50 2.000 mg/kg (Kani)
Inhaloituna |LC50 (4 hr) |11 mg/l (ATE)

- Ihosyévyttavyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

- Vakava silmévaurio/silmé-érsytys Arsyttdé voimakkaasti silmia.

- herkistyminen: Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

- Sukusolujen periméé vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

- Syopda aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét téyty.

- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

" Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.

' Toksikologisia
"11.2 Tiedot m

lisétietoja: keuhkovaurion vaara nieltdessé
uista vaaroista

- Hormonitoimin

taa haéiritsevidt ominaisuudet

78-93-3 | Butanoni

|II

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

*12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys:

115-10-6 Dimetyylieetteri

EC50 (48 hr) >4.000 mg/I (Daphnia magna)
EL50 (48 hr) 4.001 mg/I (Daphnia magna)
LC50 (48 hr) 755.549 mg/I (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) 154,9 mg/l (levét)

4.001 mg/l (Poecilia reticulata)

67-64-1 Asetoni

EC50

NOEC (28 days)
NOEC (21 days)

61.150 mg/l (Aktiiviliete) (30 mins)

EC50 (48 hr) 39 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) 8.300 mg/l (Kalastaa)

5.540 mg/I (Oncorhynchus mykiss)
LOEC (21 days) |>79 mg/l (Daphnia magna)

2.212 mg/l (Daphnia magna)
>79 mg/l (Daphnia magna)

123-86-4 n-Butyyliasetaatti

EC50 (48 hr) 44 mg/I (Daphnia magna)

EC50 (72 hr) 674,7 mg/l (Vilaus desmodesmuksesta)

LC50 (48 hr) 44 mg/I (Daphnia magna)

LC50 (96 hr) 18 mg/I (Pimephales promelas)

NOEC (72 hr) 200 mg/l (Vilaus desmodesmuksesta)

68476-85-7 Maadljykaasut, nesteytetyt

EC50 (96 hr) 12,32 mg/l (levét) ((Q)SAR calculation method)
LC50 (48 hr) 69,43 mg/l (Daphnia magna) ((Q)SAR calculation method)
LC50 (96 hr) 49,47 mg/l (Kalastaa) ((Q)SAR calulation method)
78-93-3 Butanoni

EC50 (48 hr) 308 mg/l (Daphnia magna)

LC50 (96 hr) 2.993 mg/I (Pimephales promelas)

108-65-6 2-Metoksi-1-metyylietyyliasetaatti

EC50 (48 hr) >100 mg/I (Ayridinen)

EC50 (72 hr) >100 mg/l (levét)

LC50 (96 hr) >100 mg/l (Kalastaa)

(jatkuu sivulla 9)
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NOEC 100 mg/l (Ayridinen)
>10 mg/l (Kalastaa)

13463-67-7 Titaanidioksidi [jauheena, joka siséltda vahintddn 1% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on < 10 um]

LC50 (48 hr) 5,5 mg/l (Ayridinen)
LC50 (96 hr) >100 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (= OECD 203)

78-83-1 2-Metyylipropan-1-oli

CE10 (16 hr) 750 mg/I (Pseudomonas Putida) (Bacteria: CE10)

CES50 (15 mins) | 1.225 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (Bacteria: Microtox Test: long term toxicity)
CI 50 (48 hr) 1.439 mg/I (Daphnia magna) ((DIN 38412))

CL50 1.430 mg/I (Pimephales promelas) (96 hours)

EC50 (48 hr) 1.100 mg/l (Daphnia magna)

EC50 (72 hr) 1.799 mg/l (Selenastrum capricornutum)

EL50 (48 hr) 885 mg/l (Leuciscus Idus) (CLO, 48 h (DIN 38412))

LC50 (96 hr) 1.430 mg/I (Pimephales promelas)

NOEC >1.000 mg/l (Aktiiviliete)

NOEC (21 days) | 20 mg/l (Daphnia magna)

100-41-4 Etyylibentseeni

EC50 >100 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) >10 mg/l (Kalastaa)

100-41-4 Etyylibentseeni

EC50 >100 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) >10 mg/l (Kalastaa)

1330-20-7 ksyleeni, isomeerien seos

CES50 10 mg/l (Kalastaa) (72h)
EC50 (48 hr) 7,4 mg/l (Daphnia magna)
LC50 (96 hr) 3,77-13,6 mg/l (Kalastaa)

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

67-64-1 Asetoni

Biochemical oxygen demand| 1,43 O/g
Chemical oxygen demand 1,92 Or/g
Theoretical oxygen demand | 1,43 Or/g

100-41-4 Etyylibentseeni

Biochemical oxygen demand| 1,44 O/g
Chemical oxygen demand | 2,1 Or/g
Theoretical oxygen demand |3,17 Or/g

100-41-4 Etyylibentseeni

Biochemical oxygen demand| 1,44 O/g
Chemical oxygen demand | 2,1 Or/g
Theoretical oxygen demand | 3,17 Or/g

- 12.3 Biokertyvyys

123-86-4 n-Butyyliasetaatti

Jakautumiskerroin n-oktanoI/7vesi| 2,3 log Pow:

78-93-3 Butanoni

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi | 0,3 log Pow: (Log Koc) (Experimental value, OECD 117)

1330-20-7 ksyleeni, isomeerien seos

Jakautumiskerroin n-oktanoli/vesi I 3,2 log Pow: (20C)

"12.4 Liikkuvuus maaperédsséa Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
*12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
" PBT: Ei voida kéyttéda.
 VPVB: Ei voida kéyttaa.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
 Ekologisia lisétietoja:
- Yleisohjeita:
Vesistbvaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievasti vesistéa vaarantava.

(jatkuu sivulla 10)
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Estetédén aineen pddsy ohentamattomana tai suurina maérind pohjaveteen, vesistdihin, vieméristé6n.

KOHTA 13: Jétteiden késittelyyn liittyvéat ndkékohdat

- 13.1 Jétteiden kasittelymenetelmat
- Suositus: Ei voida hévittdé yhdessé talousjétteiden kanssa. Ei saa paéstéa viemaristéon.
- Euroopan jételuetteloon
16 00 00 |JATTEET, JOITA El OLE MAINITTU MUUALLA LUETTELOSSA
16 05 00 |painepakkauksissa ja -séilibissé olevat kaasut ja kdytosté poistetut kemikaalit
16 05 04* | painepakkauksissa ja -séilidissa olevat kaasut (halonit mukaan luettuina), jotka siséltavét vaarallisia aineita
HP3 Syttyvé

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Havitettévé virallisten mééréysten mukaisesti.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

*14.1 YK-numero tai tunnistenumero

*ADR, IMDG, IATA UN1950

" 14.2 Kuljetuksessa kéytettavé virallinen nimi

-ADR 1950 AEROSOLIT
-IMDG AEROSOLS

"IATA AEROSOLS, flammable
14.3 Kuljetuksen vaaraluokat

"ADR

“luokka 2 5F Kaasut
Lipuke 2.1
-IMDG, IATA

- Class 2.1 Kaasut

Label 2.1

" 14.4 Pakkausryhma

“ADR, IMDG, IATA tarpeeton

14.5 Ympiristévaarat:

 Marine pollutant: Ei

" 14.6 Erityiset varotoimet kédyttéjélle Varoitus: Kaasut

- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku): -

- EMS-numero: F-D,S-U

- Segregation groups (SGG10) Liquid halogenated hydrocarbons
- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For
AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE
AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division
1.4.
For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
For WASTE AEROSOLS:

(jatkuu sivulla 11)
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Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.
" 14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen
mukaisesti Ei voida kéyttaa.
- Kuljetus/lisétietoja:
ADR
* Rajoitetut méarat (LQ) 1L
- Poikkeusmdéérét (EQ) Koodi: EO
Ei vapautuksia poikkeusmé&ériné
 Kuljetuskategoria 2
" Tunnelirajoituskoodi: D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation”: UN 1950 AEROSOLIT, 2.1

KOHTA 15: Lainsdddédntoé koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympdristésaannékset tai -
lainsdaddantoé

- Direktiivi 2012/18/EU

*Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | siséltivia aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokka P3a SYTTYVAT AEROSOLIT

- Soveltamisen vdhimmdéismaddérét (tonneina) alemman tason vaatimukset 150 t
- Soveltamisen vdéhimmdéisméérét (tonneina) ylemmaén tason vaatimukset 500 t

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sdhké- ja elektroniikkalaitteissa - Liite Il
siséltévié aineita ei ole lueteltu
“ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Ylaraja-arvo lupien myéntidmiseksi 5 artiklan 3 kohdan
mukaisesti)

siséltévié aineita ei ole lueteltu

-Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
67-64-1 |Asetoni

Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden Idhtbaineista
67-64-1| Asetoni 3
78-93-3| Butanoni 3
Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteis6n ja kolmansien maiden vélisen huumausaineiden lahtéaineiden kaupan valvontaa
koskevista sdanndista
67-64-1| Asetoni 3
78-93-3| Butanoni 3

- Kansalliset mééarédykset:

* Tekniset ohjeet ilma:

Luokka | osuus %
NK 65,0

" Vesivaarallisuusluokka: WGK 1 (Oma luokitus): lievésti vetté vaarantava.
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Annetut tiedot perustuvat tdménhetkisiin tietoihimme. Ne eivét kuitenkaan anna takuuta tuotteen ominaisuuksista eivétké aikaansaa
sopimuksellista oikeussuhdetta.

" Asiaankuuluvat lausekkeet
H220  Erittéin helposti syttyvé kaasu.
H225  Helposti syttyvé neste ja héyry.
(jatkuu sivulla 12)
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H226  Syttyva neste ja hyry.

H280  Siséltaéa paineen alaista kaasua; voi rdjahtda kuumennettaessa.
H319  Arsyttdé voimakkaasti silmia.

H336  Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

EUHO066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

- Nayttelyalue ohjelehti: Ympaéristénsuojeluosasto
- Edellisenversionpvm: 20.11.2021
- Edellisenversionversionro: 8
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ADR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Syttyvét kaasut — Kategoria 1A
Aerosol 1: Aerosolit — Kategoria 1
: Aerosolit — Kategoria 3
Press. Gas (Comp.): Paineen alaiset kaasut — Puristettu kaasu
Flam. Liq. 2: Syttyvét nesteet — Kategoria 2
Flam. Liq. 3: Syttyvét nesteet — Kategoria 3
Eye Irrit. 2: Vakava silmé&vaurio/silméa-éarsytys — Kategoria 2
STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
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