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KAYTTOTURVALLISUUSTIEDOTE

Kayttéturvallisuustiedote tayttaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006,2015/830 REACH (Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetus kemikaalien rekisterginnista, arvioinnista, lupamenettelyista ja rajoituksista), litteen Il vaatimukset.

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Julkaisupaiva 19.08.2015

Tarkistuspaiva 30.05.2018

1.1. Tuotetunniste

Kauppanimi Erittdin voimakas liuotin vesipes. ei laim. 25
Tuotekoodi JIT11125

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Tukes kayttotarkoituskoodi Puhdistus— ja pesuaineet (9)
(KT)
Aineen/seoksen kaytto Puhdistusaine.

Viitataan kemikaaliturvallisuusraporttiin/altistumisskenaarioon.

Toimialakoodi (TOL) Saippuan, pesu-, puhdistus— ja kiillotusaineiden; hajuvesien ja hygieniatuotteiden
valmistus (C204)

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Valmistaja

Yrityksen nimi Jasper Oy

Postiosoite Kolmenkulmantie 20
Postinumero 33430

Paikkakunta Ylojarvi

Maa Suomi

Puhelin 03 3450580

Faksi

Sahkaposti myynti@jasper.fi
Y-tunnus 0603438-3
Hatanumero Puhelin: 112, yleinen hatanumero.

(09) 471977 tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystietokeskus/HUS.

KOHTA 2: Vaaran yksilointi
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2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:  Asp. tox. 1; H304;

0 1272/2008 [CLP / GHS]

mukaisesti STOT SE 3; H336;
STOT RE 1; H372;
Aquatic Chronic 2; H411;

Flam. Liq. 3; H226;

Lisatietoa luokituksesta Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden téydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

Varoitusmerkit (CLP)

SHLPE

Etiketin tiedot Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaattiset (2 — 25 %)
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet H226 Syttyva neste ja hoyry.

H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

H372 Vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H411 Myrkyllista vesieli6ille, pitkdaikaisia haittavaikutuksia.

EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Turvalausekkeet P210 Suojaa lammolta, kuumilta pinnoilta, kipindilta, avotulelta ja muilta sytytyslahteilts.
Tupakointi kielletty.
P273 Valtettava paastamistd ymparistéon.
P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota valittdmasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.
P331 El saa oksennuttaa.
P501 Havita sisalto / pakkaus kansallisten maaraysten mukaisesti.

2.3. Muut vaarat

Muut vaarat Tuote on luokiteltu ja merkitty asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ja sen muutosten
mukaisesti.
PBT-ja vPvB— arvioinnin tulokset
Aineosat eivat tayta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen Xlll mukaisia PBT— eika
vPvB-aineen kriteereita.
Hoyryt saattavat keraantya lattialle ja matalille alueille., HOyryt saattavat muodostaa
rajahtavan seoksen ilman kanssa., Hitaasti haihtuva., Hoyryt saattavat arsyttaa
kurkkua/hengityselimia., Maaperan ja pohjaveden saastumisvaara.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

Aineosan nimi Tunnistaminen Luokitus Sisalto
Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaan- REACH-rek.nro: Flam. Liq. 3; H226; 65 -85 %
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it, isoalkaanit, sykliset, aro-
maattiset (2 — 25 %)

2-(3-metoksipropoksi)
propan-1-oli

Oleyyliamiinietoksylaatti

Huomautus, aineosa

Huomautuksia aineosista

01-2119458049-33 Asp. tox. 1; H304;

STOT SE 3; H336;
STOT RE 1; H372;
Aquatic Chronic 2; H411;

EUH 066;

CAS-numero: 34590-94-8 Lisatietoa luokituksesta: — 1-3%
EY-numero: 252-104-2

REACH-rek.nro:

01-2119450011-60

CAS-numero: 26635-93-8 Acute Tox. 4;H302 01<1%

Skin Irrit. 2;H315 Eye

Dam. 1;H318 Aquatic

Acute 1;H400

Aquatic Chronic 1;H410
Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaattiset (2 — 25 %)
Koostumustiedot: aromaattiset hiilivedyt. 12...20 vol-%. Bentseeni (CAS 71-43-2) < 0,1
%. n-heksaani (CAS 110-54-3) < 1,0%.
Muut tiedot Identiteetti EU:n ulkopuolella (CAS-numero ja aineosan nimi):, 64742-82-1,
Naphtha (petroleum), hydrodesulfurized, heavy., Edellinen EY-numero:, 265-185-4.

Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Hengitystiet

lhokosketus

Silmakosketus

Nieleminen

Siirra henkild raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Hakeudu laakariin jos
oireet ovat vakavat tai jatkuvat.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
valittdmasti. Huuhdo/suihkuta iho vedella.
Jos ilmenee ihoarsytysta: Hakeudu I&akariin.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin
ajan. Poista piilolinssit, jos sen

voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

Jos silma-arsytys jatkuu: Hakeudu Iaakariin.

Huuhtele suu.

JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota valittdtmasti yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai laakariin.

El saa oksennuttaa.

4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Yleiset oireet ja vaikutukset

Terveydelle haitallista: pitkdaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle
hengitettyna. Hoyryt korkeina pitoisuuksina ovat huumaavia. Saattaa aiheuttaa
pahoinvointia, paansarkya, huimausta ja huumautumista. Keuhkoihin paasy nielemisen
tai oksentamisen yhteydessa saattaa aiheuttaa kemiallisen keuhkotulehduksen.
Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

4.3 Valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet (jos tarpeen)

Laaketieteellinen hoito

Naytettava tata kayttéturvallisuustiedotetta hoitavalle lakarille.
Huolehdi siita, etta tydpaikan valittdmassa laheisyydessa on
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silmienhuuhtelumahdollisuus ja hatasuihku.

Keuhkoihin joutuneena tuote voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen
keuhkotulehduksen. Ellei pahoinvionita tai arsytysoireita ilmene, tuotetta nielleelle
voidaan antaa 50 — 100 g veteen lietettya laakehiilta.

Hoito oireiden mukaan.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

Soveltuvat sammutusvéli- Vesisumu, vaahto, jauhe tai hiilidioksidi.
neet

Soveltumattomat sammu- Ei tietoja kaytettavissa.

tusvélineet

5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palo- ja rajahdysvaarat Syttyva neste ja hdyry. Sailiét voivat haljeta rdjahdysmaisesti tai rajahtaa
kuumennettaessa liiallisen paineen muodostumisen vuoksi. Vakava rajahdysvaara kun
hoyryt altistuvat liekeille.

Vaaralliset palamistuotteet Hiilidioksidi (CO2). Hiilimonoksidi (CO).

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Henkildsuojaimet Tulipalossa kéytettava paineilma— tai vastaavaa hengityslaitetta, taytté suojavarustusta.

Palontorjuntatoimenpiteet Viilenna kuumuudelle altistuneet astiat vesisuihkulla ja siirra pois paloalueelta, mikali
tama voidaan tehda turvallisesti. Estettdva sammutusvesien paasy saastuttamaan
pinta— tai pohjavesia.

Muut tiedot Pida sailiot viileina suihkuttamalla niita vedella. Siirra astiat pois palon laheisyydesta,
mikali mahdollista.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet Henkildkohtaiset varotoimet
Valta hdyryjen hengittdmista ja kosketusta ihoon ja silmiin. Kaikissa toimenpiteissa on
kaytettava riittavia suojavarusteita.
Muille kuin pelastushenkildkunnalle
Pysyttele tuulen ylapuolella valttadksesi hengittamasta kaasuja, hoyryja ja savua.
Pelastushenkilékunnalle
Asiattomien paasy estettava. Hoyryt ovat ilmaa raskaampia ja saattavat levita lahella
maata ja matkustaa pitkidkin matkoja syttymispaikasta ja leimahtaa. Huolehdittava
hyvasta ilmanvaihdosta. Poista kaikki sytytyslahteet, jos sen voi tehda turvallisesti.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Ymparistovarotoimet Viltettava paastamista ymparistddn. Sulje vuoto, jos sen voi tehda turvallisesti. Esta
vuodon tai valuman paasy putkistoihin, viemareihin ja vesistoihin. limoita viranomaisille
jos ymparistdn saastumista ilmenee (viemarit, vesistdt, maapera tai ilma). Maaperén ja
pohjaveden saastumisvaara.
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6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Puhdistaminen Aloitetaan valittdméasti nestemaisen tuotteen ja likaantuneen maan talteenotto. Suuret
vuodot tulee koota mekaanisesti (poistaa pumppaamalla) havittamista varten. Pienet
vuodot: Imeyta vuoto hiekkaan tai muuhun inerttiin imeytysaineeseen. Huomioitava
tuotteen aiheuttama palo—- ja terveysvaara.

6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Muita ohjeita Katso kohdasta 7 turvallista kasittelyd koskevat tiedot.
Katso kohdasta 8 henkilokohtaista suojavarustusta koskevat tiedot.
Katso kohdasta 13 havittdmista koskevat tiedot.

Lisatietoa Viitataan kemikaaliturvallisuusraporttiin/altistumisskenaarioon.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Kasittely Materiaali on staattinen varaaja. Valtettéava kuumuutta, liekkeja ja muita sytytyslahteita.
Estettdva staattisen sahkdn aiheuttama kipindinti. Kaikki kasittely tulee suorittaa
ainoastaan hyvin iimastoidussa tilassa. Pyritdan valttdmaan tuotteen haihtumista
kasittelyn ja siirtojen yhteydessa. Valta hoyryjen hengittdmista ja kosketusta ihoon ja
silmiin. Tarvittaessa kaytettdva henkilokohtaisia suojaimia ja/tai kohdepoistoa.
Sy6minen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettaessa. Pese kadet ja kaikki
muut saastuneet kehon osat saippualla ja vedella ennen poistumista tydkohteesta.
SAILIOTOISSA NOUDATETTAVA ERITYISOHJEITA (hapen syrjaytymisen ja
hiilivetyjen vaara).

Viitataan kemikaaliturvallisuusraporttiin/altistumisskenaarioon.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopi-

mattomuudet

Varastointi Palavien nesteiden varasto. Varastoi paikallisten maaraysten mukaan. Sailytettava
tiiviisti sujettuna viiledsséa paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Ei saa sailyttdad yhdessa
elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa. Varastoi rajatulla eristetylla alueella
estdaksesi paastojen paasyn viemariin ja/tai vesistoihin. Mahdollisiin vuotoihin
varaudutaan esim. keraysaltailla, tayttd— ja tyhjennyspaikan paallystyksella ja
viemardinnilla. Soveltuvat astiamateriaalit: Ruostumaton teras. Hiiliteras.
Polytetrafluorieteeni (PTFE, Teflon). Polypropeeni Polyeteeni. Epasopivat
sailidmateriaalit: Butyylikumi. Kumi (luonnon, lateksi). EPDM (ethylene-propylene-diene
monomer). Polystyreeni
Viitataan kemikaaliturvallisuusraporttiin/altistumisskenaarioon.

7.3 Erityinen loppukaytto

Erityiset kayttotavat Ei tietoja kaytettavissa.
Viitataan kemikaaliturvallisuusraporttiin/altistumisskenaarioon.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosan nimi Tunnistaminen Arvo Vuosi
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Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaan- HTP-arvo (8 h) : 200 mg/m®  Vuosi: 2016

it, isoalkaanit, sykliset, aro- Huomautukset: Hiilivedyt,

maattiset (2 — 25 %) ryhma 2.

2-(3-metoksipropoksi) CAS-numero: 34590-94-8 HTP-arvo (8 h) : 50 ppm Vuosi: 2016
propan-1-oli HTP-arvo (8 h) : 310 mg/m?

Valvonnan tulokset, huo- Viitataan kemikaaliturvallisuusraporttiin/altistumisskenaarioon.

mautuksia

DNEL / PNEC

DNEL Huomautus: Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaatit (2 — 25 %)

Tyontekijat — Hengitettyna; Lyhytaikainen Elimistéon vaikuttava: 570 mg/m3 Tyontekijat
— Hengitettyna; Pitkaaikainen Elimistoon vaikuttava: 330 mg/m3 Tydntekijat — lhon
kautta; Pitkdaikainen Elimistoon vaikuttava: 44 mg/kg painokiloa kohti paivassa
Kuluttaja — Hengitettyna; Lyhytaikainen Elimistd6n vaikuttava: 570 mg/m3 Kuluttaja —
Hengitettyna; Pitkaaikainen Elimist6on vaikuttava: 71 mg/m3

Kuluttaja — Suun kautta; Pitkdaikainen Elimistédn vaikuttava: 26 mg/kg painokiloa kohti
paivassa

PNEC Huomautus: Ei tietoja kaytettavissa.

8.2 Altistumisen ehkaiseminen

Toimenpiteet altistumisen estamiseksi

Tuotteeseen liittyvat toimen-  Kaikki kasittely tulee suorittaa ainoastaan hyvin iimastoidussa tilassa. Tarvittaessa
piteet altistumisen es- kaytettava henkildkohtaisia suojaimia ja/tai kohdepoistoa. Késiteltdva hyvan
tamiseksi tydhygienian ja turvallisuuskdytannén mukaisesti.

Viitataan kemikaaliturvallisuusraporttiin/altistumisskenaarioon.

Silmien tai kasvojen suojaus

Vaaditut ominaisuudet Tiiviisti asettuvat suojalasit.

Kéasien suojaus

Késien suojauksen valt- Esim. nitriilikumiset suojakésineet.

tamattémat ominaisuudet Kemikaalien kasittelyssa saa kayttaa ainoastaan kemikaalisuojakasineits, joilla on
CE-merkki.
Hiilivedyille esimerkiksi nitriilikumi. Etoksylaattiyhdisteille suositeltu neopreeni tai
nitriilikumi.

Kasineiden tulee olla standardien EN 420 ja EN 374 mukaisia.

Kayta kasineiden kayton jalkeen ihonpuhdistusaineita ja ihonhoitoaineita.
Kasinemateriaali

Sopivien kasineiden valinta ei riipu ainoastaan niiden materiaaleista vaan myds muista
laatutekijoista, ja se

vaihtelee valmistajasta riippuen. Koska tuote on useasta aineesta koostuva valmiste,
kasinemateriaalien

kestavyytta ei voida laskea etukateen, vaan se tulee testata ennen kaytt6a.
Kéasinemateriaalin lapaisyaika

Tasmallinen lapaisyaika on selvitettdva suojakasineiden valmistajalta ja sité on
noudatettava.
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Ihon lisdsuojaus Tarvittaessa suojavaatetus. Kéyta antistaattista suojavaatetusta jos on olemassa

staattisen sahkon aiheuttma syttymisvaara. Riisu tahriintunut vaatetus ja pese se
ennen seuraavaa kayttoa.

Hengityksensuojaus

Hengityksensuojausta tarvi-  Suodatinsuojain/puolinaamari Kaasusuodatin, tyyppi A2. Suodatinsuojainta voi kayttaa

taan enintdan 2 tuntia kerrallaan. Suodatinsuojaimia ei saa kayttaa vahahappisissa
olosuhteissa (< 19 til.-%). Suurissa pitoisuuksissa on kaytettava hengityslaitteita
(paineilma- tai raitisilma). Suodatin on vaihdettava riittavan usein.
Hengityksensuojaimet standardien EN 140 ja EN 141 mukaiset.

Termiset vaarat

Termiset vaarat

Ei tietoja kaytettavissa.

Asianmukainen ympariston altistumisen hallinta

Ympéristoaltistumisen torju-  Mahdollisiin vuotoihin varaudutaan esim. keraysaltailla, tayttd— ja tyhjennyspaikan
minen paallystykselld ja viemardinnilla.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto

Haju

Hajukynnys

pH

Sulamispiste / sulamisalue

Kiehumispiste ja -alue

Leimahduspiste

Haihtumisnopeus
Syttyvyys (kiintea, kaasu)

Alarajahdysraja ja mittayk-
sikkd

Ylarajahdysraja ja mittayk-
sikko

Hdéyrynpaine

Hoéyryn tiheys

Suhteellinen tiheys
Liukoisuus

Jakaantumiskerroin: n-ok-
tanoli/vesi

Kirkas neste.

Hiilivetyjen.

Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.

Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.

Arvo: <-15°C

Arvo: 150 — 200 °C
Menetelma: EN ISO 3405

Arvo: =239 °C
Menetelma: DIN 51755

Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.

Syttyva neste ja hoyry.

Huomautukset: Alempi syttymis-/rajahdysraja: 7 % Arvioitu arvo.

Huomautukset: Ylempi syttymis-/rajahdysraja: 0,6 % Arvioitu arvo.

Huomautukset: ~ 0,23 kPa @ 20 °C; ~ 3 kPa @ 50 °C.

Arvo: >3
Viite: ilma = 1

Huomautukset: 0,720 — 0,825 @ 15°C (ISO 12185)

Huomautukset: Tuote on huonosti veteenliukeneva.

Huomautukset: Log Kow: 2...7

Tama kayttdturvallisuustiedote on luotu kayttden Eco Publisheria (EcoOnline)
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Itsesyttyvyys Huomautukset: ~ 250°C Arvioitu arvo.
Hajoamislampatila Huomautukset: Ei tietoja kaytettavissa.
Viskositeetti Huomautukset: Kinemaattinen viskositeetti < 2 mm2/s @ 40°C (EN ISO 3104)

Dynaaminen viskositeetti < 50 mPa s @ 20°C
Rajahtavyys Hapettavuus Ei pideta rajahtavana.

Ei tayta luokituksen hapettava tunnusmerkkeja.

A A RRE___ 4 4 _ 1 _ 4

Muut fyysiset ja kemialliset ominaisuudet

Fysikaaliset ja kemialliset
ominaisuudet Pintajannitys: 24-27 mN/m @ 25 °C (Wilhelmy plate method)

Jollei erikseen ole mainittu, taman kohdan tiedot koskevat aineosaa hiilivedyt, C9-C12,
n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaatit (2 — 25 %).
Viitataan kemikaaliturvallisuusraporttiin/altistumisskenaarioon.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus

Huomautukset

Reaktiivisuus Stabiili normaaleissa tydskentely— ja varastointiolosuhteissa.

10.2 Kemiallinen stabiilisuus

Stabiilisuus Stabiili normaaleissa tydskentely— ja varastointiolosuhteissa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallisten reaktioiden Stabiili normaaleissa tydskentely— ja varastointiolosuhteissa.

mahdollisuus

10.4 Viltettavat olosuhteet

Pida erillddn kuumuudesta, Kipindista ja avoimista liekeista. Estettava staattisen
sahkoén

aiheuttama kipindinti.

Valtettavat olosuhteet

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Viltettavat materiaalit Hapettimet.

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet  Ej tietoja kéytettavissa..

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1 Tiedot myrkyllisista vaikutuksista

Muut terveysvaaroja koskevat tiedot
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Valittdman myrkyllisyyden
arviointi

Syovyttavyys/arsyttavyys
arviointi

Yleinen hengitysteiden ja
ihon herkistyminen

Vertailu CMR-luokat

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - kerta-altistuminen,
luokitus

Elinkohtaisen myrkyllisyyden
arviointi - toistuva altistumi-
nen, luokitus

Aspiraatiovaara, huomau-
tuksia

Tuote ei tayta valittéman myrkyllisyyden luokituskriteereja.

Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaatit (2 — 25 %)

Hiilivedyt, C9-C12: LD50/suun kautta/rotta >15 000 mg/kg (OECD 401)

LD50/ihon kautta/kani >3400 mg/kg (OECD 402)

LC50/hengitysteitse/4h/rotta >13.1 mg/L (OECD 403)

Oleyyliamiinietoksilaatti

Valitdén myrkyllisyys suun kautta: LD50: 300 — 2 000 mg/kg. Laji: rotta. Kirjallisuustiedot.
Dipropyleeniglykolimetyylietteri

Valitdén myrkyllisyys suun kautta: LD50: > 5 000 mg/kg. Laji: rotta.

Valitdn myrkyllisyys ihon kautta: LD50: 9 510 mg/kg. Laji: kani.

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.

Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaatit (2 — 25 %)

Ei luokiteltu. Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. (Hiilivedyt,
C9-C12: OECD 404, 405)

Oleyyliamiinietoksilaatti

Silmien arsytys: Vakavan silmavaurion vaara. Dipropyleeniglykolimetyylietteri

Ihon arsytys: Ei arsyta ihoa.

Silmien arsytys: Ei aiheuta silmien arsytysta.

Tuote ei tayta herkistymisen luokituskriteereja.

Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaatit (2 — 25 %)

Ei ole ihoa herkistava (OECD 406; HRIPT = Human Repeated Insult Patch Test).
Dipropyleeniglykolimetyylietteri

Herkistyminen: Ei aiheuta ihon herkistymista.

Tuote ei tayta kriteereja luokituksiin syépaa aiheuttava, perimaa vaurioittava tai
lisdantymiselle vaarallinen.

Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaatit (2 — 25 %)

Ei luokiteltu ihmiselle syépaa aiheuttavaksi (OECD 453).

Ei myrkyllista vaikutusta lisdantymiskykyyn (OECD 413, 414, 415)

Genotoksuustestit (in vitro ja in vivo) ovat olleet negatiivisia (OECD 471, 473, 474, 475,
479).

Dipropyleeniglykolimetyylietteri

CMR-vaikutukset:

Mutageenisuus: Ei mutageeninen Ames-testilla.

Hoéyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaatit (2 — 25 %)
Saattaa aiheuttaa pahoinvointia, paansarkya, huimausta ja huumautumista.
Narkoottinen

suurina pitoisuuksina.

Vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaatit (2 — 25 %)
Vahingoittaa elimia pitkaaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa hengitettyna.

Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin.

Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaatit (2 — 25 %)

Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin. Keuhkoihin joutuneena tuote
voi aiheuttaa

hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.

Altistumisen oireet

Muut tiedot

Ei tietoja kaytettévissa.

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Eco Publisheria (EcoOnline)
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KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Ekotoksisuus Myrkyllista vesielidille, voi aiheuttaa pitkaaikaisia haittavaikutuksia vesiymparistossa.
Tuotteesta sellaisenaan ei ole ymparistomyrkyllisyystietoja.
Hiilivedyt, C9-C12, kala: LL50/96h = 10-30 mg/L; NOELR/96h = 0.3 mg/L (OECD 203)
ayridinen : EL50/48h = 10-22 mg/L (OECD 202)
leva : EC50/96h = 0.58-1.2 mg/L; NOEC/96h = 0.16 mg/L; EL50/72h = 4.6-10 mg/L;
NOELR/72h = 0.22-1.0
mg/L (OECD 201)
Pitkaaikaismyrkyllisyys vesielidille , Hiilivedyt, C9-C12:
kala: NOELR/28d = 0.13 mg/L (QSAR)
ayridinen : NOEC/21d = 0.10-0.37 mg/L; LOEC/21d = 0.20-0.83 mg/L; EC10/21d =
0.11-0.25 mg/L (OECD 211)
Oleyyliamiinietoksilaatti
Myrkyllisyys kalalle
LC50: >1-10 mg/l
Altistumisaika: 96 h
Laji: Oncorhynchus mykiss (kirjolohi)
Menetelma: OECD:n testiohje 203
Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkdrangattomille
EC50: > 0,1 — 1 mgl/l
Altistumisaika: 48 h
Laji: Daphnia magna (vesikirppu)
Menetelma: OECD TG 202
Myrkyllisyys leville
NOEC: 0,01 mg/I
Altistumisaika: 72 h
Laiji: leva
Rakenteeltaan samankaltaiset (analogiset)
M-kertoimella (Akuutti)
1
M-kertoimella (Pitkdaikainen)
1
Dipropyleeniglykolimetyylietteri
Myrkyllisyys kalalle
LC50: > 1 000 mgl/l
Altistumisaika: 96 h
Laji: Pimephales promelas (rasvapaamutu)
Koetyyppi: staattinen testi
Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkarangattomille
EC50: 1 919 mgl/l
Altistumisaika: 48 h
Laji: Daphnia magna (vesikirppu)
Koetyyppi: staattinen testi Myrkyllisyys leville ErC50: 969 mg/I Altistumisaika: 96 h
Laiji: Selenastrum capricornutum (viherleva) Koetyyppi: Kasvun estaminen

12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Pysyvyys ja hajoavuus Tuotteesta sellaisenaan ei ole tietoja.
Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaattiset (2-25%)
Nopeasti hajoava (OECD 301F)
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Oleyyliamiinietoksilaatti Helposti biologisesti hajoava.
Menetelma: OECD TG 301 B
Dipropyleeniglykolimetyylietteri Helposti biologisesti hajoava. Menetelméa: OECD:n

testiohje 301F.
12.3 Biokertyvyys
Biokertyvyyspotentiaali Tuotteesta sellaisenaan ei ole tietoja.

Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaatit (2 — 25 %)
Jakautumiskerroin log Kow: 2...7.

Dipropyleeniglykolimetyylietteri

Biokertyvyystekija (BCF): < 100.

Biokertyminen on epatodennakdista.

12.4 Liikkuvuus maaperassa

Liikkuvuus Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset aromaatit (2 — 25 %)
Haihtuva. Haihtuminen on nopein ja merkittdvin havidmisprosessi pintavedessa ja
maaperassa. Tuote voi lapaistda maaperan ja kulkeutua pohjaveden pinnalle. Tuote
sisaltéda
aineita, jotka sitoutuvat hiukkasiin ja sailyvat maaperassa.

12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

PBT-arvioinnin tulokset Aineosat eivat tayta asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XIIl mukaisia PBT— eika
vPvB-aineen kriteereita.

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Muita haittavaikutuksia / Ei saa paastaa levidmaan viemariin, pinta— tai pohjavesiin.
huomautuksia

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Maarita asianmukaiset havit-  Jate on luokiteltu vaaralliseksi jatteeksi.

tamismenetelmét Havitysmenetelmat
Havita jate hyvaksytylla jatteenkasittelyasemalla kaikkien vaatimusten ja paikallisten
jatemaaraysten mukaan. Kasiteltdessa jatetta, varotoimia koskien tuotteen kasittelya
tulee
noudattaa. Noudata varovaisuutta kasiteltdessa tyhjia astioita, joita ei ole puhdistettu tai
huuhdeltu lapikotaisin. Jatepakkaukset tulee keraté uudelleenkaytt6on tai
kierratykseen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

14.1. YK-numero

ADR/RID/ADN 1300
IMDG 1300
ICAO /IATA 1300

Tama kayttoturvallisuustiedote on luotu kayttden Eco Publisheria (EcoOnline) Tarkistuspaiva 30.05.2018



Sivu 12/ 14

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettava TURPENTINE SUBSTITUTE
kauppanimi

ADR/RID / ADN MINERAALITARPATTI
IMDG TURPENTINE SUBSTITUTE
ICAO / IATA TURPENTINE SUBSTITUTE

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

ADR/RID / ADN 3
Luokituskoodi ADR/RID/ F1
ADN

IMDG ICAO 3
/1ATA 3

‘

4.4 Pakkausryhma
ADR/RID / ADN I
IMDG I

ICAO/IATA 1

IMDG:n mukainen merta Kylla.
saastuttava aine

4.5 Ymparistovaarat

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Kayttajan erityiset varo- Ei tietoja kaytettavissa.
toimenpiteet

14.7 Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-saannoston

mukaisesti

Kauppanimi TURPENTINE SUBSTITUTE

Vaadittava alustyyppi Kuljetus irtolastina
Aineosaa hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaattiset (2 — 25 %)
koskeva huomautus:
Bulk: (MARPOL 73/78, Annex Il): Noxious liquid, F, (6) n.o.s. (NESSOL 40 contains
white
spirit, low (15 — 20 %) aromatic). Alustyyppi: 2 Saastumisluokka: Cat Y According to
MARPOL:
"Non-solidifying substance"

Muita soveltuvia tietoja

ADR/RID/ADN vaaramerkin- 3
ta

IMDG vaaramerkinta 3
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ICAO/IATA vaaramerkinta 3

ADR/RID lisatietoja

Tunnelirajoituskoodi D/E
Kuljetuskategoria 3
Vaaran tunnusnro 30

RID Muita soveltuvia tietoja 30

IMDG / ICAO / IATA lisatietoja
EmS F-E, S-E

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ym-
paristosaannokset tai -lainsaadannot

Lainsa&adanto ja sdddokset  Voimassa oleva lainsdadantd, mm.
CLP-asetus 1272/2008
EU:n pesuaineasetus 648/2004
KTT-asetus EY nro 453/2010
REACH-asetus 1907/2006
HTP-arvot 2016.
Jatelainsaadanto.
Vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva lainsdadanto.

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi  Hiilivedyt, C9-C12, n-alkaanit, isoalkaanit, sykliset, aromaatit (2 — 25 %)
Talle aineelle on suoritettu kemikaaliturvallisuusarviointi.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kaytettyjen H-lausekkeiden  EUH 066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
luettelo (kohdissa 2 ja 3) H226 Syttyva neste ja hoyry.
H302 Haitallista nieltyna.
H304 Voi olla tappavaa nieltyna ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Arsyttaa ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H372 Vahingoittaa elimia pitkdaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa
H400 Erittéin myrkyllista vesielidille.
H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia.
H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaikaisia haittavaikutuksia.

Luokitus asetuksen (EY) N:  Asp. tox. 1; H304;

0 1272/2008 [CLP / GHS] STOT SE 3; H336;

mukaisesti STOT RE 1; H372;
Aquatic Chronic 2; H411;
Flam. Liq. 3; H226;

CLP-luokitus, lisétietoja Asetus (EY) N:o 1272/2008.
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Koulutusohjeet

Suositeltavat kayttorajoituk-
set

Lisatietoja

Tarkeimmat kayttéturvallisu-
ustiedotteen laatimisessa
kaytetyt Iahteet

Kaytetyt lyhenteet

Muutokset edelliseen ver-
sioon (lisaykset, poistot tai
tarkistukset)

Viimeisin muutospaiva

Versio

STOT RE 1, H372: Laskentamenetelma.
STOT SE 3, H336: Laskentamenetelma.
Asp.Tox. 1, H304: Laskentamenetelma.
Aquatic Chronic 2, H411: Laskentamenetelma.

Aspiraatiovaarallisten aineiden kasittely. Pitkaikaisessa ja toistuvassa altistumisessa
seka kerta-altistumisessa elimia vahingoittavien aineiden kayttd. Ymparistolle
vaarallisten aineiden kasittely. Syttyvan nesteen kasittely.

Ei tietoja kaytettavissa.

Nama tiedot perustuvat valmistajan tamanhetkiseen tietdmykseen. Tiedot eivat
kuitenkaan saa aikaan takuuta tuotteen erityisominaisuuksille eivatka ne luo
oikeudellisesti sitovaa sopimussuhdetta.

1) Aikaisempi kayttoturvallisuustiedote. 2) Raaka-ainevalmistajien
kayttoturvallisuustiedotteet ja valmistajalta saadut tiedot.

3) Tiedotteen uusimishetkelld voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja koskeva
lainsdadanto.

Ei tietoja kaytettavissa.

Muutoksia useissa kohdissa.
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