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KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTION TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1
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1.2
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1.3.1

1.4
1.4.1

Tuotetunniste

Kauppamimi
TP Vahvasti hapan vannepesuaine

Tunnuskoodi

J1116025

REACH-rekisterdintinumero

Ei sovellettavissa (seos).

Aineen tai secksen merkitykselliset tunnistebut kiytot ja kaytit, joita ei suositella
Kayttitarkoitus

Vesiliukoinen, valhwasti hapan puhdistus- ja peittausaine.

Toimialakoodi

C 204 Saippuan, pesu-, puhdistus- ja killotusaimeiden; hajuvesien ja hygieniabuotieiden val mistus
Kaytistarkoituskoodi

g Puhdistus- ja pesuainest

Kemikaalia voidaan kiyttia yleiseen kulutukseenD

Kemikaalia kdytetian vain yleisean kulhitukseanO

Kayttiturvallisuustiedottean toimittajan tiedot

Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

Jasper Oy
[ ——— Kolmenkulmantie 20
Foslissnem ja toesspesbdes 33430 Vuorentausta
Pulelin 03 345 0580
Telelaw
¥ 0603438-3
Syt myynti@jasper.fi

HitGpuhelinnumisro

Mumero, nimi ja osoite

112, yleinen hit3numero.

(09) 471977 tai (09) 4711 (keskus), Myrkytystistokeskus/HUS.

KOHTA 2. VAARAN YKSILOINTI

21

2.2

Aineen tai seoksen luokitus
12722008 (CLP)

Skin Coer. 14, H314

Eye Dam. 1, H318

Acute Tow., 4, H302

Merkinnsat

Rikkihappo

Ammoniumbiflucridi

1272/ 2008 (CLP)

GHS07 - GHS05

Huomiosana Vaara

Vaaralausekkest

H314 Voimakkaasti ihoa sydwyttavas ja silmia vaurioittavaa.
H302 Haitallista nieltyna.

Turvalausekkest

P260 Al3 hengitd sumua/hiyry&.

P250 Kaytd suojakisineiti/suojavaatetustasilmiensucjainta [kaswonsuojainta.

PI01+P330+P331 105 KEMIKAALTA ON MIELTY: Huuhdo swu. El saa oksennuttaa,
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2.3

F303+P361+P353 105 KEMIKAALTA IOUTUL THOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus valittomasti.
Huwhdo/suihkuta iho vedella.

F305+P351+P338 105 KEMIKAALTA JOUTUL SILMITE: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuwtin ajan. Poista
piillolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.

P310 Ota valitbimast vhbeys MYREYTYSTIETOKESKUKSEEN tai l33kariin.

Muut vaarat

Tuote on luckiteltu ja merkitty asetuksen (EY) Nio 12722008 ja sen muutosten mukaisesti.

PBT- ja wPvB- arvicinnin tuloksst

Aineosat eivat tiyta asetuksen (EY) Nio 19072006 litteen XIII mukaisia PET- eikd vPvB-ainesn kriteereita.

KOHTA 3. KDOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

3.2

3.3

Seokset

Vaaraa aiheuttavat aineosat

CAS/EY- EINECS Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus

numers ja

rek.nrm

7eE4-93-9 231-639-5 Rikkihappo 10 - 40 % Ckin Corr. 18, H314

REACH-rek.nro:

01-2119458838-

20

1341-45-7 215-675-4 Ammaoniumbifluoridi L-10% T: R25:Cr R34
Arube Tox. 3, H301: Skin Corr.
1B, H314

112-34-5 203-961-6 2-(2-Butoksietoksi jetanoli Z2-5% &rcube Tox. 4, HF02+H312

REACH-rek.nm: +H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye

REACH-rek.nm: Irrik. 2, H319

01-2119475104-

AW

Muut tiedot

Tassa kohdassa mainittujen H-lausekkeiden taydelliset tekstit ovat kohdassa 16.

KOHTA 4. ENSIAPUTOIMENPITEET

4.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.2

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Valta tuotteen joutumista iholle ja silmiin.

Hengibys

JOS KEMIKAALTA 0N HENGITETTY: Siirra henkils raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

Tho

105 KEMIKAALIA 3OUTUU THOLLE (tai hiuksiin): Risu saastunut vaatetus valittimasti. Houhdo/suihkuta tho
vedelld. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkiyttda. Jos ilmenee ihodrsytysta: Hakeudu [33k3rin.
Roiskeet silmiin

JOS5 EEMIKAALTA JOUTUU SILMIMN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen
voi tehd3d helposti. Jatka huuhtomista. Toimita potilas valittSmasti I53kariin tai sairaalaan. latka silmien
huuhtelua vield kuljetuksen aikana.

Nieleminen

105 KEMIKAALLA ON MIELTY: Huuhdo suu. EI saa oksennuttaa, Ald koskaan anna tajuttomalle henkildlle mitdan
suun kautta. Ota tarvittaessa yhteytts 153kariin.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, sekd valittimat eHa viivastynest
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4.3

Hengitys: Héyryjen hengittaminen arsytt3d hengitysteits, voi aiheuttaa kurkkukipua ja yskas. Sydvyttavien
aineiden hengittaminen voi aiheuttaa toksista keuhkopdhaa. Altishus woi aiheuttaa nendn ja kurkun Srsytysts seka
Tho: Atheuttaa vakavia syOpymavaurioita iholle.

Roiskeet silmiin: Ailheuttaa vakavia sySpymavauricita silmiin. Pienet maarat silmiin roiskuneina voivat atheuttaa
peruuttamatiomia kudosvaurioita ja sokewden. Altistus voi aibeuttaa silmien punotusta, kyynehuotoa ja kutinaa.
Mieleminen: Tuote aiheuttaa palovammoja ylarsoansulatus- ja hengitysteihin, Nestemainen tucte aiheuttaa
vakavia palovammoja, rucansulatuskanavien rsytysta seka huonosti parantuvia haavaoja.

Mahdollisesti tarvittavaa valitints lisketieteellists apua ja erityishoitoa koskevat ohjest

Ota valittimast vhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai la3kariin.

Maytettava tata kiyttoturvallisuustiedotetta hoitavalle I33karille.

Huclehdi siita, ettd tydpaikan valittimassa [Gheisyydessa on silmienhuuhtelumahdollisuws ja hatisuibku,

KOHTA 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

1
3.1.1

2.1.2

.2

33

5.4

Sammutusainesat

Sopivat sammutusaineat

Sammubusainest: hiekka, jauhe.

Sammutusainest, joita ei pida kiyHaa turvallisuussyists

Al kiytd suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajoittaa ja levittad tulipaloa.

Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Tuotteen palasssa muodostuu haitallisia ja myrkyllisia kaasuja. Valkettava tulipalossa jaftai rdjahdyksessa
synbywan savun hengittdmista, Varottava aineen joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin, Kuumentaminen woi
vapauttaa haitallisia kaasuja. Varottava kuumia happoroiskeita.

Palontorjuntaa koskevat ohjest

Kuken yleensikin tulipalossa, kiytd asianmukaista hyvaksyttyd paineilmalaitetta ja kokosuojapukua.
Muita ohjeita

Tulelle alttita astioita on jadhdytettava vesisuihkuin, Tulipalon jGEnntksien ja saastuneen sammutusveden
jatkokasittely on hoidettava paikallisten viranomaisten maardysten mukaan.

KOHTA 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPAASTOISSA

6.1

6.2

6.3

6.4

Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menattely hststilantees=a

Huolehdittava rittavasta iimamnvaihdosta. Asiattomat on pidettva poissa vahinkoalueelta. Kayta henkilokohtaista
sucjavarustusta, katso kohta 8.2. Al5 hengitd savua/kaasua/sumua’hdyryd. Valts tuctteen joutumista iholle tai
silmiin. Tuolteeseen ei saa lisdts vetta. Vesilaimennokset tehtava lisiamalla tuotetta veteen (roiskevaara).
¥miparistoon kohdistuvat varotoimet

Estd lisavuodot ja lGikkeet, jos on turvallista tehda niin.

Ei saa paastda laimentamattomana maaperddn, viemariin tai vesistién, Laimennetut kiyvitdlivokset chjattava
erotuskaivojen kautta.

Ellei merkittavid vuotoja saada pidatetyksi, sittd on ilmoitettava paikallisille viranomaisille.

Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -vilineat

Estd lisdvuodot ja lFikkeet, jos on turvallista tehd3 niin. Padottava. Vuodot imeytetian imeytysaineessen, esim.
hiekkaan, vermikulittiin tai vastaavaan aineeseen ja siirretdan lapicimalla sopiviin jateastioihin havitettavaksi.
Meutraloitava kalkkikivijauheella ja jadnndkset huuhdeltava runsaalla vedelld, Havitettiessa otettava aina
huomicon paikallisten viranomaisten maaraykset.

Viittaukset muihin kohtin

Katso kohdasta 7 turvallista kisittelys koskevat tiedot.

Katso kohdasta 8 henkilkohtaista suojavarustusta koskevat tiedot.

Katso kohdasta 13 havittamista koskevat tiedot.

KOHTA 7. KASITTELY JA VARASTOINTI
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7.1

7.2

7.3

Turvallisen kisittelyn edelhitamat toimenpitest

Turvallisen k3sittelyn chjest

Huclehdi tydtilojen hyvasta ilmanvaihdosta, Tarvittaessa asennettava kohdepoisto.

Estd vuodot.

Ald hengitd sumua/hiyrya.

Lue varoitukset huolellisesti ennen k3sittelya.

Syominen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia kaytettiessa,

Varo kemikaalin joutumista silmiin, ihalle tai vaatteisin.

Kaytd suojakisineiti/suojavaatetusta/silmiensucjainta/kasvonsuocjainta.

Riisu saastunut vaabtetus. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkayttsa.

Peseydy huolellisesti kasittelyn jalkeen.

S&ilio avattava ja kdsiteltiva varovasti. Laimennettaessa lisia aina tuote vetesen. Al3 koskaan lis33 vetta
twotteeseen.

Varmistettava, ettd siimdhuuhteluasemat ja hitdsuihkkut sijaitsevat tydpisteen [Zhells.

Palo- ja rajahdyssucjausta koskevat ohjeet

Erityistoimenpitest eivit ole tarpeen.

Turvallisen varastoinnin edelltamat olosuhtest, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Varastotiloille ja silidille asetettavat vaatimukset

Varastoitava kuivassa ja villedssa, hyvin ilmastoidussa paikassa tiviist suljettuna. S3ilytettiva erill3an syttyvista
kemikaaleista ja palavista aineista, emaksista, hapettavista aineista, nitraateista ja nitriiteists, oraateista ja
sulfideista.

Avatut astiat tulee sulkea huclellisesti ja s3ilyitaa pystyasennossa vuctojen estamiseksi.

Sailyta erilldan elintarvikkeista ja eldinravinnosta.

Erityinen loppukayttc

Ei tietoja kaytettivisss.

KOHTA 8. ALTISTUMISEN EHKAISEMINEN JA HENKILONSUOQJAIMET

8.1
811

8.1.2

813

814

B1.5

Valvontaa koskevat muuttujat

HTP-arvot

112-34-5 2-(2-Butoksietoksi)etanoli 10 ppm (8 h) 68 mg/m3 (8 h)
HTP-arvot 2014.

7664-93-9 Rikkihappo 0,05 mg/m3 (8 h) 0,1 mg/m?¥ (15 min)
torakaalijae. HTP-arvok 2014,

1341-49-7 Armmoniumbifluoridi 2,5 ma/m? (8 h)
F. HTP-arvot 2014,

Muut raja-arvot

Ammoniumbifluoridille ei ole annettu HTP-arvoa; sovellettava epdorgaanisten fluoridien HTP-arvoa.
Biclogiset raja-arvot: B ole.

Muissa maissa annettuja raja—arvoja

DMNEL

2-(2-Bukoksietoksi)etanali:

Hengitysteitse, tydntekijat, paikalliset vaikutukset, lyhytaikainen akistuminen: 14ppm
Thokosketus, tydntekijat, vaikutukset elimistidn, pitkdaikainen altistuminen: 20 mg/kg KW/ piiva
Hengitysteitse, tydntekijat, vaikutukset elimistdén, pitkiaikainen altistuminen: 10ppm
Hengitysteitse, tydntekijat, paikalliset vaikubukset, pitk3aikainen altistuminen: 10ppm
Hengitysteitse, kuluttajat, paikalliset vaikutukset, lyhytaikainen altistuminen: 7.5 mg/m3
Thokosketus, kuluttajat, vaikutukset elimistdén, pitk3aikainen altistuminen: 10 mg/kg KW/paiva
Hengitysteitse, kuluttajat, vaikutukset elimistddn, pitkdaikainen altistuminen: & mg/kg KW/ pdiva
Mieltyna, kuluttajat, vaikutukset elimistdon, pitk3aikainen altistuminen: 1,3 mg/kg KW)pdiva
Hengitysteitse, kuluttajat, paikalliset vaikutukset, pitk3aikainen altistuminen: 5 mg/m3

PMEC
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8.2
821

8.2.2
8.2.2.1

8.2.2.2

8.2.2.3

8.2.2.4

8.2.2.5

B.2.3

2-(2-Butoksietoksi)etanali:

Makea vesi: 1 mgy/l

Merivesiz 0.1 mg/]

Makean veden sedimentti: 4 mgy

Mersedimentti: 0.4 magyl

Jateveden kasittelylaitos: 200 mag/l

Maapera: 0.4 mag,/l

Altistumisen ehkiiseminan

Teknisat torjuntatoimenpitest

Hywa ilmanwvaihto. KaytettSvd paikallista poistotuuletusta.

Huclehdi siitd, ettd tydpaikan valittimassa [Sheisyydessa on silmienhuuhtelumahdollisuwss ja hatSswihlou,
Kasiteltava hyvan tydhygienian ja turvallisuuskivtanndn mukaisasti,

Sunjavalineiden tyyppi on valittava tietyla tybpaikalla clevan vaarallisen aineen pitoisuuden ja m3arin mukaan.
Riisuttava tahriintunut vaatetus ja pestiva ne ennen seuraavaa kaythas,

Pese kidet ennen taukoja ja tydpaivan jalkeen.

Henkilikohtaiset suojatoimenpitest

Hengityksensuojaus

Jos altistumisen raja-arvot ylittyvat tai esiintyy arsytysta, on kiytettava hyvaksyttyd hengityssuojainta.
Hengityssuojaimen tulee tiytt3d standardien ja voimassa olevan paikallisen lainsaadanndn vaatimukset.
Rikkihapolle suositeltu suodatintyyppi E2-P2 f ABEK-P2 suodattimella varustettu hengityssuojain.
Kasiensuojaus

Kaytettiva kemikaaleja kestivia suojakasineita.

Rikkihapolle suositeltu bubyylikumi-, polyeteeni- tai Viton-k3sineita.

Kemikaalien kisittelyssd saa kivitaad ainoastaan kemikaalisucjakisineits, joilla on CE-merkld.

Valittujen suojakisineiden tules olla EU-direktiivin B9/&6BE/ETY ja sitd johdetun standardin EM 374 mukaisia.
Kasinest on tarkistettava ennen kayltoa. Kiwt cikeaa hanskan poistoteknikkaa (515 koske hanskan ulkopintaan)
vialttdsksesi ihokosketusta taman aineen kanssa. Havitd kontaminoitunest kisineet kaytén jalkeen vwoimassa
olevien lakien ja hyvien

laboratoriotapojen mukaisesti. Pese ja kuivaa kidet. Kawts kisineiden kaytin jilkeen ihonpuhdistusaineita ja
ihonhoitoaineita.

Kasinemateriaali

Sopivien kasineiden valinta ei riipu aincastaan niiden materiaaleista vaan myis muista laatutekijbists, ja se
vaihtelee valmistajasta riippuen. Koska tucte on useasta ainessta koostuva valmiste, k3sinemateriaalien
kestavyyttd ei voida laskea etuk3tesn, vaan se tulee testata ennen kivttsa,

Kasinemateriaalin lapdisyaika

Tasmallinen lEpdisyaika on selvitettava sucjakasineiden valmistajalta ja sitd on noudatettava.

Silmien tai kasvoien suojaus

Kaytettiva sopivia, tivitd sucjalaseja tai kasvonsuojainta.

Kaytd silmien sucjaukseen testathuja ja hyvaksyttyja EN 166 mukaisia sucjaimia.

Thonsuojaus

Kaytettiva sopivaa suojapukua roiskeilta suojaamisesn; kemikaalia kestiva esilina ja saappaat tarvittasssa.
Pesa likaantunut vaatetus ennen seuraavaa kayttas..

Termiset vaarat

Ei tietoia kaybetbivisss.

Ymparistoaltistumisen torjuminen

Ei saa paastdd ymparistoon laimentamatia likamaan pohjavesistia.

KOHTA 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

9.1
3.1.1

9.1.2
9.1.3

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Dlomuoto

Variton neste,

Haju Lihes hajuton.
Hajukynnys Ei tietoja kiytettivissa.
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9.1.4 pH Ngin 1,8

9.1.5 Sulamis- tai jastymispiste Ei tistoja liytattgvissa,
9.1.6 Kichumispiste ja kichumisalue Nain 100 o2

9.1.7 Leimahduspiste Ei tistoja liytattgvissa,
9.1.8 Haihtumisnopeus 0,71 (vesi = 1)

9.1.9 Sythyvyys (kiintedt aineet, kaasut) Ei relevantti - tuote on neste.
9.1.10 Rijihdysominaisuudet

9.1.10.1 Alempi rijihdysraja 0,1 til-% (butyylidighykoli)
9.1.10.2  Ylempi rijshdysraja 5,3 til-%6 (butyylidiglykoli)
9.1.11  Héyrynpaine Ei tistoja kiytettivissa.
9.1.12  Hoyryntiheys Ei tietoja kaytettgvissa,
9.1.13  Suhteellinen tiheys Ei tiskoja kiytettivissa. Tiheys: Noin 1 160 kg/m3.
9114  Liukoisuus (liukoisuudet)

9.1.14.1 Vesiliukoisuus 100 %%, taysin vesiliukoinen,
9.1.14.2 Rasvaliukoisuus (livotin-gljy, yhsilotava) E tietoja kiytettavissa,
9.1.15  Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Ei tickoja kaytettivissa.
9.1.16  Itsesyttymislimpétila Ei tistoja kiytettgvissa,
9.1.17  Hajoamislimpstila Ei tickoja kaytettavissa.
9.1.18 Viskositestti Ei tietoja kiytetiSvissa,
9.1.19  RijahtEvyys Ei tickoja kaytettavissa..
9.1.20  Hapettavuus Ei tistoja kaytettgvissa,

9.2 Muut tiedot

Liukoisuus muut: Sekoittuu happojen kanssa
Rikkihappo reagoi kifvaasti veden ja useiden metallien kanssa.

KOHTA 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

101 Reaktiivisuus
Tuote on pysyvd normaaleissa olosuhteissa.
10,2 Kemizllinen stabiilisuus
Tuocte on pysyva normaaleissa olosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reakticiden mahdollisuus
Rikkihappo reagoi kilvaasti veden ja useiden metallien kanssa.
10.4 ViltettEivit olosuhtest
Tuocte on pysyva normaaleissa olosuhteissa.
10.5 Yhieensopimattomat materiaalit

Valtettavd emaksia, hapettimia ja palavia aineita, nitraatteja, kloraatteja, sulfideja. Tuote reagoi voimakkaasti
veden kanssa. Velyd vapaubuu metallien kanssa.

106 Vaarallizet hajoamistuottest
Tuottesn hajobessa korkeissa [Gmipotiloissa muodostuu mm. haitallisia rikin oksideja. Tuotteen sisaltaman
rikkihapon reagoidessa metallien kanssa vapaubuu vetykaasua, joka voi muodostaa ilman kanssa rajahtavan
seoksen. Sulfidien kanssa muodostuu rikkivetyd. Ammoniumbifluoridista voi vapautua fuorivetykaasua.

KOHTA 11. MYRKYLLISYVTEEN LIITTYVAT TIEDOT

11.1 Tiedot myrkyllisistd vaikutuksista
11.1.1 Valitgn nyrkyllisyys
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11.1.2

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.1.8

Haitallista nieltyna.

ATEmix = 1707

Rikkihappo

LOG0: 2140 mgfkg, suun kautta, rotta.

LCSO: 0.375 mg/lj4h, hengitysteitse, rotta

NOEL: 0,0003 mg//l, hengitysteitse, rotta, 28 wk

Ammoniumbifluoridi

ValitGnmyrkyllisyys swun kautta, LD50: 130 mg/kg, rotta, OECD 401.

2-(2-Butoksietoksi)etandli

Mieleminen: Nieleminen woi aiheuttaa oksentelua, vatsakipuja ja oireita, joita kuvataan kohdassa hengitys
LDS0 rotta 3,324 mag/kg

Hengitys: Héyryt voivat aiheuttaa Sroytysta, paansarkya, huimausta ja niillld saattaa olla narkoottisia
vaikutuksia ja muita keskushermostovaikutuksia,

Thon l&pi imeytyminen: LDS0 kani 2 700 mg/kg

Thokosketus: Pitk3aikainen ihockosketus voi aiheuttaa ihon amrt'.rsta Samat oirest kuin hengitettSessa.

(| [ R Py Y | S S .. W R - S N S ——t—— | F——— -
JAMaKGSKEUS] nOISEESL SHITHN VDival ainéilinaa Voilmasasia |.HJ

Arsyttivyys ja sydvyttivyys

Voimakkaasti ihoa syfvwttavaa ja silmid vaurioittavaa.,

Vaurioittaa vakavasti silmis.

Rikkihappo

Voimakkaasti ihoa sySvyttavad ja silmid vawrioittavaa.

Vaurioittaa vakavasti silmid. Piemet madrat silmiin roiskuneina voivat aiheuttaa peruuttamattomia kudosvaurioita
ja sokeuden.

Vesiliuos aiheuttaa, pitoisuudesta riippuen, silmien, ihon ja limakalvojen Srsytysta tai sySpymisvaurioita.
Syovyttdvien aineiden hengittdminen voi aiheuttaa toksista keuhkopShaa.
Ammoniumbifluoridi

Thosydvyttavyys/arsytys

Aiheuttaa iholla vakavia sySpymia ja silm3vaurioita.

Vakava silmavauriofdrsytys

Aiheuttaa vakavia sySpymia ja silmavaurioita.

2-(2-Butoksietoksi)etanali

Ks. kohta 11.1.1.

Herkistyminen

Tuote ei tiytd herkistymisen luokituskriteereja.

Rikkihappo

Ei ole herkistiva.

2-(2-Butoksietoksi)etanali

Marsut: ei herkistava.

Syopaa aiheuttavat, perimaa vaurioittavat tai lisaantymiselle vaaralliset vaikutukset
Tuote ei tiyta kriteereja luokituksiin sydpai aiheuttava, perimai vauricittava tai lisiantymiselle vaarallinen.
Rikkihappo

Elainkokeet eivat osoittaneet syipai aiheuttavia vailubuksia,

Ei mutageeninen Ames-testilla.

Eldinkokeet eivat osoittaneet teratogeenisia vaikutuksia,

Elinkohtainen myrkvllisvys - kerta-altistuminen

Tuote &i tiyta elinkohtaisen myrkyllisyyden (kerta-altistuminen) luckibuskriteereja..
Rikkihappo

Syovyttdvien aineiden hengittdminen voi aiheuttaa toksista keuhkopihaa.

Elinkohtainen myrlyllisyys - toistuva altistuminen

Tuote ei tiytad elinkohtaisen myriyiisyyden (toistuva altistuminen] luckituskriteersj.
Aspiraatiovaara

Tuote ei tiyts aspiraatiovaarallisuuden luckituskriteersja.

Tuote ei sisilld aspiraatiovaarallisia aineosia.

Muut terveysvaikutuksiin liittyvSt tiedot
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Rikkihappo

Hengittaminen voi aiheuttaa yska3 ja hengitysvaikeuksia. Toistuva tai pitk3aikainen altistus voi aiheuttaa
keuhkoputkentulehduksen, haitallisia muutoksia kurkunpashan ja vaurioittaa hammaskiilletts.

Mestemdinen tuote aiheuttaa vakavia palovammoja, rucansulatuskanavien Sreytysta sekd hucnosti parantuvia

haavoja
[ e R S RSN PROUY' [SRO . .| S I IS [P SUUI N K. JU | I - NP A O | P T
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KOHTA 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPARISTOLLE

121
12.1.1

12.1.2

122
1221

12.2.2

123

Myrkyllisyys

Myrkyllisyys vesielidille

Tuotteen pH-arvo on erittdin alhainen, jolloin paikalliset paastot woivat aiheuttaa haittavaikutuksia vesielidihin.
Tuottesn ymiparistémyrkyllisyystietoja ei ole kiytetiSvissa,

LCsO(9eh): 16 ma/fl, kala (Lepomis macrochirus)

LCSO(9eh): 42 ma/fl, kala (Gambusia affinis)

LCS0({24ah): 82 ma/fl, seeprakala {Brachydanio rerio)

EC50(48h): 60-70 mg/l, vesikirppu (Daphnia)

LCSO(24h): 29 mag/l, vesikirppu (daphnia)

LCS0(48h): 60-70 mg/l, katka {Crangon Crangon)

LCSO(24h): 70-B0 mg/l, katka {Crangon Crangon)

Ammoniumbifluoridi:

Ei vaarallista otsonikerrckselle. Lievisti pintavesia pilaava.

Vaarallista vesielidille:

Ammoniumbifluoridi

LCS0 kala 1 < 562 mg [ litra (96 tuntia BRACHYDANIO RERIO; STATIC SYSTEM)

LCSD muuk vesielist 1 10-100,96 tuntia

ECSO muut vesielidt 1 2354 mg/| (ACTIVATED SLUDGE; OECD 209)

LCSD kala 2 = 237 mg/l (96 tuntia BRACHYDANIO RERIO; STATIC SYSTEM)
2-{2-Butoksietoksi)etanali:

LCSD: =100 mgfl kala {Leuciscus idus), LCS0: =100 mgfl, viherdevd {Desmodesmus subspicatus)
Tridekyylialkoholiatoksylaatti:

LCSO{96h): 1-10mgy], kala.{arvicitu): ECS0{48h): = 10-100mg/l, vesikirppu, (arvioitu); ECS0(72h): 10-100mg/|
[arvot saatu arvioimalla vastaavilla tuctteilla tehbyjen testien perusteslla). Aine on myrkyllistd kalalle, miwtted
vaikutua tuotteen luckitukseen.

2-{2-Butoksistoksi)etanali

Myrkyllisyys kalalle: LCS0 Lepomis macrochirus 1 300 mgfl 35 h.

LC50 Lewcisous idus melanotus 2 750 mg/l 48 h DIN 38412,

Myrkyllisyys vesikirppu: ECSD vesikirppu {Daphnia) 2 850 mag/| 24h DIN 38412,

Myrkyllisyys leville: NOEC Scenedesmus subspicatus = 100 mg/fl 96 h.

Myrkyllisyys bakteereille: EC10 Pseudomaonas putida 1 170 mgfl 16 h.

Myrkyllisyys muille eligille

Ei tietoja kaytettivisss.

Pysvvvys ia hajoavuus

Biologinen hajoavuus

Rikkihappo ja ammoniumbifluoridi ovat epdorgaanisia aineita, jolloin biologisen hajoamisen kriteerejd ei voida
soveltaa,

2-(2-Butoksietoksi)etanali

76 % 28 vrk; OECD 301 D; helposti biologisesti hajoava.

Kemiallinen hajoavuus

Ei tietoia kivbettiviess.

Biokertyvyys
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Rikkihappao
Bickertyminen on epatodennakaista.
Ammoniumbifluoridi

124

125

12.6

Ei biokertyviaa kirjallisuuden mukaan.

2-{2-Butoksietoksi)etanoli

Ei biokerry.

Liikkuvuus maaperdssa

Tuocte on vesiliukoinen.

Rikkihappo

Liukenee thysin vetesn.

Maahan valunut rikkihappo ei haihdu.

Maaperan kosteus edistda kulkeutumista, Happo voi maaperdssa osittain neutraloitua, mutta merkittavia maaria
voi padstd pohjavesiin,

PBT- ja vPvB-arvicinnin tulokset

Aimeosat eivat t3yta asetuksen (EY) N:o 19072006 liitteen XIII mukaisia PET-aineen (pysyva, kertyva ja
myrkyllinen) eikd vPvB-aineen (erittdin pysyva ja erittain kerbywa) kriteersita.

Muut haitalliset vaikutukset

Rikkihappo

Tuote saattaa pH-arvonsa vuoksi aiheuttaa haittaa ymparistslle,

KOHTA 13. JATTEIDEN KASITTELYYN LIITTYVAT NAKOKOHDAT

13.1

Yatteiden kasittely tebmat
Jatteiden havittaminen

HavittSminen on suoritettava sovellettavien alusellisen, kansallisen ja paikallisen lainsaadanndn mukaisesti.Astia
on tyhjennettavd huolellisesti.

Piensat, laimennetut maarat voidaan huuhdella nunsaalla vedella viemariin edellyitien ettei huuhtelu aiheuta pH-
arvon muutoksia,

Tuote on luckiteltu woimakkaasti sydwyitavaksi, jolloin jatteet ovat vaarallista jatetia.

Likaarmtunut pakkaus

Puhdista astia vedelld. Purkit ja astiat on puhdistettava ja palautettava valmistajille kierratystd varten, Al3 kiyta
astiaa wudellean,

Jatteet jadnndksists [ kSyHamattomista tuotteista

Ks. kohta 13.1.

KOHTA 14. KUDETUSTIEDOT

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5

14.6

14.7

YH-numero Y 2796

Kuljetuksessa kdytettiva virallinen nimi  Rikkihappo, enint3an 51 % happoa sisaltEva
Kuljetuksen vaaraluokka 8

Pakkausryhma I

Ymparistovaarat

Ei luokiteltu ymparistille vaaralliseksi.

Erityiset varotoimet kiyttsjslle

Tarkista voimassa olevat kuljetussiadokset lainsaadinnasts (ADR/RID/ADN, IMDG, ICAC-TI [IATA-DGR).
Maantiekuljetus: vaaratunnus: 80, rajoitettu maara 1 litra.

Merikuljetus: nimike: Sulphuric acid, with not more than 51% acid; EmS: FA&, 5-B.

Kuljetus irtolastina MARPOL 73/ 78 -sopimuksen II litteen ja IBC-=33nndston mukaisesti

Ei sovellettavissa.

KOHTA 15. LAINSAADANTOA KOSKEVAT TIEDOT
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151

15.2

Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistisaannikset tai -
lainsaadantc

Woimassa oleva lainsaadants, mim.

CLP-asetus 1272/2008

El:n pesuaineasetus 648/2004

KTT-asetus EY nro 4532010

REACH-asetus 1907/2006

HTP-arvot 2014,

Jatelainsaadants.

Vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva lainsaadants.
Kemikaaliturvallisuusarvicinti
Kemikaalturvallisuusarvicintia ei ole tehty.

KOHTA 16. MUUT TIEDOT

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

Muutokset edelliseen versioon
Muutoksia kaikissa kohdissa.

Lvhenteiden selitykset

Ei tietoia kivhettivisss.

Tietolihteat

1) Aikaisempi kiyttturvallisuustiedote, 2) Raaka-ainevalmistajien kayttGturvallisuustiedottest ja valmistajalta
saadut tiedot.

3] Tiedotteen uusimishetkelld voimassa oleva vaarallisia kemikaaleja koskeva lainsaadants.
Kaytetty menetelma luokituksen arvicinnissa

Asetus (EY) Mo 1272/2008.

Luokitus | Menettely

Skin Corr. 14, H314: Laskentamenetelma.

Lusttelo R-lausekkeista, vaaralausekkeista, S-lausekkeista ja/tai turvalausekkeista

H301 Myrkyllists nieltyn.

H202 Haitallista nieltyna.

H302+H312+H332 Haitallista nieltynd, joutuessaan iholle tai hengitettyna.
H314 Voimakkaasti ihoa sySvwttavai ja silmid vauricittavaa.,
H315 Arsytt3s ihoa.

H318 WVaurioittaa vakavasti silmid.

H319 Arsytt3s voimaldaasti silmia.

Tvintekiisiden koulht

Ei tietoia kavhettivisss.

Kayttorajoituleset

Syovytidvien ja haitallisten aineiden kisittely.

Lisdtiedot

MaEma tiedot perustuvat valmistajan tSmanhetkiseen tiestdmykseen. Tiedot eivat kuitenkaan saa aikaan takuuta
tuotteen erityisominaisuuksille eivatka ne luo cikeudellisesti sitovaa sopimussuhdetta.



