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Certanium 707 SP GOLD hitsauspuikko
Monipuolinen Korjaa kaiken tyyppisiä teräksiä kuten vähä- ja korkeaseosteiset, valut,
haponkestävät, kuumankestävät, mangaani- ja työkaluteräkset ym... Sopii loistavasti esim
katkenneen pultin ulosvetoon! Luja  Suunniteltu kunnossapitoon, jossa ei aina voi hitsata
liitoskohtaa sen molemmilta puolilta.  Sitkeä  707 ei haurastu edes äärimmäisissä olosuhteissa,
tuote säilyttää sitkeytensä tärinässä, korkeissa lämpötiloissa sekä jatkuvassa rasituksessa.
707 muokkauslujittuu 23 HRC:stä korkeintaan 42 HRC:n kovuuteen, haurastumatta. 
Korroosionkestävä  Kestää suurta kuumuutta (jopa 1000° C) sekä syövyttäviä happoja ja
kemikaaleja.  Helppokäyttöinen  Certanium 707 on erittäin helppokäyttöinen: Syttyy kylmänä ja
kuumana heti kun puikon kärki koskettaa kokonaisuudessaan perusmetallia. Palaa
rauhallisesti ja pehmeästi sekä pienillä, että suurilla virroilla. Laaja ampeerialue mahdollistaa
kasvattamisen jopa huomattavan pienilläkin virroilla.

Tuotekoodi 85985-G

Hitsausmenetelmä Puikko

Venymä >20 %

Vetolujuus 834 N/mm²

Kovuus 42 HRc

Tuotemerkki Certanium

Myyntiyksikkö PAK

Nimi Koodi Hinta
Certanium 707 SP Gold, puikko, 1,6 mm / 1 kg 85985 377,21 €
Certanium 707 SP Gold, puikko, 2,0 mm / 1 kg 85986 294,62 €
Certanium 707 SP Gold, puikko, 2,5 mm / 1 kg 84270 234,86 €
Certanium 707 SP Gold, puikko, 3,2 mm / 1 kg 84271 217,74 €
Certanium 707 SP Gold, puikko, 4,0 mm / 1 kg 84272 214,89 €

Supervahva kaiken teräksen hitsaukseen soveltuva hitsauspuikko, joka toimii kaikissa
asennoissa. Kestää kovia lämpötiloja, jopa 1000°C. Syttyy helposti. Saatavana myös MIG- ja
TIG-lankana.

Hitsaa eri teräksiä:
Työkaluteräkset
Valuteräkset
Mangaaniteräkset
Korkeahiiliset teräkset
Teräsvalut
Tuntemattomat teräkset
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