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J-788
Vähähiilinen hitsaustuote hapon kestävien terästen hitsaukseen.
Hyvä hitsattavuus kaikissa asennoissa sekä minimaalinen roiske varjelee lähialueita ja
helpottaa hitsauksen jälkeen tapahtuvaa puhdistusta. Erinomainen korroosionkesto ja tarkoin
kontrolloitu hiili vähentää karbiidien muodostusta raja-alueilla sekä hitsissä. Ominaisuudet

Helppokäyttöinen
Hyvä hitsata
Ei roiski
Koneistettava
Helppo kuonan poisto
Saatavana Tig-lankana

Käyttökohteet

Öljy- ja kaasuteollisuus
Kemianteollisuus
Paperiteollisuus
Korjaamot
Sairaalat
Vesilaitokset
Yms...

Tuotekoodi 39569-G

Hitsausmenetelmä Puikko

Venymä 0,35

Vetolujuus 550 N/mm²

Kovuus 40-55 BHN

Tuotemerkki Certanium

Myyntiyksikkö KG

Nimi Koodi Hinta
J-788 Puikko, 1,6 mm / 1 kg 39569 114,08 €
J-788 Puikko, 2,0 mm / 1 kg 39570 63,24 €
J-788 Puikko, 2,5 mm / 1 kg 39571 66,96 €
J-788 Puikko, 3,2 mm / 1 kg 39572 50,10 €
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