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Milwaukee M18FMS254/0 jiirisaha
Jiirisahan 254 mm terä mahdollistaa suuret ja tarkat sahaukset. Viisteen säätö
pikavapautuksella ja -lukituksella mahdollistaa viisteen helpon säädön vasemmalla ja oikealla
puolella. 

Tuotekoodi 4933451729

Akkutyyppi Li-ion

Akun kapasiteetti (Ah)Ei akkuja

Jiirikapasiteetti oikea (°)60

Jiirikapasiteetti vasen (°)50

Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/ 45° viiste (mm)205.23 x 51.3

Maks. sahauskapasiteetti 45° jiiri/ 90° viiste (mm)205.23 x 91.2

Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/ 45° viiste (mm)289.3 x 51.3

Maks. sahauskapasiteetti 90° jiiri/90° viiste (mm)289.3 x 91.2

Voltit (V) 18

Toimitetaan Toimitetaan ilman laatikkoa

Istukan koko (mm) 30

Kuormittamaton nopeus (r/min)4000

Paino akun kanssa (kg)20,0

Terän halkaisija (mm)254

Tyyppi Katkaisu, Hionta ja Kiillotus

Vakiovarustus Sahanterä, teräavain, sivukahvat, puristin

Tuotemerkki Milwaukee

Myyntiyksikkö KPL

Hinta 1 119,25 €
902,62 € (alv 0 %)

Hiiliharjaton POWERSTATE™-moottori kestää jopa 2x pidempään ja on jopa 25 %
tehokkaampi
REDLINK PLUS™ -elektroniikka tarjoaa kehittyneen digitaalisen ylikuormitussuojan
sekä työkalulle että akulle parantaen ainutlaatuisella tavalla työkalun suorituskykyä
kuormituksessa
REDLITHIUM™-akun ylivoimainen rakenne, elektroniikka ja jatkuva suorituskyky
takaavat pidemmän käyttöajan ja -iän
Suuret tukikappaleet lisäävät sahaamisen vakautta ja tarkkuutta
Syvyys- ja urasäätö mahdollistavat uritukset ja huullokset
Jopa 307 sahausta 38 mm x 89 mm pehmeään puuhun 9,0 Ah akulla, mahdollistaa
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työskentelyn koko päivän ilman akun lataamista
Integroidun kantokahvan ansiosta työkalu on helppo kuljettaa työmaalla
Teräksinen pidikelevy esimääritetyin kulmin mahdollistaa tarkat sahaukset joka kerta
LED-työvalo valaisee työstökappaleen ja sahauslinjan, kun valoa on vähän
Toimii kaikilla MILWAUKEE® M18™ -akuilla
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