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Milwaukee kulmaruuvinvaannin OSD2

OSD 2 kulmaruuvitaltta/poralaite on ihanteellinen ratkaisu ruuvaukseen ja poraukseen ahtaissa
tiloissa.1/4" magneettinen Hex-pidin sopii sek& tavallisille 25 mm pitimille (C 6.3) etta
kuulapaapitimille (E 6.3), ruuvitaltoille ja poranterille.Metallivaihteet ja -vaihdepesa tuottavat
erinomaisen ja tarkan tehon siirron.360° kaantyva Softgrip-sivukahva voidaan lukita 4 eri
asentoon ja sita voidaan kayttaa oikealla ja vasemmalla kadelld.Kaksivaiheinen Hex-varsi sopii
joko 1/4" (6 mm) Hex-varteen tai 10 mm Hex-varteen.Suunniteltu teolliseen kayttoon
akkukayttoisten tydkalujen kanssa, joiden vaantomomentti voi olla jopa 40 Nm ja maks.
kierrosluku 1750 rpm.OSD2 on sopii seka poraukseen etté ruuvaukseen, mika tekee
tyoskentelystd monipuolista.Vain 51 mm korkus mahdollistaa tydskentelyn ahtaissa paikoissa.

Tuotekoodi 4932352320

Tyyppi Porakoneet, Ruuvinvaantimet
Tuotemerkki Milwaukee

Myyntiyksikko KPL

Hinta 140,90 €

113,63 € (alv 0 %)

OSD 2 kulmaruuvitaltta/poralaite on ihanteellinen ratkaisu ruuvaukseen ja poraukseen ahtaissa
tiloissa.

1/4" magneettinen Hex-pidin sopii seka tavallisille 25 mm pitimille (C 6.3) etta kuulap&épitimille
(E 6.3), ruuvitaltoille ja poranterille.

Metallivaihteet ja -vaihdepesa tuottavat erinomaisen ja tarkan tehon siirron.

360° kaantyva Softgrip-sivukahva voidaan lukita 4 eri asentoon ja sita voidaan kayttaa oikealla
ja vasemmalla kadella.

Kaksivaiheinen Hex-varsi sopii joko 1/4" (6 mm) Hex-varteen tai 10 mm Hex-varteen.
Suunniteltu teolliseen kayttdon akkukayttoisten tydkalujen kanssa, joiden vaantdomomentti voi
olla jopa 40 Nm ja maks. kierrosluku 1750 rpm.

OSD2 on sopii seké poraukseen etta ruuvaukseen, mika tekee tyéskentelysta monipuolista.
Vain 51 mm korkus mahdollistaa tydskentelyn ahtaissa paikoissa.
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